Agregat posadowi¢ na konstrukcji
zatwierdzone] przez osobg posiadajgcq
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z
wytycznymi producenta. Agragat ok.
0,6m powyze] rzedne] terenu.

CC. RP, AG.
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|PODLACZELIIE INSTALACJI ZGODI
|ZE_SCHEMATEM TECHNOLOGICZN|

WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04m
W SCIANACH | STROPACH POMIESZCZENIA ZAMK|
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ JEST
REI60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (
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FILTRY NA INSTALACJI
OJWOREM REWIZYJINYM

INSTALACJE GRZEWCZA PROWADZIC W POSADZCE.
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WYMIARY STOLARKI : |

ZEWNETRZNA -
- podano wymiary w swietle osciezy
(otwor w Scianie w stanie surowym)
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Strefy grzewcze, dzieli¢ #tosujqc szczeliny
dylatacyhne, zgodne z tec‘:'nologlq materallu

yiewki np. 16mm.
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| NALEZY USZCZELNIC OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY!
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18x 1.2
8x12 7B
4,00 122-900_[1200 mm]

Rozdzielacz: 1.12

62=390[°C]
6p=306[C]

G =898 [ka/]

Ap min =790 (kPa]

Typ: Compact Floor - szafka, lewe przylacze
Typ szafk: Szafka w cenie rozdzielacza brak

N [Typ.

4K15]

Do odbiomika

Nast. (P)
[Umin]

Podioga grzewcza
Podioga grzewcza

Podioga grzewcza
Podioga grzewcza
Podioga grzewcza

1
2

...... |- - 3{podioga gzewcza— . — . ]
4
5
6

121_d
121c

121a
123
122

120b —

127
127

- .1.22|

0,83
075

0,90

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi.

W razie wystgpienia watpliwosci, nalezy
bezzwiocznie zawiadomic¢ projektanta czesci
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowac¢
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.

1.1 -
POM. GARAZOWE 98.81 m2 |pos. ceram.
1.2
| KOTLOWNIA 14.75 m2 |pos. ceram.
1.3
| SZATNIA 18.39 m2 |pos. ceram.
1.4
| W.C. DAMSKIE 13.43 m2 |pos. ceram.
1.5
| W.C. NIEPELNOSPRAWNYCH 5.70 m2 |pos, ceram.
1.6
| HOLL 62.02 m2 |pos. ceram.
1.7
| WIATROLAP 5.04 m2 |pos. ceram.
A a 1
1.8 -
SZATNIA / POKOJ NARAD 13.16 m2 |pos. ceram.
1.9
POM. PORZADKOWE 3.08 m2 |pos. ceram.
EETH
1.10
W.C. MESKIE 11.36 m2 |pos. ceram.
1.11
KLATKA SCHODOWA 8.12m2 |pos. ceram.
1.12
| POM. GOSPODARCZE 7.47 m2 |pos. ceram.
1.13
| LAZIENKA 7.24 m2 |pos. ceram.
1.14
| KOMUNIKACJA 15.10 m2 |pos. ceram.
1.15
| POM. SOCJALNE 8.59 m2 |pos. ceram.
1.16
| W.C. PERSONELU 3.50 m2 |pos. ceram.
L7 MAGAZYN WARZYW /
| OBIERALNIA 10.36 m2 |pos. ceram.
1.18
| CHLODNIA 10.36 m2 |pos. ceram.
1.19
POM. PORZADKOWE 3.57 m2 |pos. ceram.
1.20
MAG. PRODUKTOW SYPKICH 11.26 m2 |pos, ceram.
1.21
KUCHNIA 40.32 m2 |pos. ceram.
551
1.22
ZMYWALNIA 7.50 m2 |pos. ceram.
1.23
| ROZDZIELNIA KELNERSKA 10.97 m2 |pos. ceram.
1.24
| SALA ZABAW 262.62 m2 |pos. ceram.
1.25
| SZATNIA 12.59 m2 |pos. ceram.
UZGODNIENIA:
UZGODNIENIA:

LEGENDA RUROCIAGI:

instalacja grzewcza. — zasilanie ze Zzrédfa

_———— instalacja grzewcza — powrdét do zrédta

instalacja c.t. — zasilanie obiegu nagrzewnic oraz centrali
—_———— instalacja c.t. — powrdt obiegu nagrzewnic oraz centrali
Pompa Pompa Pompa Pompa

instalacja freonowa — zasilanie obiegu chfodnicy centrali
H=50,8 kPa H=47,9 kPa H=52,8kPa H=53,7 kPa
0,50 m%h 0,64 m*h 1,15 m*h 1,45 m*h

- instalacja freonowa — powrdt obiegu chiodriey MG, TECHNOLOGH KOTLOWNI)

LEGENDA OZNACZENIA:

E przejscie ppoz. w klasie odpornosci ogniowej przegrody

@@ pion instalacji c.o., c.t., freon, przejscie w klasie odpornosci ogniowej stropu — nr ...
1.1 +20 °C . . . S
dwym: 1755 W nr pomieszczenia, zakt. temp., obliczone zapotrzebowanie ciepta

D—H grzejnik scienny piytowy, typ, wysokos¢, diugosc, mm + zawdry, nastawa
CV22-600 [800]
H grzejnik tazienkowy, typ, wysoko$é, dfugosé, mm + zawéry, nastawa

SAN 11 [600 mm]

@ ®=13300 W . trali t P
Ap=5,60 kPa nagrzewnica centrall wen qucyjnej

P

©

=24300 W chtodnica freonowa centrali wentylacyjnej

UWAGI_OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tqcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary
sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne
wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Niewskazane
jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystqpieniem do wykonania konstrukcji scian i stropdw, wszystkie przebicia pordwnaé z
projektem instalaciji.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

ul. Parkowa 2

PPB "DOMAR’ 42-12

Ostrowy

Budowa straznicy pozarniczej

NAZWA PROJEKTU: WASOSZ GORNY g. Popéw ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR: WOJT GMINY POPOW 42—110 ZAWADY ul. Czestochowska 6
TRESC RYSUNKU: RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.
NAZWISKO PODPIS BRANZA:

NR RYS.

ReiS—06 |PROVEKTOWAL: | mgr inz. Karol Przybyta DATA SAN.

NR UPRAWNIEK: | nr upr. SLK/6211/PWBS/15
: FAZA PROJ.:

SKALA' Sprawdzit: mgr inz. Michaf Mazur 03.17 PROJ. BUD

11100 \\R UPRAWNIER: | nr upr. SLK/6030/PWBS/15 - BUb-




