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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ zlecenie inwestora,
« projekt architektoniczno - budowlany,
« aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych: wody zimnej, wody ppoz.,, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz
technologii kottowni dla budowy straznicy OSP wraz ze swietlicg wiejska.

3. DANE OGOLNE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Wasosz Gérny ul. Witosa 5/7
g. Popdéw (dz. nr ewid 180/5). Szczegétowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego
poszczegdlnych pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach
architektonicznym i konstrukcyjnym.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz wody ppoz. jest
integralng czescig catego opracowania i nalezy go czyta¢ facznie z innymi projektami
branzowymi.

4.1 Instalacja wody bytowe;j

W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i ciepta wode do
sanitariatdw, umywalek i zlewoéw oraz instalacje cyrkulacji. Instalacja wykonana zostanie
z rur wielowarstwowych HERZ-HT/PE-RT z wktadkg aluminiowg zaréwno dla zimnej jak
i cieptej wody. Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w przestrzeni podstropowej
(w zakresie doprowadzenia wody do przybordw sanitarnych w pomieszczeniach) oraz z rur
stalowych ocynkowanych w pomieszczeniu kottowni. Ciepta woda przygotowywana bedzie
w projektowanej kottowni weglowej w jedno wezownicowym zasobniku o pojemnosci 300l
SGW(S) Slim Galmet.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z projektowanego przytacza. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. W celu utrzymania wody w stanie zdatnym
do picia za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Rure
do budynku wprowadzi¢ jako stalowg (w odl. 1,5m zastosowano przejscie PE/stal) na
przytaczu z tworzywa. Wodomierz zabudowac¢ na konsoli.
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Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami powinno
by¢ wykonane tak zeby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji badz odciecia doptywu wody
do danego pionu lub odcinka. Na poziomie parteru zabrania sie prowadzenia instalacji
w posadzce. Na pionie przewiduje sie montaz zawordow odcinajgcych dla wody zimnej, cieptej
oraz cyrkulacji. Wszystkie spotkane na trasie przewodéw zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie
punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym
ruchom przewoddéw. Zaréowno przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy montowa¢ do elementéow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych iograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Elementy
mocujgce proponuje sie wykorzystac z katalogu firmy Niczuk.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej,
zimnej i cyrkulacji. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na
sktadowisku powinien wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia,
na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakoriczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow srednicy 25mm — 3cm;
e dla przewodoéw srednicy 32-50mm — 5cm;
e dla przewodoéw srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réownolegle. Armatura na
przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdéw uchwytéw lub innych trwatych podparé. W armaturze czerpalnej
przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej. Nie wolno
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prowadzic¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
W pomieszczeniach nieogrzewanych gdzie temp. otoczenia réwna sie do 0 °C, zaleca sie aby
instalacje wody wyposazy¢ np. w samoregulujgce sie kable grzewcze zabezpieczajgce
instalacje przed zamarznieciem.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowacé przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej
o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okotfo
2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdifuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezeni $cinajgcych. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego o Srednicy otworu wiekszej niz 4cm wykonaé nalezy dla rur plastikowych
w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie uszczelnien masg
ognioodporng HILTI CP611A. Przejscie przez taka przegrode musi posiadac taka samg klase
ognioodpornosci jak przegroda przez, ktérg przechodzi.

Izolacje wykonac zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
wraz z ewentualnymi poprawkami — zmianami.

W instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zapewnié¢ okresowy przegrzew do +75 °C w celu
dezynfekcji — przeciw bakteriom Legionelli. Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykonaé
dwukrotne ptukanie rurociggéw strumieniem wody. Nastepnie nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci instalacji na cisnienie 10 bar przez okres 30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie
spadnie, probe nalezy uznaé za pozytywng. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy pobrac
probke wody (z najdalej potozonego przyboru w stosunku do przytgcza wody) i poddac jg
badaniom bakteriologicznym. Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia
i potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia
4.09.2000 poz.937).

W przypadku negatywnych wynikdw bakteriologicznych, instalacje nalezy przeptukaé
roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptukaé dwukrotnie strumieniem wody i poddac
kolejnym badaniom bakteriologicznym.

4.2 Instalacja wody ppoz.

Projektowana instalacja bedzie zasila¢ hydranty ppoz. Przewody rozprowadzajgce
poprowadzi¢ w przestrzeni podsufitowej, zabudowanej karton gipsem, lub po powierzchni
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$cian. Zabrania sie prowadzenia instalacji w posadzce. Lokalizacja hydrantéw ppoz HP25
w szafce hydrantowej z wezem czarnym pétsztywnym 20m (cze$é rysunkowa). Srednica
pyszczka pradownicy 10mm. Zasieg strumienia 10m. Wysoko$s¢ montazu zaworu
hydrantowego wynosi 1,35m. Woda do hydrantu doprowadzona bedzie przewodem z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych przez skrecanie za pomoca fgcznikdéw ocynkowanych
z zeliwa. W celu zapobiegania zagniwaniu wody w przewodach hydrantu, projektowang
instalacje odwodniono do ptuczki.

Rozprowadzenie rdwnolegte instalacji wody ppoz. z poszczegdlnymi instalacjami. Wszystkie
spotkane na trasie przewoddw zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia modutéw
nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych.

Wydajnos¢ hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody. Podczas poboru normatywnej ilosci wody
cisnienie na zaworze hydrantowym, pofozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢
i opory hydrauliczne nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 Mpa.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody
hydrantowej typu FLEXOROCK firmy Folimpex o grubosci 13mm lub réwnorzedna, cecha
NRO. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na sktadowisku powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej wykonywana
jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Natomiast przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu
nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych
powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o
1lcm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto
2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu
a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdifuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia
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pozarowego dla rur stalowych dopuszcza sie wykonac przy zastosowaniu uszczelnien masg
ognioodporng. Przejscie przez takg przegrode musi posiada¢c takg samag klase
ognioodpornosci jak przegroda przez ktérg przechodzi.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiadaé aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci. W szczegdlnosci nastepujgce
elementy instalacji muszg posiadac certyfikaty zgodnos$ci wydane przez CNBOP:

. hydranty wewnetrzne,
. pradownice hydrantowe,
. Instalacje p.poz. wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz probe
szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzié
wszystkie ztgcza badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej
niz IMPa. Po pomysinych wynikach préby szczelnosci, nalezy pobrac¢ z najdalszych odcinkow
instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan wody negatywne) instalacje,
uktad przeptukaé¢ a wode ponownie podda¢ badaniu przed przekazaniem budynku do
uzytkowania.

W pomieszczeniach nieogrzewanych gdzie temp. otoczenia réwna sie do 0 °C, zaleca sie aby
instalacje wody wyposazy¢ np. w samoregulujgce sie kable grzewcze zabezpieczajgce
instalacje przed zamarznieciem.

Dla napetniania wozéw bojowych ochrony ppoz. projektuje sie wyposazenie budynku
w nasade pozarowa Storz 75 DN65 o wydajnosci nominalnej 2,5 |/s. Instalacje nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na taczniki gwintowane. Rury powinny by¢
uktadane na powierzchni $cian. tgczenie odcinkdéw instalacji wodnej za pomoca facznikow
gwintowanych, uszczelnianych za pomocg tasmy teflonowej lub konopi czesanymi na toju.
Zmiany kierunkdw prowadzenia przewodow wykonywaé za pomocg tgcznikdw (kolan
i ksztattek nyplowych). Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 2,0 m.
Przy prowadzeniu przewoddw poziomych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe ich
mocowanie.

W celu zapewnienia prawidfowego cisnienia projektuje sie dodatkowy zestaw hydroforowy
ZH zasilany sprzed wytacznika ppoz. Lokalizacja wedtug czesci rysunkowej, w osobnym
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazy¢ w kratke Sciekowa.
Nawiew kratkg posrednio z kottowni, wywiew do komina wentylacyjnego. W przegrodach
zamontowac¢ klapy ppoz. EIS120. Projekt zaktada rowniez montaz dodatkowego uktadu
pomiarowego np. Wilo UP 40 nr 2864913

Zestaw hydroforowy ZH np. firmy Wilo COR-2 Helix VE 604/VR-WMS, na potrzeby podbicia
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ciSnienia do wartosci wymaganej 0,2MPa. Minimalne cisnienie pracy ZH réwne 0,1MPa,
wydajnosc 2,5l/s.

UWAGA!

Doboru parametrow ZH dokonano na podstawie archiwalnej dokumentacji protokotu
jakim dysponowat Inwestor tj. protokét pomiarowy 30/2016 z dnia 16.05.2016 r. Przed
zakupem - montazem ww. ZH zweryfikowa¢ na podstawie aktualnych danych,
dokumentacjg wykonawcza. Potwierdzi¢ zapewnienie o dostawie wody do potrzeb ujecia
dla wozéw bojowych w ilosci 2,51/s.

4.3 Przytacze wodociggowe

Zimna woda doprowadzana bedzie do budynku z sieci wodociggowej.
Zaprojektowano docelowe podtgczenie wodociggowe o S$rednicy nominalnej DN65
zistniejgcej sieci. Przyfacze zasilane bedzie z wodociggu PE100 DN110 SDR17
zlokalizowanego na dziatce. W/w przytacze zaprojektowano z rur HDPE PE100 75x4,5 SDR17.
Pofaczenie z istniejgcym przewodem wodociggowym nalezy wykonac na opaske. Za opaska
do wodociggu miejskiego na projektowanym przytgczu projektuje sie zasuwe teleskopowg
klinowg DN65 z miekkim uszczelnieniem klina, oraz skrzynke uliczng. Zasuwa zabudowana na
fundamencie — blok oporowy. Kolejno przewdd nalezy uktada¢ na 10cm podsypce z piasku
zageszczonego. Obsypke piaskiem na wysokos¢ 30cm, dodatkowo zabezpieczy¢ tasma
sygnalizacyjng. Rurocigg prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Rury wodociggowe nalezy
uktada¢ na gtebokosci przykrycia min. 1,7m. Podtoze ma by¢ wolne od kamieni. Przytacze
wprowadzone bedzie do pomieszczenia kottowni zlokalizowanej w budynku straznicy.
W odlegtosci 1,5m od sciany budynku zastosowaé przejscie PE/stal. Po wprowadzeniu
przewodu wodociggowego do budynku, na rurociggu nalezy zamontowac zespo6t pomiarowy-
wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu
EA50 zapobiegajgcemu ,cofnieciu” wody do sieci wodociggowej (zgodnie z PN-B-01706/Az1).

W pomieszczeniu kottowni za zestawem pomiarowym zaprojektowano rozdziat wody do
instalacji wody socjalno-bytowej i hydrantowej. Pomieszczenie kottowni wyposazono
w kratke sciekowgq oraz studnie schtadzajaca.

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie

z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby:

*  prébe wstepng przy zastosowaniu ciSnienia roboczego — 6 bar, czas trwania proby 24h,

*  prdbe spadku ci$nienia przy cisnieniu prébnym — 10 bar,

e gtdwnag prdobe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metoda
ubytku wody.

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Proby przeprowadzié¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godziny po zakoriczeniu napetniania wodga. Prébe
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spadku cisnienia i gtowng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy
w sposob ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potfgczyc
z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu
maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy
oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodg fizyczng. Czas kontaktu przewodu
z roztworem ze Srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwac przy
uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako s$rodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez wtasciwa
terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna

Przejscie przewodu wodociggowego przez sciane zewnetrzng budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, zabezpieczono rurg ostonowgq i tancuchami uszczelniajgcymi tU
prod. INTEGRA lub réwnorzedne.

UWAGA!

Lokalizacja wodociggu dn100, potozonego przy osi 1 projektowanego budynku, do
uzgodnienia z jej zarzadca, przed rozpoczeciem prac. W razie wydania warunku koniecznosci
jej przesuniecia z uwagi na zbyt matg odlegtos¢ od budynku - takg czynnos¢ wykonac. Na
obecnym etapie brak warunkéw technicznych.

4.4. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN-92-B-01706.
Obliczenia strumienia wody zimnej i cieptej wykonano za pomocga wzoru:

dla 0,07 <5 gn <20 dm?¥s
gb =0,682 (5gn)0,45-0,14

>gn — Nominalny wyptyw z punktow czerpalnych dm3/s
gb — Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe

g=1,34dm3/s =4,83 m3/h

Budynek straznicy zostat rowniez wyposazony w nasade do napetniania wozdéw strazackich
bojowych o wydajnosci 2,51/s oraz 2 hydranty DN25.

Oppoz. = 2,5 dm3/s =9,0 m3/h

PPB ,DOMAR” ul. Parkowa 2 ;42-122 Ostrowy



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA STRAZNICY OSP WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA

Dobrano wodomierz WS 16-NKP* 40 o przepustowosci gmax = 20m3/h. Gwint krd¢ca DN50.

gw = 2,5 dm3/s =9,0 m3/h
gw =2x9,0m3/h =18,0 m3/h

gw = 18,0 < gmax =20m3/h

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej jest integralng
czescig catego opracowania i nalezy go czytac tacznie z innymi projektami branzowymi.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykona¢ z rur PVC fgczonych na wecisk. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Przy przejsciu przez Sciany fundamentowe, kanalizacje nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura przewodowa. Przestrzen miedzy rurg
ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ masg trwate plastyczng np. olkit. W budynku
zaprojektowano piony kanalizacyjne o Srednicach: dn160, dn75, zakoriczone indywidualng
lub zbiorczg rurg wywiewnga. Wywiewki nalezy umiesci¢ 0,6m powyzej najwyzszej linii dachu.
Piony kanalizacyjne wkué lub zabudowaé wedtug wytycznych branzy architektoniczne;j.
Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowac¢. Wszystkie urzadzenia
podtaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Przewidzie¢ i wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych przy uzyciu
np. rurek PVC. Odprowadzenie poprzez syfon do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej,
lub kratki. Odprowadzenie zabezpieczy¢ przeciw zamrozeniowo wedtug wytycznych
producenta centrali.

Do pionéw nalezy podtaczyé podejscia z poszczegdinych przyboréw sanitarnych. Scieki
bytowe beda odprowadzane grawitacyjnie. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz
w czesci pod posadzkowej wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U SN8 Lite. Przewody nalezy
uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewodow
nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad goérng krawedz ptaszcza. Pozostatg
cze$é wykopu mozna zasypac gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotéw. Scieki
sanitarne odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m3.
Lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Projektowana budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnych na w/w terenie nie bedzie miata
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Uzbrojenie bedzie nowe, szczelne i drozne.
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Wspdtczynniki zageszczenia winne by¢ zgodne z PN-74/B-02380 minimum:

« dla warstwy o grubosci do 1,0 m. ponizej terenu —0,97;
+  przy gtebokosci powyzej 1,0 m. — 0,95.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykonaé opaske betonowa w nastepujacy sposéb: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki
z piasku nalezy przygotowaé mieszanke cementu ,350” ze zwirem o frakcji 1-3mm,
w stosunku iloSciowym 1:3. Przygotowang mieszanke wysypac¢ na 2/3 wysokosci zbiornika na
wysokos¢ 30 cm. Powstatg opaske cementowo — zwirowg nalezy ubi¢ a nastepnie zasypac ja
warstwami piasku grubosci 25mm. Dodatkowo mozna zastosowac kotwie przy uzyciu
geowtdkniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesci¢ (ubié). Jezeli wystepuje duzy poziom
wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom co najmniej 40 cm ponizej dna
wykopu. Podczas montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposdb aby poziom wody
wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.

Przewidywany obliczeniowy przeptyw sciekdéw AWs = 45,5

q= K-\('ZA W, [dm’ /5]
gdzie:
K = 0,5 odptyw charakterystyczny dla korzystanie nieciggte
gs = 3,37 [dm*/s]

Scieki sanitarne beda odprowadzane do zbiornika bezodptywowego — szamba, ktérego
pojemnos¢ dobrano na podstawie obliczen:

V= n*g*t, [m’]

n — liczba pracownikéw
g — zaktadana ilos¢ Sciekow ( 60 dm3/j.0.dobe )
t — czas przebywania sciekow w zbiorniku, dni

V= 10*60*16
V=9600 |
V=9,6 m?

Dobrano zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 10m?® z wtazem betonowym o $rednicy @60
wykonany z betonu klasy B-25, wibrowany, zbrojony stalg zebrowang oraz zabezpieczony od
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zewnatrz masg asfaltowo-kauczukowg (izolbet) np. firmy Rombet lub pokrewny. Zbiornik
dobrany ma wymiary 2,3 m szer. x 3,5 dt. x 1,5 m wys. Zagtebienie wynikajace ze spadku
prowadzonej instalacji.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Wody deszczowe z potaci dachowej odprowadzane zostang bezposrednio na teren
zielony dziatki. Bilans wdd ujety wytgcznie w obszarze rozpatrywanej dziatki. Ewentualne
rozwigzania chtonne poza opracowaniem.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7.1 Instalacja wentylacji Sali zabaw

Do nawiewu $wiezego powietrza w sali zabaw, petnigcej funkcje sali weselnej na
taczng przewidywang ilos¢ osdb wynoszgcg 140, projektuje sie centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng typ Vebar CR7-KF-NW-CF-ER firmy BARTOSZ, o wydajnosci
N=4200m3/h, W=4200 m3/h. Sprez nawiewu 300Pa, sprez wywiewu 300Pa. Centrala
w wersji stojgcej, zlokalizowana w czeséci poddasza nieogrzewanego. Swieze powietrze
czerpane przez czerpnie sScienng. Wyrzut powietrza zuzytego do wyrzutni dachowe;j.
Wyrzutnie zaprojektowano w sposdb zapewniajagcy ochrone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Lokalizacja i wysoko$¢ ponad pota¢ dachowg zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Wydajnosci uktadu zaprojektowana w oparciu o minimalny strumien powietrza
zewnetrznego wynikajgcy z wymogow sanitarno-higienicznych tj.: na podstawie minimalnych
krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach, jednak nie mniej niz minimalny strumien
powietrza zewnetrznego przypadajacy na jedng osobe, ktéry wynosi 30 m3/h*osoba.

Nawiew powietrza swiezego odbywacd sie bedzie za pomocg kanatu wentylacyjnego,
z odejsciami wykonanymi z rur typu ,spiro” zakonczonymi skrzynkami rozpreznymi —
lokalizacja wedtug czesci rysunkowej. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Na
podejsciach do zawordéw wentylacyjnych mozna zastosowac przewody elastyczne. Kanaty
izolowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Wywiew powietrza
zuzytego do centrali realizowany w sposdb analogiczny.

Na wszystkich rozgatezieniach od magistralnych odcinkdéw nawiewnych i wywiewnych
przewiduje sie montaz przepustnic. Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzgce przez Sciany
oddzielenia pozarowego lub prowadzone przez rézne strefy pozarowe zostang wyposazone
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w odcinajgce klapy pozarowe dymoszczelne EIS120. Odpornos$¢ ogniowa elementu
zabezpieczajgcego powinna odpowiadaé odpornosci ogniowej przegrody.

W okresie zimowym przewiduje sie podgrzew powietrza uzdatnianego do
temperatury rownej temperaturze tn=22°C. W tym celu projektuje sie nagrzewnice wodng
z roztworem glikolu etylenowego 35% o mocy nominalnej Q=16,2kW. Straty ciepta
w pomieszczeniach pokryte zostang z instalacji c.o. — ogrzewanie grzejnikami. Centrala
wyposazona dodatkowo w zabudowang chtodnice freonowg, dzieki ktérej powietrze latem
bedzie schtadzane do tn=16°C. Moc chtodnicy Qch = 24,3kW. Centrale nalezy zakupic
i zamontowa¢ wraz z kompletng automatykg producenta tj. sterownik wraz z zaworem
tréjdrogowym oraz pozostatg niezbedng armatura.

Na potrzeby centrali projektuje sie agregat freonowy MHA/K 91 marki Clint, posadowiony
w terenie, zgodnie z czescig rysunkowg. Dtugosé linii freonowej max. 30mb. Agregat
posadowi¢ na konstrukcji zatwierdzonej przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z wytycznymi producenta. Agregat posiada aktualne atesty, aprobaty: CE,
EUROVENT, PZH.

Wywiew powietrza z pozostatych pomieszczen sanitarnych tzw. ,brudnych” odbywat
sie bedzie poprzez indywidualne instalacje wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe
typu TD oraz Silent, firmy Venture Industries (lub inne rdwnowaine o nie gorszych
parametrach). W celu umozliwienia naptywu powietrza do tych pomieszczen, w przegrodach
zewnetrznych Hollu, nad oknami zamontowano nawietrzaki NP2 z obudowg teleskopowa.

UWAGA!
Bilans przeptywu powietrza zgodny z zatgczong tabels.

7.2 Instalacja wentylacji cze$ci gastronomicznej

Do nawiewu Swiezego powietrza w czesci gastronomicznej projektuje sie centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng typ Vebar WP6-KF-KD-NW-ER firmy BARTOSZ,
o wydajnosci N=3950m3/h, W=3820 m3/h. Sprez nawiewu 300Pa, sprez wywiewu 400Pa.
Centrala w wersji stojacej, zlokalizowana w czeéci poddasza nieogrzewanego. Swieze
powietrze czerpane przez czerpnie scienng. Wyrzut powietrza zuzytego do wyrzutni
dachowej. Wyrzutnie zaprojektowano w sposéb zapewniajacy ochrone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Lokalizacja i wysokos$¢ ponad pota¢ dachowg zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

W okresie zimowym przewiduje sie podgrzew powietrza uzdatnianego do
temperatury réwnej temperaturze tn=20°C. W tym celu projektuje sie nagrzewnice wodng
z roztworem glikolu etylenowego 35% o mocy nominalnej Q=10,9kW. Straty ciepta
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w pomieszczeniach pokryte zostang z instalacji c.o. — ogrzewanie grzejnikami. Wydajnosci
uktadu zaprojektowana w oparciu o minimalny strumien powietrza zewnetrznego wynikajacy
z wymogow sanitarno-higienicznych tj.: na podstawie minimalnych krotnosci wymian
powietrza w pomieszczeniach oraz ilosci powietrza pochtanianego przez okap.

Centrale nalezy zakupi¢ i zamontowaé¢ wraz z kompletng automatyka producenta
tj. sterownik wraz z zaworem tréjdrogowym itd.

Wywiew powietrza z pozostatych pomieszczen sanitarnych tzw. ,brudnych” odbywat
sie bedzie poprzez indywidualne instalacje wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe
typu TD oraz Silent, firmy Venture Industries (lub inne o podobnych parametrach).

W czasie przerw w dziataniu obiektu (tj. w godzinach nocnych, oraz m.in. czasie Swiat)
przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia pracy instalacji wentylacji przez wprowadzenie
cyklicznosci pracy (praca okresowa z przerwami) lub zredukowania ilosSci powietrza
wentylacyjnego.

Dodatkowo na potrzeby pomieszczenia kuchni projektuje sie okap JSI-R-FF wywiewno-
nawiewny firmy Jeven. Okap zamontowac¢ nad urzgdzeniami trzonu kuchennego.

Parametry dobranego okapu (zgodne z zatgczong kartg):

e okap z wigzkg wychwytujacg,

e dwoma stopniami filtracji JFF,

e filtrami cyklonowo-cylindrycznymi typu JCE oraz siatkowymi FF, o sprawnosci filtracji
ttuszczu 95% przy sredniej wielkosci czgstki ttuszczowej 8 um,

e state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa,

* nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami ttumigcymi akustycznie,

* filtry ttuszczowe JCE, FF oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach,

* ttuszcz gromadzony w filtrach bez rynienek sciekowych,

* oswietlenie zintegrowane,

e krécéce do pomiaru cisnienia,

e brak Scianek dziatowych w okapie,

e stal nierdzewna AISI 304, ogdlna sprawnos$¢ okapu 97%.

* powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta.

UWAGA!

Dla dobranego ukfadu nalezy systematycznie wykonywaé przeglady, filtrow zaréwno
w centrali jak i okapie kuchennym f-y Jeven, ktérego filtry beda wytapywaé ttuszcze
zabezpieczajgc ich dostaniu sie do elementdéw centrali wentylacyjnej. Sama centrala bedzie
dodatkowo wyposazona w filtr ttuszczowy, oraz zwykty filtr klasy M5 na wywiewie.
Zastosowany wentylator wyciggowy z wirnikiem metalowym do temp 60stC.
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Na wszystkich rozgatezieniach od magistralnych odcinkdw nawiewnych i wywiewnych
przewiduje sie montaz przepustnic. Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzgce przez Sciany
oddzielenia pozarowego lub prowadzone przez rézne strefy pozarowe zostang wyposazone
w odcinajgce klapy pozarowe dymoszczelne EIS120. Odpornos¢ ogniowa elementu
zabezpieczajgcego powinna odpowiada¢ odpornosci ogniowej przegrody.

UWAGA!
Bilans przeptywu powietrza zgodny z zatgczong tabelg do niniejszego opisu.

7.3 Instalacja wentylacji czesci garazowej

System mechanicznej wentylacji sktada sie z mechanicznego wyciggu powietrza oraz
kompensacji powietrzem swiezym. Wyciag znajduje sie na dwdch poziomach. Pierwszy
umieszczony zostat 20 cm od posadzki, uwagi na to, ze spaliny s3 ciezsze od powietrza. Z jago
posrednictwem zostaje usuniete 3/4 powietrza z pomieszczenia. Drugi, umieszczony pod
sufitem, umozliwia usuniecie 1/4 powietrza z garazu. Praca mechanicznego systemu
wentylacyjnego sterowana jest czujkami stezenia tlenku wegla, ktére uruchamiajg instalacje
po przekroczeniu wartosci graniczne;j.

lloé¢ powietrza wywiewanego z garazu w warunkach pracy normalnej wyniesie 504 m*/h, co
odpowiada 1,5 n/h objetoéci powietrza pomieszczenia na godzine. Odpowiednio 378 m>/h
z dotu 126 m3/h - géra. Regulacja poprzez przepustnice regulacyjne.

Do nawiewu proponuje sie kratki kompensujace wykonane fabrycznie w drzwiach
garazowych o wymiarach zadanych w czesci rysunkowe;j.

Wywiew bedzie realizowany poprzez wentylator dachowy WP-5-D/Ex produkcji Konwektor.

Normalny tryb pracy wentylatora WP-5-D/Ex z wydajnoscia 1,5 wym/h dla pomieszczenia. Po
uzyskaniu sygnatu z detektoréw CO, zwiekszenie wydajnosci do petnej mocy ok. 5 wym/h.
Wentylator montowac na podstawie dachowej wedtug BN-70/8865-32. Dobrano przewdd
wentylacyjny o wymiarach 200mm. Na wyjsciu instalacji z garazu do poziomu poddasza
zamontowac klape ppoz. zgodnie z wytycznymi ppoz. klapa EIS120.

UWAGA!
Urzadzenia montowaé bezwzglednie wedtug wytycznych producenta zgodnie z DTR, karta
katalogowa.

Garaz wyposazy¢ w system detekcji CO, co zagwarantuje bezpieczenstwo pracownikéw
w trakcie prac serwisowych oraz rozruchowych, celem petnej bojowosci.
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System detekcji CO opiera¢ sie powinien o moduty detekcji potagczone kaskadowo
zgodnie z wytycznymi producenta. 1) poziom detekcji uruchamia maksymalny wydatek
wentylacji garazu. Il) poziom detekcji, powigzany jest z sygnalizacja CO, i uruchamia (poza
ww. wentylacjg), tablice ostrzegawcze swietlno-akustyczne modwigce o przekroczeniach
poziomu CO w garazu. Rozmieszczenie czujnikdw i sygnalizacji powinno by¢ realizowane
w oparciu o wytyczne producenckie oraz projekt wykonawczy. Proponuje sie aby instalacje
wykonaé na bazie systemu Alpa Gas System firmy AtestGaz. Zgodnie z wytycznymi ww.,
czujniki tlenku wegla — CO nalezy montowa¢ na wysokosci gérnych drég oddechowych,
tj. okoto 1,2 + 1,7m nad posadzka (typowo 1,5m), dodatkowo czujniki powinny by¢ odsuniete
od nawiewow powietrza. Czujniki nie powinny by¢ narazone na bezposredni wptyw wody,
substancji chemicznych (np. S$rodkow czyszczagcych w czasie sprzgtania obiektu),
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, deszczu, wiatru. Czujniki nalezy montowac
w miejscu dostepnym, umozliwiajagcym dokonywanie sprawdzen, regulacji czujnika a takze
jego wymiany lub odtgczenia.

Dodatkowo zaleca sie montaz odciggu spalin uruchamianego automatycznie (takze
automatycznie roztgczany) dla pojazdéw bojowych. Proponowany system szynowy, ssgcy np.
KOS-L/SSAK. System wskazany dla pojazdow o statym miejscu garazowania, na przyktad
strazy pozarnej, gdzie jest wymagana petna gotowos¢ pojazdow do szybkiego opuszczenia
pomieszczenia.

Szynowy system ssgcy KOS — L /SSAK sktada sie z nastepujacych elementéw:

*  kanatu samouszczelniajgcego KOS — L zbudowanego z segmentdow stalowych o dtugosci
2,5 lub 1,25 metra, taczonych na odpowiednig dtugos¢ w zaleznosci od potrzeb,

* wozka jezdnego — L odsysacza,

e zespotu zasilania elektrycznego,

e ssawy kanatowej — L odsysacza,

* elastycznego przewodu wentylacyjnego,

e zespotu elektromagnesu — (zasilanie 24 V),

* ssawy fajkowej.

Wzdtuz kanatu na rolkach porusza sie wozek jezdny odsysacza. Zamontowana do wozka
ssawa kanatowa $lizga sie pod fartuchem gumowym przykrywajgcym boczng perforowang
Scianke kanatu. Fartuch jest doszczelniany podcisnieniem wytworzonym w kanale przez
wentylator wyciggowy. Zderzaki gumowe montowane na koncach kanatu wyhamowuja ruch
wozka odsysacza w potozeniach krancowych. Podtgczenie przewoddéw wyciggowych jest
mozliwe zarowno do kazdego z koncow kanatu, jak i do Sciany bocznej. Zalecana wysokos$¢
zawieszenia kanatu wynosi 3,5 do 4m. Pionowy odcinek elastycznego przewodu
wentylacyjnego posiada uchwyt z elektromagnesem, stuzacym do jego przymocowania do
zwory umocowanej na boku lub z tylu karoserii samochodu. Wewnatrz przewodu
elastycznego znajduje sie przewdd elektryczny doprowadzajgcy prad do elektromagnesu. Po
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wjezdzie samochodu do garazu nalezy elastyczny przewdd wentylacyjny zamocowac przy
pomocy elektromagnesu do zwory umocowanej na bocznej lub z tylnej scianie pojazdu. Wlot
ssawki fajkowej nalezy ustawi¢ naprzeciwko wylotu rury wydechowej pojazdu z niewielkim
dystansem. Dystans ten powinien zapewnia¢ bezpieczne odtgczenie ssawki. W momencie
wyjazdu pojazdu z garazu, wdézek odsysacza przesuwa sie po kanale razem z pojazdem. Na
korncu kanatu znajduje sie wytgcznik kranicowy, ktéry automatycznie odtgcza zasilanie
elektromagnesu — przewdd elastyczny wraz z ssawka odtgczy sie od pojazdu, a sprezyna
umocowana wewnatrz przewodu elastycznego podciggnie jego koniec do gory.

Kanat ssgcy, montuje sie do sufitu lub sciany pomieszczenia. Na bocznej lub tylnej Scianie
pojazdu nalezy zamontowac zwore elektromagnesu na wysokosci gwarantujgcej prawidtowy
odbidr spalin przez wlot ssawki fajkowej. Wylot rury wydechowej powinien znajdowac sie
rowno z ptaszczyzng zewnetrzng karoserii i minimum 25 cm od krawedzi kota jezdnego
pojazdu. Podtaczenie zespotu elektrycznego ZE-SSAK-2 do instalacji elektrycznej uzytkownik
wykonuje we wtasnym zakresie dobierajgc odpowiedni rodzaj i przekréj przewoddéw
zasilajgcych oraz zabezpieczenie przed skutkami zwaré¢ i przecigzen - zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami stosownie do warunkéw miejscowych. Przed
podtgczeniem nalezy upewni¢ sie czy parametry istniejacej sieci odpowiadajg danym
umieszczonym na tabliczce znamionowej (napiecie, czestotliwosé). W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci podtgczenie nie moze by¢ realizowane. Podtgczenie do instalacji
elektrycznej zasilania powinno by¢ wykonane przez pracownika z potwierdzonymi
kwalifikacjami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terytorium kraju, w ktorym odbywa
sie uruchamianie urzadzenia. Do uruchomienia urzadzenia stuzy zespdt elektryczny
ZE-SSAK-2.

Wykonanie szczegétowe dla powyzszych wg. projektu wykonawczego, bedacego podstawa
do wykonywania prac instalacyjnych.

UWAGA!

Decyzje ostateczng o montazu ww. podejmie Inwestor — uzytkownik budynku, poniewaz
koniecznos¢ stosowania takiego rozwigzania nie jest obligatoryjna. Wynika ona
zcharakteru pracy i uzytkowania wozu wewngtrz pomieszczenia. Tafszym
i alternatywnym rozwigzaniem jest montaz pokrewnych rozwigzan, ktére jednak nie
pozwalajg na poruszanie sie wozu bojowego z podigczong ssawka. Nie sg w petni
automatyczne.

7.5 Ogodlne wytyczne montazowe dla punktu 7.

*  Przy wyborze ostatecznych central nalezy zweryfikowac ich wymiary i lokalizacje dla
docelowych aranzacji pomieszczen;; przestrzenie montazu muszg zapewniac
odpowiednie miejsce na montaz urzadzenia i podejs¢ instalacyjnych,

e przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej A/l zgodnie
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z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe
[klasa wykonania N],

szczelno$¢  instalacji wg normy PN-B-7600196 powinna odpowiadaé
klasie A [szczelnos¢ normalna],

podtaczenia nawiewnikéw nalezy wykona¢ bezposrednio na kanale lub poprzez
izolowane elastyczne przewody, mocowane szczelnie z uzyciem opasek dociskajacych.
Dtugosé przewoddw elastycznych nie powinna by¢ wieksza niz 2,0m,

przy podwieszeniach i podparciach przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych nalezy
stosowa¢ elastyczne podktadki amortyzacyjne. Montaz przewodédw nalezy
przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyska¢ szczelnos$¢ potgczen. Wszystkie elementy,
ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

w celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki
i elementy wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, oprocz tego
nalezy zamontowac przepustnice na odgatezieniach przewoddw. Po przeprowadzeniu
regulacji, przepustnice oznaczy¢ i zabezpieczyé przed mozliwoscig rozregulowania
instalacji. Nalezy zapewnic¢ rewizje do elementéw regulacyjnych w obudowie kanatéw
(np. sufity, scianki G-K),

instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne, dobrane w sposdb pozwalajacy na
zachowanie dopuszczalnych normatywnych wartosci hatasu. Nalezy zweryfikowac
poziom wygtuszenia instalacji dla konkretnego dostawcy central i wentylatora,
centrale wentylacyjne, wentylatory, agregat oraz inne urzadzenia przenoszace drgania
nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan lub amortyzatory. Centrale i wentylatory nalezy
podtaczy¢ do instalacji poprzez krdcce elastyczne,

urzgdzenia na dachu zamontowaé¢ na pod konstrukcji na wys. min. 30cm od
powierzchni dachu,

wszystkie przejscia przez dach wykona¢ przy zastosowaniu podstaw dachowych.
Wszystkie przejscia powinny byé zabezpieczone przez rozszczelnieniem,

taczenie kanatow prostokatnych stalowych za pomocg kotnierzy z uszczelkami,
taczenie kanatow okragtych za pomoca ztgczek z uszczelkami,

wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokatnych muszg posiadac kierownice powietrza,
wszystkie fuki przewoddéw okragtych wykonac jako 5-segmentowe o promieniu giecia
R=1,5D (w wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) srednicy kanatu,

w kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,
wszystkie rewizje oznakowa,

instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow,
instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”,

po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, instalacje nalezy podda¢ probie
szczelnosci.
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8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN [SO 6946 dla Il strefy
klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujg wartos¢
zapotrzebowania na moc cieplng budynku w granicach Q = 80 kW

8.1 Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 70/50°C. Jako
zrodto ciepta zaprojektowano kociot na paliwo state — eko groszek charakteryzujacy sie
niskoemisyjnoscig, KTM80 Pleszew Grobelny o mocy 80,0kW. Instalacje c.o. projektuje sie
z rur KAN-therm Steel dla ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie
dwururowym w bruzdach sciennych oraz w posadzce. Obieg czynnika grzewczego w instalacji
wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wykonanych
z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutdow zastosowac ztgczki. Przejscia instalacyjne c.o.
przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg ognioochronng
o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Projektuje sie grzejniki firmy PURMO z podtgczeniem dolnym typ Ventil Compact,
wyposazone w zintegrowane zawory termostatyczne. System podfaczenia dolnego
Herz 3000. Grzejniki  tazienkowe  Santorini  PURMO  wyposazy¢ w  zawory
TS-90k na zasilaniu oraz RL-1k na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne firmy Herz.

Grzejniki nalezy montowac¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok.
7cm od powierzchni $ciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobdr grzejnikdéw
uwzglednia  10-15%  powierzchni  ogrzewalnej ztytutu sterowania  zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach. Lokalizacja grzejnikéw oraz
armatury wedtug czesci rysunkowej.

8.2 Opis instalacji ogrzewania ptaszczyznowego
Instalacje podtogowa centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry zmienne,
regulowane poprzez mieszacz z zaworem tréjdrogowym i sitownikiem o temp. 39/30°C;

czynnik grzewczy woda.

Projektowana instalacja zapewnia wymagane zapotrzebowanie w ciepto. Instalacje
projektuje sie z rury wielowarstwowej HERZ-FH/PE-RT - 16 mm. Doboru srednic dokonano
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W oparciu o moc i przeptyw przy uzyciu programu InstalTherm. Przewody nalezy prowadzic¢
w systemie dwururowym w bruzdach S$ciennych oraz w posadzce. Obieg czynnika
grzewczego w instalacji wymuszony. Petle instalacji ogrzewania podtogowego nalezy
wyprowadzac¢ z rozdzielaczy zamontowanych w szafkach sciennych firmy Herz wyposazonych
w zawory regulacyjne — lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg. Na trasie rurociggéw przy
odcinkach prostych dtugosci powyzej 5m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub
wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.

Ditugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik
automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawédr
spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
rownomierny rozktad temperatury podfogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej
zdrutu 4 mm o oczkach 150 X 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa
sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli
grzewczej. Sg one wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony
w pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawa wstepng),
umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z koncoéw przytaczonych
wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgcy. Temperatura czynnika grzewczego
ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podfogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury
zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompa obiegowa. Réznica temperatur wody
At=9°C.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wykonanych z rur
stalowych. W miejscach tgczenia modutow zastosowac ztgczki. Przejscia instalacyjne c.o.
przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg ognioochronng
o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Catos¢ robdét powinna byé zgodna z WTWIORBM Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie
wyregulowad.

8.3 Opis instalacji ogrzewania nagrzewnic i centrali

Z projektowanej instalacji zasilane bedg rowniez nagrzewnice bedgce na wyposazeniu
dwodch central wentylacyjnych. Moce okreslone w czesci rysunkowej. Na podtgczeniach
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nagrzewnic do regulacji hydraulicznej instalacji, zgodnie z czescig rysunkowa nalezy
zamontowad, zestaw pompowy.

Instalacja j.w. wykonana z rur KAN-therm Steel. Regulacje wydajnosci za pomocg armatury
dedykowanej przez producenta - zawor tréjdrogowy na wyposazeniu automatyki. Przewody
nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym. Obieg czynnika grzewczego w instalacji
wymuszony. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ atestowang masg ognioochronng o odpornosci réwnej odpornosci
przegrody.

8.4 Wytyczne montazowe

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdéw
w kottowni, przy nagrzewnicach, na grzejnikach jako typowe ich wyposazenie.
Odpowietrzniki montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji. Procedura napetniania oraz
odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg wytycznych producentéw urzadzen grzewczych.
Regulacja obiegdw poprzez montaz armatury regulacyjnej, zgodnie z czescig rysunkowa.

8.5 lzolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. w kottowni, gtéwne przewody
rozprowadzajace nalezy zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowe;j
w ptaszczu PVC (np. THERMAFLEX) o grubosci wg zatacznika 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami). Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury iurzadzen
sytuowanych wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. NRO.

8.6 Proby szczelnosci

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie p = 1,5 x pr (ciSnienie robocze
w najwyzszym punkcie instalacji). Podczas préby nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potaczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes$¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych”. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociagi zaizolowac termicznie.

9. TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA PALIWO STALE O MOCY

Kottownia wyposazona bedzie w kociot na paliwo state — eko groszek
charakteryzujgcy sie niskoemisyjnoscig, np. KTM80 Pleszew Grobelny o mocy 80,0kW
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Dobrany kociot jest urzgdzeniem do niskoemisyjnej technologii spalania. Kociot pracujgcy
w uktadzie otwartym, na parametrach 80/60°C. Kociot w ukfadzie otwartym zabezpieczony
bedzie naczyniem wzbiorczym otwartym. Naczynie nalezy zamontowa¢ w najwyzszym
punkcie kottowni. Obieg kottowy wyposazony bedzie w pompe obiegowg oraz zawor
mieszajacy trojdrogowy majgcy za zadanie ochrone kotta przed zbyt niskg temperaturg
powrotu. Obieg kottowy wyposazy¢ w zawodr bezpieczenstwa zgodny z wytycznymi
producenta kotta, zabezpieczajgcy uktad w przypadku zamarzniecia lub uszkodzenia
elementdéw otwartego naczynia wzbiorczego.

Instalacje grzewcze, c.o0., c.t. i ogrzewania ptaszczyznowego, bedg pracowac w uktadzie
zamknietym, ciSnieniowym a powigzanie z obiegiem kottowym nastgpi poprzez lutowany
ptytowy wymiennik ciepta np. firmy SECESPOL. Instalacja bedzie zabezpieczona
przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Z kottowni zasilany bedzie:

* obiegtadowania zasobnika (80/60°C - woda),
* obieg grzejnikowy (70/50°C - woda),
* obieg ogrzewania ptaszczynowego (39/30°C - woda),
* obieg zasilania nagrzewnicy centrali (60/40°C - glikol 35% etylenowy

+ zawor tréjdrogowy).

Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w instalacje wentylacyjng nawiewng
typu ,Z” zgodnie z normg PN-87/B-02411. Kanat nawiewny zaopatrzony bedzie w kratki
wentylacyjne z zaluzjami o kacie nachylenia topatek pod katem 452. Kratka nawiewna (od
strony pomieszczenia) umieszczona bedzie na wys. 30cm nad posadzka kottowni, natomiast
wlot kanatu (od strony zewnetrznej) umieszczony bedzie na wys. 2,0m nad poziomem
terenu. W kottowni ponadto projektuje sie wentylacje wywiewng realizowang za pomoca
kanatu. Celem odprowadzenia dymu projektuje sie komin ceramiczny. Czopuch zgodny
z wymiarami podanymi przez producenta., dodatkowo izolowany wetng mineralng NRO.

Dopuszcza sie sktadowanie czesci opatu w tym samym pomieszczeniu w postaci skrzyn, lub
zasiekow. Pozostata cze$¢ docelowa opatu, spetniajgcg zapotrzebowanie na caty sezon
grzewczy, sktadowana bedzie poza pomieszczeniem — np. w wolnostojgcej wiacie (wg.
rozwigzan branzy architektonicznej). W pomieszczeniu przewidzie¢ metalowy pojemnik
0 poj. min. 200 dm> w celu sktadowania zuzla i popiotu. Pojemnik nalezy opréznia¢ zaraz po
wyczyszczeniu kotta.

Regulacje obiegdw grzewczych realizowat bedzie regulator dostarczony wraz z kottem
podtgczony do czujnika temperatury zewnetrznej co zapewni pogodowa regulacje instalacji.
Obiegi grzewcze wyposazone beda w pompy obiegowe np. firmy Wilo. Dalsza regulacja za
pomocg zawordw regulacyjnych nastawnych. Rurociggi w kottowni wykonac¢ z rur stalowych
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bez szwu gat. R lub R 35 wg normy PN-84/H-74219 tgczonych przez spawanie. Rurociagi
wody uzytkowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewodéw kanalizacji sanitarnej —
PVC nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu. Armatura odcinajgca - zawory kulowe, gwintowane
zgodnie ze schematem technologicznym kottowni. W miejscach zasyfonowan montowac
odpowietrzniki automatyczne DN15. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta mniejszym niz 0,04 W/ m” K (np., Thermaflex PUR). Grubos¢ izolacji wg
zatacznika 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Po zmontowaniu instalacje nalezy dokfadnie wyptuka¢ a nastepnie wykonac proébe ci-
$nieniowg zgodnie z normg PN-M-02650. Cisnienie prébne 0,4 MPa. Probe nalezy wykonac
przy odcietym kotle, zabezpieczeniach oraz odcietej instalacji wewnetrznej. W czasie proby
przeprowadzi¢ ustawienie zaworéw bezpieczenstwa idokona¢ odbioru technicznego
zabezpieczen i kotta. Nastepnie dokonaé uruchomienia kottowni i instalacji na goraco.
W trakcie uruchamiania "na gorgco" nalezy wykonac niezbedne regulacje.

Po pomysinych prébach catg instalacje nalezy oczysci¢c do Il stopnia czystosci zgodnie

z normga PN-70/H-97050 a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie:

e farbg podktadowas tj. podktad S-500 czerwony tlenkowy lub farba ftalowo- miniowa,

* farba nawierzchniowa tj. farba syntetyczna nawierzchniowa lub syntetyczna emalia
ftalowa.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktu napetnienie iuzupetnienie ztadu
instalacji zamknietej oraz otwartej. Instalacje wody zimnej do punktu napetnienie
i uzupetnienie ztadu instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtdérnego
zanieczyszczenia za pomocg zaworu antyskazeniowego typu CA296 DN 20. Za zaworem
antyskazeniowym nalezy zastosowac potgczenie trwale roztgczane za pomocg elastycznego
weza ttocznego do wody DN 20 PN 0,6 MPa.

Cafa instalacje wody zimnej w kottowni wykona¢ ze stali ocynkowanej i wiaczy¢ do
projektowanej instalacji wodociggowej budynku. W kottowni nalezy wykonaé¢ studnie
schtadzajgcy, zlew i kratke kanalizacyjng. Wszystko wtgczy¢é do projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Do celéw zmiekczania wody kottowej (zabezpieczenie przed
wytrgcaniem sie kamienia kottowego) projektuje sie uktad uzdatniania wody.
Rozmieszczenie pokazano w czesci rysunkowe;j.

Prace nalezy prowadzi¢c ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa przeciw
pozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktoérych
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znajdujg sie materiaty tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oprdzni¢ i zapewni¢ Srodki p.poz.
przed rozpoczeciem prac.

Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy. Odpornos¢ ogniowa scian
(min. REl 60), stropéw ( min. REl 60) i drzwi (min. stalowe EI30) zgodnie z czescig
architektoniczng. Przejscia instalacyjne przez przegrody wykonywaé¢ w klasie odpornosci
przegrody za pomocg mas uszczelniajacych np. firmy HILTI.
9.1 Obliczenia:
9.1.1 Dobdr otwartego naczynia wzbiorczego dla kotta weglowego
a) pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Pojemnos¢ kottfa.: V =300 dm?
Pojemno$¢ instalacji.: V = 100 dm?
Przyrost objetosci: AV = 0,0287 dm?/kg
Gestoé¢ wody p = 999,00 kg/m>

V, —1,1-V-g-AV,[dm’]

V,=12,61dm’

Dobrano znormalizowane naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 15 dm?®.

b) Srednica rury bezpieczenstwa:

moc cieplna kotta: Q = 80 kW
dgp = 8,08 - 3/Q ,[mm]

Dobrano rury bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej dn40 mm.
c) Srednica rury wzbiorczej:

moc cieplna kottowni: Q = 80 kW

drw = 5,23 - 3/Q.[mm]

* nie mniej niz dn25mm,
Dobrano rure wzbiorczg o Srednicy nominalnej dn25 mm.

d) $rednica rury przelewowej dla naczynia wzbiorczego:
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*  wewnetrzna Srednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza  niz

wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej i rury bezpieczerstwa,

dobrano rure przelewowg o $rednicy nominalnej dn40 mm.

e) Srednica rury odpowietrzajgcej naczynie wzbiorcze

dobrano rure odpowietrzajgcy o srednicy nominalnej rownej srednicy minimalnej dn20 mm.

f) Srednica rury sygnalizacyjne;j

dobrano rure sygnalizacyjng o $rednicy nominalnej dn20 mm. Na wylocie rury sygnalizacyjnej
nalezy zainstalowac zawdr odcinajacy oraz hydrometr.

Dodatkowo na kotle nalezy zatozy¢ zawér bezpieczenstwa typu SYR 1” na cisnienie otwarcia
1,5bar. Szczegétowo projekt wykonawczy.

9.1.2 Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczej
Na podstawie obliczen przy pomocy programu REFLEX PRO WIN dobrano naczynie
przeponowe Reflex N50 biate. Przyjeto rury wzbiorcze o Srednicy 3/4” (Srednica wylotowa

przewodu przyfaczeniowego naczynia wzbiorczego).

Dobdr zaworu bezpieczenistwa po stronie instalacji grzewczej

Na podstawie tabeli dobrano zawdr SYR 1915, wielko$¢ 3/4” Al=1". Zawor nastawi¢ na
cisnienie otwarcia 3 bar.

9.1.3 Dobdr naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u.

Na podstawie obliczen dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN dobrano
naczynia przeponowe Reflex DD25. Przeptyw wody za pomocg armatury przeptywowej High-
Flow i dowolnego trojnika Rp 3/4 - czesci majgce kontakt z woda zabezpieczone przed
korozjg. Przyjeto rury wzbiorcze o S$rednicy 3/4” (Srednica wylotowa przewodu
przytgczeniowego naczynia wzbiorczego).

Dobdr zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

Na podstawie tabeli dobrano zawér bezpieczeristwa SYR 2115 6bar wielkos¢ 3/4”, Al=1".
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9.1.4 Dobdr naczynia wzbiorczego po stronie uktadu wtérnego - glikol

Na podstawie obliczen dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN dobrano
naczynia przeponowe Reflex NG12. Przyjeto rury wzbiorcze o Srednicy 3/4” (Srednica
wylotowa przewodu przytaczeniowego naczynia wzbiorczego). Uktad pracujacy na glikolu
35% etylenowym.

Dobor zaworu bezpieczeristwa po stronie uktadu wtdrnego - glikol

Na podstawie tabeli dobrano zawdr SYR 1915, wielko$¢ 3/4” Al=1". Zawor nastawi¢ na
cisnienie otwarcia 3 bar.

9.1.5 Dobér kanatu dymowego (komina)

Wytyczne producenta kotta KTM80 Pleszew Grobelny, dane wyjsciowe:

e wymagany cigg kominowy = 35 Pa,

e wymagana wysokos¢ komina h =7,5m,

e pole powierzchni kanatu = 620 cm2.

dobrano:

e system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS 30+W,

e pole powierzchi =706,5 cm2,

e wysokos$¢ minimalnah=7,5m,

e czopuch o przekroju kotowym @300 mm (wedtug wytycznych producenta kota) +
zaizolowac wetng NRO.

9.1.6 Dobér otworéw wentylacyjnych

Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiada¢ wytycznym zawartym w normie
PN-87/B-02411.

a) Wymagany przekrdj nawiewu do kottowni — min. 50% powierzchni przewodu
dymowego:

F. =706 cm?

Minimalny przekrdj kanatu nawiewnego:

706 cm2 x 0,5 = 353 cm?
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Zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z” wykonany z blachy stalowej ocynkowanej
o wym. 15x25 cm =375 cm2.

375 cm2 > 353 cm?
UWAGA:
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratka regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia max. do

50% przekroju.

b) Wymagany przekrdj otworu wywiewnego w kottowni — min. 25% powierzchni
przewodu dymowego:

Fi = 706 cm’
Minimalny przekrdj kanatu wywiewnego:
706 cm® x 0,25 = 177 cm’
Wywiew realizowany za pomoca kanatu wentylacyjnego o wymiarach 20x12cm = 240cm?
240 cm? > 177 cm?®
10. WYTYCZNE BRANZOWE
10.1. Wytyczne budowlane
* nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
10.2. BHP
* wykonac instalacje przeciwporazeniowa dla podfaczenia silnikow elektrycznych.
e opracowac instrukcje obstugi dla instalacji c.o. i kottowni, ktdrg nalezy wywiesi¢
w kottowni.
10.3. Wytyczne elektryczne i sterownicze
* wykonac instalacje zasilajacg urzadzenia elektryczne i automatyke,
* wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

* automatyke umiesci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,
* wykonac uziemienie urzadzen,
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* urzadzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ do centralki p.poz budynku (jesli budynek
taka posiada) tak aby byty wytagczane w przypadku pozaru,
e podtgczy¢ ZH z przed wytgcznika pradu ppoz.

UWAGA!
Instalacje AKPiA wg odrebnego opracowania z godnie z podstawowymi wytycznymi
koncepcyjnymi biezgcego opracowania.

10.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

11. UWAGI KONCOWE

Projekt instalacji sanitarnych jest integralng czescig catego opracowania i nalezy go
czytac tacznie z innymi projektami branzowymi.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

«  obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2002;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

«  wytycznymi producentow urzadzen;

+ Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujgcymi
przepisami BHP;

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia
1996 roku, zmieniajgcym Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200);
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« urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

« cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow;

+ przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

«  zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowej, dopu-szcza
sie przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji zastosowanie materiatéw innych od
wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow,
parametréw technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu;

« urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Opisane w  projekcie urzagdzenia  stanowig  jedynie przyktad mozliwych
do zastosowania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen
o parametrach nie gorszych, niz wymienione w opracowaniu. Instalacje wodociggowg nalezy
poddaé prébie cisnienia zgodnie z Warunkami Odbioru. Rozwigzania konstrukcyjne
hydrantéw wewnetrznych instalowanych w obiektach budowlanych zapewnia norma PN-
EN671-2 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne  dotyczace  hydrantéow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym".

WSZYSTKIE URZADZENIA | MATERIALY UZYTE PRZY WYKONYWANIU W/W INSTALACII
POWINNY POSIADAC DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
| ODPOWIEDNIE ATESTY ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM DLA DANEJ INSTALACII NP. WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ, KANALIZACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

NIE WYMIENIENIE TYTULU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE
ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH
PRAWEM POLSKIM. PRZYWOLANIE PRZEPISU, KTORY ZOSTAt ZNOWELIZOWANY OBLIGUJE
WYKONAWCE DO STOSOWANIE JEGO AKTUALNEJ TRESCI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BtEDOW LUB OPUSZCZEN W DOKUMENTACII,
A O ICH WYKRYCIU WINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC PROJEKTANTA, KTORY DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN LUB POPRAWEK.
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