
LEGENDA OZNACZENIA:

zakończenie wentylacyjne - nawiew / wywiew

kratka transferowa w dolnej części drzwi

przepustnica regulacyjna

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary 

sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. 

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do 

robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez 

sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie 

zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z 

projektem instalacji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Sposób montażu kanałów winien być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z 

Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

10. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów słuzą określeniu pożądanego 

standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach 

niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora 

Nadzoru.

11. Sposób montażu zaprojektowanych urządzeń, wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie architektonicznej, w/g zaleceń konstruktora.

12. Centrale podwieśić do stropu na odpowiedniej konstrukcji zaprojektowanej w oparciu o 

gabaryty i cieżar urządzeń wybranego producenta. Nośność zawiesi, haków oraz konstrukcji 

wsporczych w/g wytycznych osoby uprawnionej.

13. Skropliny z centrali wentylacyjnej podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego.

14. Podłączenie projektowanych nagrzewnic wykonać zgodnie z wytycznymi instalacji c.o.

15. Kanały szczelnie zaizolować w/g wytycznych zawartych w opisie technicznym.

LEGENDA URZĄDZENIA:

Centrala N/W z wymiennikiem krzyżowym N= 3950 m³/h, W= 3820 m³/h

Centrala N/W z wymiennikiem obrotowym N= 4200 m³/h, W= 4200 m³/h

2.

1.

LEGENDA RUROCIĄGI:

wentylacja mechaniczna - nawiew powietrza świeżego z centrali C1

wentylacja mechaniczna - wywiew powietrza zurzytego do centrali C1

wentylacja mechaniczna - instalacja czerpna powietrza świeżego do centrali C1

wentylacja mechaniczna - instalacja wyrzutowa powietrza zużytego z centrali C1

wentylacja mechaniczna - wywiew powietrza zurzytego do centrali C2

wentylacja mechaniczna - instalacja czerpna powietrza świeżego do centrali C2

wentylacja mechaniczna - instalacja wyrzutowa powietrza zużytego z centrali C2

wentylacja mechaniczna - nawiew powietrza świeżego z centrali C2

wentylacja mechaniczna - wywiew / wyrzut powietrza z pom. "brudnych"

ilość powietrza wentylacyjnego

.... m3/h

nawietrzaki NP1 i NP2 z obudową teleskopową - montowane nad oknem 

zawór (anemostat wirowy okrągły ) wywiewny / nawiewny
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anemostat wirowy prostokątny / okrągły ze skrzynką rozprężną 
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wentylacja mechaniczna - nawiew powietrza do garażu

wentylacja mechaniczna - wywiew powietrza z garażu
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P
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klapa ppoż. EIS120 z wyzwalaczem termicznym (równe ognioodporności przegrody)

jeśli obiekt zostanie wyposażony w centralkę ppoż. wówczas wszystkie klapy muszą mieć 

możliwość doposażenia ich w siłownik sterowany sygnałem SSP
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nadproże łukowe

WYMIARY STOLARKI :

ZEWNĘTRZNA -
-  podano wymiary w świetle ościeży
   (otwór w ścianie w stanie surowym)

WEWNĘTRZNA -
- podano wymiary w świetle ościeżnicy
  (światło futryny drzwiowej)

UZGODNIENIA:

zm

7 10

E
F

G
H

UZGODNIENIA:

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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Venture Industries

SILENT 200 CZ

120

84 m

3

/h

2.06 m/s

Na poziom podasza

UWAGA!

Wszystkie przejścia zabezpieczyć do 

wymaganej ognioodporności.

UWAGA!

Pomieszczenie 

chłodni - 

indywidualna 

praca układu.

255 m

3

/h

250

OKAP 1

JSI-R-FF-3500x1200x540 

-4x250 -2x400 +2200m3/h -3000m3/h

* wysokość montażu względem płyty +1,0m

UWAGA!

LOKALIZACJĘ CZERPNI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE

Z  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYM "ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNK

I ICH USYTUOWANIE" NA STAN PRAWNY ZGODNY Z DNIEM ODBIORU ROBÓT.

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
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Wyciąg na dwóch poziomach. 

Pierwszy umieszczony 20cm 

ponad posadzką o wywiewie 190 

m3/h. Drugi, umieszczony pod 

sufitem, o wydajności wywiewu 

60 m3/h. Przed kratkami 

montować przepustnice celem 

prawidłowej regulacji wydajności.

Do wentylatora dachowego.

Na przejściu - w stropie 

zamontować klapę ppoż. EIS120.

UWAGA!

Garaż wyposażyć w system detekcji CO, co zagwarantuje bezpieczeństwo pracowników w 

trakcie prac serwisowych oraz rozruchowych, celem pełnej bojowości. 

System detekcji CO opierać się powinien o moduły detekcji połączone kaskadowo zgodnie z 

wytycznymi producenta. I) poziom detekcji uruchamia maksymalny wydatek wentylacji garażu. 

II) poziom detekcji, powiązany jest z sygnalizacją CO, i uruchamia (poza ww. wentylacją), 

tablice ostrzegawcze świetlno- akustyczne mówiące o przekroczeniach poziomu CO w garażu. 

Rozmieszczenie czujników i sygnalizacji powinno być realizowane w oparciu o wytyczne 

producenckie oraz projekt wykonawczy.

Dodatkowo zaleca się montaż odciągu spalin uruchamiany automatycznie (także 

automatycznie rozłączany) dla pojazdów bojowych. Proponowany system szynowy, ssący np. 

KOS-L/SSAK. Podstawowe wymagania ujęto w opisie technicznym. 

Wykonanie szczegółowe dla powyższych wg. projektu wykonawczego.
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UWAGA!

Wszystkie przejścia zabezpieczyć do 

wymaganej ognioodporności.

∅
1
6
0

∅
1
6
0

N
P
1

N
P
1

N
P
1

UWAGA!

Wentylator zintegrowany 

z pracą centrali.
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SILENT 200 CZ
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Do wywiewki na dachu
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Venture Industries
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Do wywiewki na dachu

Do wywiewki na dachu

Do wywiewki na dachu

* przepustnice na wywiewnie

UWAGA!

POŁĄCZENIA WENTYLATORÓW Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI POWINNY BYĆ 

WYKONANE ZA POMOCĄ ELASTYCZNYCH ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH,
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CDD, LxH=800x400, 

Stal RAL9010 + 

AZN, LxH=800x400, 

Stal RAL9005
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RDJ Klima 

BD=330mm
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UWAGA!

Pomieszczenie kotłownii - 

indywidualna praca układu.
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Agregat posadowić na konstrukcji 

zatwierdzonej przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, zgodnie z 

wytycznymi producenta. Agragat ok. 

0,6m powyżej rzędnej terenu. 

CC, RP, AG. 

GRYFIT

GRYFIT CX-5, 

D=200, Stal ocynk., 

WT72C + 1WKP + 

UM
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