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CC

B
B
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2.6 2.32.5

h = 2.2m

h = 1.4m

h = 2.2m

h = 1.4m

h = 2.2m

h = 1.4m

h = 2.2m

h = 1.4m

pos. ceram.
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pos. ceram.KLATKA SCHODOWA
2.1

pos. ceram.
2.3

pos. ceram.
2.4

pos. ceram.
2.5

STRYCH

W.C. MĘSKIE

W.C. DAMSKIE

STRYCH

6.87 m2

325.70 m2

5.80 m2

5.80 m2

44.61 m2

1

A

4 9 11

1 4 5

A

6

FA
KR

O
78

/1
40

FA
KR

O
78

/1
40

FA
KR

O
78

/1
40

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

POM. TECHNICZNE
2.6

pos. ceram.54.77 m2
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N

Zabezpieczyć przed

działaniem niskich temperatur

Zawór regulacyjny na 

instalacji cyrkulacji

Hydrant  HW-25-20/30 HS plus podpora 

DN25 UN jako wyposażenie typowe, 

dedykowane przez producenta. 

Hydrant zamocowaać zgodne 

z wymogami ppoż. Hydrant przystosowany 

do pracy w temp. ujemnych.

H
P2

5

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

dn25

dn15

UWAGA!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA, POZIOM PODDASZA JEST NIE 

OGRZEWANY. JEGO PRZESTRZEŃ BĘDZIE UŻYTKOWANA W OKRESIE LETNIM 

JAKO EWENTUALNE MIEJSCA NOCLEGOWE DLA POTENCJALNYCH PIELGRZYMEK 

PIESZYCH. STĄD INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ ( JAK RÓWNIEŻ INNE INST. 

SANITARNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM TEMPERATUR 

UJEMNYCH ). GRUBOŚĆ ZOLACJI ZGODNIE Z AKTUALNYMI WARUNKAMI 

TECHNICZNYMI.

dn25

W1

WP1

LEGENDA OZNACZENIA:

LEGENDA RUROCIĄGI:

instalacja wody ciepłej

instalacja wody zimnej

instalacja wody cyrkulacja

pion instalacji - przejście w klasie odporności ogniowej stropu - nr ...

UWAGA!

W projekcie określono średnice nominalne dla projektowanej instalacji.

oznaczenia pionów, woda: zimna, ciepła, cyrkulacja

W1

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami 

architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z 

rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach 

prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi 

Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie 

robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich 

odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, 

wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego 

należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

przejście ppoż. w klasie odporności ogniowej przegrody

instalacja wody ppoż., stal

WP1

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJ. BUD.

PPB "DOMAR"

NAZWA PROJEKTU:

1:100

03.17

ul. Parkowa 2

42-122

Ostrowy

NR UPRAWNIEŃ:

Sprawdził:

BUDOWA STRAŻNICY OSP WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ

WĄSOSZ GÓRNY g. Popów ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WÓJT GMINY POPÓW 42-110 ZAWADY ul. Częstochowska 6

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WODY

mgr inż. Karol Przybyła

mgr inż. Michał Mazur

nr upr. SLK/6211/PWBS/15

nr upr. SLK/6030/PWBS/15
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