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UWAGA:

Wszystkie przejscia rur przewodowych, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej przechodzqce przez
fundamenty wykonaé w rurach osfonowych. Materiaf
rury osfonowej tozsamy z rurq wifasciwg.
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UWAGA:

Ci1>

Odlodnienie liniowe, zgodne z normgq PN—EN 1433: 2005+ A1: 2007,
klasa obciqgzenia E600 zgodnie z normq P
kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza |
... ._ .nizlF200 zgodnie z normq PN—88/B—06250, materiaf korytek zapewni. . . _ . _ | .
ich| nienasigkliwosé (0%) i odpornosé na korozje wywotanq stosowaniem |
substancji do odmrazania nawierzchni (m.i

—EN 1433: 2005+A1: 2007,

n. chlorek sodu),konstrukcja
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I Rura ostonowa. Przejbcie szczelne, konce I
| zabezpieczone manszetami, rura przewodowa |
| wprowadzona na ptozach. Bazowa¢ na elementach |
i i_wytycznych doboru =ﬁrmy Integra Gliwice. I
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Przytqczenie kanalizacji wg trosly
wyznaczonej na PZT zgodnie '
z lokalnymi warunkami. |

zczegStowo w odrebnym opracowaniu.
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Rura oilt’ronowo. Przejscie szczelne, konce

ieczone manszetami, rura przewodow
zona na pfozach. Bazowaé na elem
nych doboru firmy Integra Gliwice.
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UWAGA :
wyznaczonej na PZT zgodnie
z lokalnymi warunkami. |

Szczegdfowo w odrgbnym opragowaniu. W budynku zaprojektowano wentylacje

mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi.

W razie wystgpienia watpliwosci, nalezy
bezzwtocznie zawiadomi¢ projektanta czesci
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé¢
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.

C;j

1.1 -

POM. GARAZOWE 98.81 m2 |pos. ceram.
[12 ]
| KOTLOWNIA 14.75 m2 |pos. ceram.
[13 ]
| SZATNIA 18.39 m2 |pos. ceram.
1.4

W.C. DAMSKIE 13.43 m2 |pos. ceram.
1.5

W.C. NIEPELNOSPRAWNYCH 5.70 m2 |pos_ ceram.
[16 ]
| HOLL 62.02 m2 |pos. ceram.
[1.7 ]
| WIATROLAP 5.04 m2 |pos. ceram.
[18 ] ,

SZATNIA / POKOJ NARAD 13.16 m2 |pos. ceram.
[19 ]
| POM. PORZADKOWE 3.08 m2 |pos_ ceram.
| W.C. MESKIE 11.36 m2 |pos. ceram.
[1.17]

KLATKA SCHODOWA 8.12 m2 |pos. ceram.
1.12

POM. GOSPODARCZE 7.47 m2 |pos. ceram.
1.13
| LAZIENKA 7.24 m2 |pos. ceram.
1.14
| KOMUNIKACJA 15.10 m2 |pos. ceram.
1.15

POM. SOCJALNE 8.59 m2 |pos. ceram.
1.16
| W.C. PERSONELU 3.50 m2 |pos. ceram.

MAGAZYN WARZYW /
| OBIERALNIA 10.36 m2 |pos. ceram.
1.18

CHLODNIA 10.36 m2 |pos. ceram.
| POM. PORZADKOWE 3.57 m2 |pos. ceram.
[1.20 ] ]
|- MAG. PRODUKTOW SYPKICH 11.26 m2 |pos, ceram.
| KUCHNIA 40.32 m2 |pos. ceram.
1.22

ZMYWALNIA 7.50 m2 |pos. ceram.
| ROZDZIELNIA KELNERSKA 10.97 m2 |pos. ceram.
| SALA ZABAW 262.62 m2 |pos. ceram.
1.25

SZATNIA 12.59 m2 |pos. ceram.

UZGODNIENIA:
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LEGENDA:
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kanalizacja

kanalizacja

kanalizacja

kanalizacja

kanalizacja

kanalizacja

projektowany pion kanalizacji sanitarnej, technologiczne]

sanitarna — instalacja prowadzona w bruzdzie Sciennej, podfodze
sanitarna — instalacja prowadzona w gruncie pod posadzkg

sanitarna — odpowietrzenie

technologiczna — instalacja prowadzona w bruzdzie Sciennej, podfodze

technologiczna — instalacja prowadzona w gruncie pod posadzkq

sanitarna —

zeliwo

— piony, do ktdérych wtqczono WC ¢110
— pozostafe piony 875

pion — na ostatniej kondygnacji wyprowadzony ponad dach
(min. 0,6m ponad poziom dachu)

rewizja w wykonaniu szczelnym

UWAGI OGOLNE

1.

Rysunku nie skalowag.

2. Rysunki nalezy czytaé fqcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi€ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi€ w odpowiednich projektach prace powiqzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi€ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostafych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktdére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzq
jedynie zmianie technologii) powinny by& przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystqpieniem do wykonania konstrukcji scian i stropdw, wszystkie przebicia
pordwnac¢ z projektem instalacji.

7. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

8. Sposéb montazu kanatéw winien byEé pisemnie potwierdzony przez Wykonawce instalacji z
Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wyglgd i ostatecznq lokalizacje elementdw widocznych uzgodni¢ z Architektem.

10. Sposdb montazu zaprojektowanych urzqdzen, wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie architektonicznej, w/g zalecer konstruktora.

11. Skropliny z central wentylacyjnej podfqczyé do najblizszego pionu kandalizacyjnego.

PPB "DOMAR”

ul. Parkowa 2
42—-122
Ostrowy

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA STRAZNICY OSP WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
WASQOSZ GORNY g. Popéw ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WOJT GMINY POPOW 42—-110 ZAWADY ul. Czestochowska 6

TRESC RYSUNKU:

RZUT PARTERU —

INSTALACJA KANALIZACJI

NAZWISKO

PODPIS

mgr inz. Karol Przybyfa
nr upr. SLK/6211/PWBS/15
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1100 \\R UPRAWNIEK:

mgr inz. Michat Mazur
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BRANZA:
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