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UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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UWAGA:

Wszystkie wywiewki wyprowadzić ponad dach na wysokość 

min. 0,6m względem najwyższego punktu. Przejścia 

szczelnie zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi.

PVC∅110

i=2,0%

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅110

i=2,0%

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅50

i=2,5%

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

UWAGA:

Na przejściach w stropie dla pionów kanalizacji 

sanitarnej, montować opaski ppoż. w klasie 

odporności ogniowej tego stropu.

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

Projektowany wpust pod 

skropliny central wentylacyjnych

PVC∅50

i=2,5%

K4

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna - instalacja prowadzona w bruździe ściennej, podłodze

kanalizacja sanitarna - instalacja prowadzona w gruncie pod posadzką

LEGENDA OZNACZENIA:

pion - na ostatniej kondygnacji wyprowadzony ponad dach 

(min. 0,6m ponad poziom dachu)

projektowany pion kanalizacji sanitarnej, technologicznej

- piony, do których włączono WC ∅110

- pozostałe piony ∅75

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. 

Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. 

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do 

robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez 

sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą 

jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia 

porównać z projektem instalacji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Sposób montażu kanałów winien być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z 

Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

10. Sposób montażu zaprojektowanych urządzeń, wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie architektonicznej, w/g zaleceń konstruktora.

11. Skropliny z central wentylacyjnej podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego.

K

kanalizacja technologiczna - instalacja prowadzona w bruździe ściennej, podłodze

kanalizacja technologiczna - instalacja prowadzona w gruncie pod posadzką

T

kanalizacja sanitarna - żeliwo

rewizja w wykonaniu szczelnym

R

kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS
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PROJEKTOWAŁ:
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