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|
PRZEPUSTY INSTALACYJUNE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO
NALEZY USZCZELNIC OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
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| WYMIARY STOLARKI :

ZEWNETRZNA -
- podano wymiary w Swietle o$ciezy
(otwor w $cianie w stanie surowym)

WEWNETRZNA -
- podano wymiary w $wietle o$cieznicy
($wiatto futryny drzwiowej)

OKAP 1
JSI-R—FF—3500x1200x540
—4x250 —2x400 +2200m3/h —3000m3/h

210 * wysokos¢ montazu wzgledem ptyty +1,0m
50

Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM "ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY |
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, | JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNK
| ICH USYTUOWANIE” NA STAN PRAWNYi ZGODNY Z DNIEM ODBIORU ROBOT.

WYKONANE ZA POMOCA ELASTYCZNYCH ELEMENTOW LACZACYCH,

djp

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi.

W razie wystgpienia watpliwosci, nalezy
bezzwtocznie zawiadomi¢ projektanta czesci
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.

1.1 -

POM. GARAZOWE 98.81 m2 |pos. ceram.
1.2

KOTLOWNIA 14.75 m2 |pos. ceram.
1.3

SZATNIA 18.39 m2 |pos. ceram.
1.4

W.C. DAMSKIE 13.43 m2 |pos. ceram.
1.5
| W.C. NIEPELNOSPRAWNYCH 5.70 m2 |pos_ ceram.
1.6
| HOLL 62.02 m2 |pos. ceram.
1.7
| WIATROLAP 5.04 m2 |pos. ceram.
1.8 -
| SZATNIA / POKOJ NARAD 13.16 m2 |pOS. ceram.
1.9
| POM. PORZADKOWE 3.08 m2 |pos. ceram.
ERTE|
1.10

W.C. MESKIE 11.36 m2 |pos. ceram.
1.11

KLATKA SCHODOWA 8.12 m2 |pos. ceram.
1.12

POM. GOSPODARCZE 7.47 m2 |pos. ceram.
1.13

LAZIENKA 7.24 m2 |pos. ceram.
1.14
| KOMUNIKACJA 15.10 m2 |pos. ceram.
1.15
| POM. SOCJALNE 8.59 m2 |pos. ceram.
1.16
| W.C. PERSONELU 3.50 m2 |pos. ceram.
(L7 1 iacAzvN wARZYW ] 1096 |
| OBIERALNIA : pos. ceram.
1.18
| CHLODNIA 10.36 m2 |pos. ceram.
1.19
| POM. PORZADKOWE 3.57 m2 |pos. ceram.
1.20

MAG. PRODUKTOW SYPKICH 11.26 m2 |pos. ceram.
1.21

KUCHNIA 40.32 m2 |pos. ceram.
551
1.22

ZMYWALNIA 7.50 m2 |pos. ceram.
1.23
| ROZDZIELNIA KELNERSKA 10.97 m2 |pos. ceram.
1.24
| SALA ZABAW 262.62 m2 |pos. ceram.
1.25
| SZATNIA 12.59 m2 |pos. ceram.

UZGODNIENIA:
UZGODNIENIA:

LEGENDA RUROCIAGI:

wentylacja

wentylacja

wentylacja

wentylacja

wentylacja
wentylacja

wentylacja

LEGENDA OZNACZENIA:

NN/

przepustn

wentylacja

wentylacja

wentylacja

wentylacja

ica regulacyjna

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

mechaniczna —

nawiew powietrza Swiezego z centrali C1

wywiew powietrza zurzytego do centrali C1

instalacja czerpna powietrza swiezego do centrali C1

instalacja wyrzutowa powietrza zuzytego z centrali C1

nawiew powietrza Swiezego z centrali C2

wywiew powietrza zurzytego do centrali C2

instalacja czerpna powietrza swiezego do centrali C2

instalacja wyrzutowa powietrza zuzytego z centrali C2

wywiew / wyrzut powietrza z pom. "brudnych”

nawiew powietrza do garazu

wywiew powietrza z garazu

zakoficzenie wentylacyjne — nawiew / wywiew

/7 N/ N\

o -
7N\
N o

@

N/
/

— O
7N
N

|M
m

3

u——
~

=

kratka transferowa w dolnej czesci drzwi

zawdr (anemostat wirowy okrqgty ) wywiewny / nawiewny

ilos€ powietrza wentylacyjnego

anemostat wirowy prostokqtny / okrqgly ze skrzynkq rozprezng

nawietrzaki NP1 i NP2 z obudowq teleskopowg — montowane nad oknem

klapa ppoz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym (réwne ognioodpornosci przegrody)

jesli obiekt zostanie wyposazony w centralke ppoz. wdwczas wszystkie klapy muszq mieé
mozliwos¢ doposazenia ich w sitownik sterowany sygnatem SSP

LEGENDA URZADZENIA:

1. Centrala N/W z wymiennikiem obrotowym N= 4200 m’/h, W=

2. Centrala N/W z wymiennikiem krzyzowym N= 3950 m°’/h, W=

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowaé.
2. Rysunki nalezy czytaé tqcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary
sprawdzié¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powiqzane.

4200 m*/h

3820 m>/h

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystqpieniem do

robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez

sprawdzenia ich odniesiei do architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktdre stuzq jedynie

zmianie technologii) powinny byé przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystqpieniem do wykonania konstrukcji §cian i stropbéw, wszystkie przebicia pordwnaé¢ z

projektem instalacji.

7. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié

ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

8. Sposdb montazu kanatéw winien byé pisemnie potwierdzony przez Wykonawce instalacji z

Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wyglqd i ostatecznq lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z Architektem.

10. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktdw i materiatéw stuzq okresleniu pozqdanego

standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzqdzen o parametrach

niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora

Nadzoru.

11. Sposdéb montazu zaprojektowanych urzqdzeri, wykona€é zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie architektonicznej, w/g zalecer konstruktora.

12. Centrale podwiesi¢ do stropu na odpowiedniej konstrukcji zaprojektowanej w oparciu o

gabaryty i ciezar urzqdzeri wybranego producenta. Nosnos¢ zawiesi, hakéw oraz konstrukciji
wytycznych osob

wsporczych w

uprawnionej.

13. Skropliny z centrali wentylacyjnej podtgczyé do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

14. Podtqczenie

15. Kanaty szczelnie zaizolowaé w

rojektowanych nagrzewnic wykonaé zgodnie z w

wytycznych zawartych w opisie technicznym.

cznymi instalacji c.o.

PPB "DOMAR”

ul. Parkowa 2
42—122
Ostrowy

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA STRAZNICY OSP WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA

WASOSZ GORNY g. Popdw ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WOJT GMINY POPOW 42—-110 ZAWADY ul. Czestochowska 6

TRESC RYSUNKU:

RZUT PARTERU —

INSTALACJA WENTYLACJI

NR UPRAWNIEN:

nr upr. SLK/6030/PWBS/15

NAZWISKO PODPIS BRANZA:
NR RYS.
R_is—0g [PROJEKTOWAE: | mgr inz. Karol Przybyfa DATA SAN.
NR UPRAWNIEN: | nr upr. SLK/6211/PWBS/15
SKALA: — —— 03.17| FAZA PROJ.:
1:100 Sprawdzit: mgr inz. Michat Mazur PROJ. BUD.




