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nadproże łukowe

WYMIARY STOLARKI :

ZEWNĘTRZNA -
-  podano wymiary w świetle ościeży
   (otwór w ścianie w stanie surowym)

WEWNĘTRZNA -
- podano wymiary w świetle ościeżnicy
  (światło futryny drzwiowej)

UZGODNIENIA:

zm

7 10

E
F

G
H

UZGODNIENIA:

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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UWAGA:

Wszystkie wywiewki wyprowadzić ponad dach na wysokość 

min. 0,6m względem najwyższego punktu. Przejścia 

szczelnie zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi.

K2b

K2

K3

K2a

K4

K3a

K2d

K1

K2c

K5

T1

T5

Zawór  

napowietrzający

Przyłączenie kanalizacji wg trasy 

wyznaczonej na PZT zgodnie 

z lokalnymi warunkami.

Szczegółowo w odrębnym opracowaniu.

Przyłączenie kanalizacji wg trasy 

wyznaczonej na PZT zgodnie 

z lokalnymi warunkami.

Szczegółowo w odrębnym opracowaniu.

T3

T4

T6

T7

Zawór  

napowietrzający

T2

UWAGA:

Urządzenia kuchni według technologii. Zaleca się 

zamontowanie podblatowego separatora tłuszczu, na 

odpływie ze zlewu zmywalni. Szczegółowo według 

technologii projektu wykonawczego.

R

R

R

R

R

UWAGA:

Wszystkie przejścia rur przewodowych, kanalizacji 

sanitarnej i technologicznej przechodzące przez 

fundamenty wykonać w rurach osłonowych. Materiał 

rury osłonowej tożsamy z rurą właściwą.

SCH 

∅0,6m

h=1,5m

UWAGA:

Odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, 

klasa obciążenia E600 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, 

kanał wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza 

niż F200 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał korytek zapewni 

ich nienasiąkliwość (0%) i odporność na korozję wywołaną stosowaniem 

substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu),konstrukcja 

monolityczna.
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PVC∅160

i=1,5%
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i=1,5%

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅110

i=2,0%

PVC∅110

i=2,0%

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅75

i=2,5%

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅160
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PVC∅110
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PVC∅50
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i=2,5%
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i=1,5%
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i=2,0%

PVC∅110
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PVC∅160

i=1,5%

żeliwo100

i=1,5%

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅75

PVC∅110

PVC∅110

PVC∅110

PVC∅50

i=2,5%

PVC∅110

i=2,0%

PVC∅110

1865

Rura osłonowa. Przejście szczelne, konce 

zabezpieczone manszetami, rura przewodowa 

wprowadzona na płozach. Bazować na elementach 

i wytycznych doboru firmy Integra Gliwice. 

Rura osłonowa. Przejście szczelne, konce 

zabezpieczone manszetami, rura przewodowa 

wprowadzona na płozach. Bazować na elementach 

i wytycznych doboru firmy Integra Gliwice. 
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UWAGA:

Posadzkę zniwelować ze 

spadkiem w kierunku 

odwodnienia 0,5%.

PVC∅160

i=1,5%

PVC∅160

i=1,5%
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PVC∅75

i=2,0%

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

R

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna - instalacja prowadzona w bruździe ściennej, podłodze

kanalizacja sanitarna - instalacja prowadzona w gruncie pod posadzką

LEGENDA OZNACZENIA:

pion - na ostatniej kondygnacji wyprowadzony ponad dach 

(min. 0,6m ponad poziom dachu)

projektowany pion kanalizacji sanitarnej, technologicznej

- piony, do których włączono WC ∅110

- pozostałe piony ∅75

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. 

Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. 

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do 

robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez 

sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą 

jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia 

porównać z projektem instalacji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Sposób montażu kanałów winien być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z 

Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

10. Sposób montażu zaprojektowanych urządzeń, wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie architektonicznej, w/g zaleceń konstruktora.

11. Skropliny z central wentylacyjnej podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego.

K

kanalizacja technologiczna - instalacja prowadzona w bruździe ściennej, podłodze

kanalizacja technologiczna - instalacja prowadzona w gruncie pod posadzką

T

kanalizacja sanitarna - żeliwo

rewizja w wykonaniu szczelnym

R

kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS

DATA
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