LEGENDA RUROCIAGI:
instalacja wody ciepfej
instalacja wody zimnej
instalacja wody cyrkulacja

instalacja wody ppoz., stal

UWAGA!
W projekcie okreslono srednice nominalne dla projektowanej instalaciji.

LEGENDA OZNACZENIA:

@ pion instalacji — przejscie w klasie odpornosci ogniowej stropu — nr ...
(530 oznaczenia piondw, woda: zimna, ciepta, cyrkulacja
< przejscie ppoz. w klasie odpornosci ogniowej przegrody

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowa€.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tqcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi€ na budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzié w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Niewskazane jest prowadzenie
robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesiern do architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystqgpieniem do wykonania konstrukcji scian i stropow,
wszystkie przebicia poréwnaé¢ z projektem instalaciji.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Studnia schtadzajgca o wymiarach
wewnetrznych 0,6mx1,5m = 340 litrow
ob jetosci

Naczynie CO Reflex NS0 biate

Zasobnik ¢cwu o pojemnosci 300 litrow
wersja slim GALMET SGW(S) typ SLIM300

Naczynie CWU Reflex Refix DD25 zielone
przeptywowe, montowane na Scianie
Nawiew poprzez| kratke-montowang nad
niem

lub pod zestawem| wodomierzowym, z zachowa
warunku +/— |30cm nad poziomem posadzki.
Przejscie zabezpieczyté termiczng klapg ppoz. @

RN

Zestaw hydroforowy ppoz. ZH
COR—2 Helix VE604 VR WILO

Q=2,5 I/s, H=10m
—jedna pompa rezerwowda

-

Wywjew "poprzez kratke montowang pod stropem.
Materiglt| ocynk.
Przejsitie .zabezpiecz ye=termiczrg—Krapgrppoz.

Kociot Q=80,0kW
KTM80 Rleszew—Grobelny

Kanat zetowy!|25x15cm.

Od zewnqtrz spdd kanafu +2,0m powyzej terenu.

Od wewngtrz +0,5m wzgledem  posadzki.
Maleriat ocynk.
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Naczynie wzbiorcze, gtwarte 15I, montowane
W najwyzszym punkcie katiowni — pod stropem.

Wymiennik 30kW woda /glikol [35% poziom 0,00m

=~ | Wymiennik 80kW poziom 0,00m

Naczynie przeponowe Reflex ING12

Kompaktowy rozdzielacz hydrauliczhy |DN50 (x2)
L= +/9D,0m wraz z |pozostatg armattirg pompowg

Czopuch dn300 /izolowany
termicznie wetng NRO.

PPB "DOMAR’

ul. Parkowa 2
42—-122
Ostrowy

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA STRAZNICY OSP WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
WASOSZ GORNY g. Popdw ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WOJT GMINY POPOW 42—110 ZAWADY ul. Czestochowska 6

TRESC RYSUNKU:

TECHNOLOGIA POMIESZCZENIA KOTLOWNI — RZUT

NR UPRAWNIEN:

nr upr. SLK/6030/PWBS/15

NAZWISKO PODPIS BRANZA:
NR RYS.
RoiS—10 [PROJEKTOWAL: | mgr inz. Karol Przybyta DATA SAN.
NR UPRAWNIEN: | nr upr. SLK/6211/PWBS/15
SKALA: — — 03.17| FAzA PROJ.:
1:50 Sprawdzit: mgr inz. Michat Mazur PROJ. BUD.




