NALEZY USZCZELNIC OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

|
|
|
|
|
|
|
!
[ (. i [ 1
I ol I I I
1 Ll 1 I l
! ! s ! ! H
e Sl e J G f—==== e S| S o —, Sy ————— ey ey ey g 8 O I
i I | | ! | | I | |
| |
| H | [ | | H | .
! ! | P | | ! [ !
! ! | Lol | | ! ! !
! ! . Wi . . i ! !
I I I [ I I i ! I
! ! | | !
| | [ | I | [ | |
i i I [ | I : | i
i | | | I | | I | |
! ! | 1 | | | | !
! ! Lo | i ' !
I I | FAKRO Lo I FAKRG | i I I
i | 1784140 | | | 78/140_ | | |
: : [ Pl | | ! | :
! ! I 1l I I I I !
! ! [ roh | [ ! [ !
! ! . Wi . . i ! !
! ! ! i ! ! i ' !
| | | | | | | | | |
i i I P I I ! I i
! ! I ol I I I I !
! ! | Cl | | ! [ !
I I I (] I I I ' !
! ! ! i ! ! i : !
| | = b I = | |
i i | FARRO | ! | FAKRO | ! ! i
! ! 17840 Tl | 78/440_| I I !
! ! ol | ! [ !
I I I Lol I I I | I
! I ] : !
| | | |
i i I I : I I : I i
: : | U | | ! [ :
! ! | Pl | | ! [ !
I I I (! I I I I I
! ! . Ll . . i ! !
I I I [ I I i | I
i I | Lol I I | I i
i i ! oo | | . | i
! ! = ] . — ! . !
| | | FAKRO | | FAKRO | i | |
i | 781440 | | | 78/440 | [ |
i i [ L [ [ i [ i
! ! | | !
| | [ | | | [ | |
i i I (L | I : | i
~ ~ | 0ol | | ! ' :
: : | rol [ [ ! : :
! ! | [ | | | | |
! ! ! B B ! i ! !
i I B | o | i
| | | | |
| | : : |
! ! I ol I I I I !
! ! | Ll | | | ' !
! . |
! ! | FAKRO : ! : FAKRO | ! | !
! L I 8140 [ I —+ i I + I I
T :_ | o | | ! [ T
! ! I ol I I I I !
! ! | Fl | | ! [ !
. . ! [ ol | | | Y T T
N 4
| N | | (] | | | ,Do_wywiewki dachowe| | |
| N ! ' I g ' il L7 N\ , [
I | : b ' : j @ : I
._._____.‘,___.'._ _______________________________ﬁ\ ______ 1 S ) _.,_J_____J..____.71._._________ ~ - e =g ==
I N [ Lot | [ A 5 ; I
! HIRN [ Ll [ [ /s ' !
| | N | , Do wywiewki dachowej | | s | |
i i N oo oo | o [ i
! ! | v !
! |
I I N @ : I : s L hesr |
--H7l-----z7---—---7--——-——-—-—-—-q&€¥f--"-""-"""-""""""=—"="=—"—"—"—"—"—"—"—"———1 -|-———--—k a : Y ——— - - e---—-—--- Hrl-—
T | \ | 4 h=1.4m [ !
> b | UWAGA: ./ R
! ! N Lol | v [ !
! ! \\ I | Wszys?kie wywiewki wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ : !
| | . b | mir. 0,6m wzgledem najwyzszego punktu. Przejscia ) : I
| | \\' g kd '/szczelme zabezpieczyé przed czynnikami atmosferycznymi. | |
O A, - A A L. i I I N & K I
T | M
| |
i Do wywiewki dachowe . H
L N e BYOATT 4+ —-—=d
i |<@ Pvceito By s
: } 7, i=2,0 ; A
! * 24 205 ﬁ FESSe=aa
I PVCesq | Y :
| i=2,5% i :
| | | !
H H H I
L ( l [N 4
" o - u
| . 75 L i
| , ' el = | |
| Projekt t pod ' 200 ' '
: | kroplin rgje:“t:':‘lm:al n":” p:: 'np h +3.88 : : :
. sl - N ] e
! | [ || EE=3==33d
| | J=3‘F" A —_—
q XKL X - ""f F
| | 2(1’5 |
! | ! !
h=22
R R & mo_ e 4 p . , -
i i | /) ~ B S umaon | |
| | | % \. Na przejsciach w stropie dla pionéw kanalizacji | |
VA N X : on g iewki i
i | AN b lewki dachowe] i e | | AN sanitarnej, montowaé opasli)poz. w klasie N | Do wywiewki dachowe |
I | N o wywiewki dachowe ! 7 N odpornosci ogniowej tego stropu. N I R
| | // AN | S | | . I N oo | |
| h=14m v AN | Ve | H H | N h=1.4m L / AN DE_' |
-—r--—-—-—-—-———_——— il rR——fl-——=———--- = el I I K-~ —————— S — === - ————— it R-—-—-—$xl--—-—--------% - -
| // I | \\ @'b 7 | | | \\ I // | | \\\ - %Qj
! ya AN V4B | | N | VA RN ' !
| S I | h | [ | | [ | S | | N |
] e \ anr | | | AN H 7 AN
! e /k | N / | | . \ | | | N |
| N } 4 | | | | | | N N } } - I
______4;___I_______7.4___Qf'm}_,___I_____\v_______________71___|__|______r___.0_ ________ ____1,____|_____'__l_‘__\v_________JI_//_ ........ = — — = ———— ?__________I__q__
| / v ! N | I I I I | / | ! ! \ |
: 7 | | AN ! | [ | | | 0] | | N !
I v | | AN I | | (I v | | | AN I
| / | | N | | | | | ! / 1 1 L N |
| | | | | | | R |
i il I I 1 : i
! : | | | | | | !
s J S e s - Bttt i —— = ___.I_____.'_._!.___._¢._________1_ ...................................................... f————
! — : i i : : : | !
| [ {— | [ S—— [ | |
. . r, T4 N T 1 .
e —h— e — !_.JI..____.;JI.._: — M= _._._.11’__.].:._:4L____.:_.J,.___._l._________.'_ ...................................................... p——
L -
' b i 1
-y Th+H
o I
o | M
1 e
B=== ==
UWAGA! ! !
| |
PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO i i

| KLATKA SCHODOWA 6.87 m2 |pos. ceram. |
2.2
STRYCH 325.70 m2 |pos. ceram. |
23
W.C. MESKIE 5.80 m2 |pos. ceram. |
2.4
W.C. DAMSKIE 5.80 m2 |pos. ceram. |
| STRYCH 44.61 m2 |pos. ceram. |
| POM. TECHNICZNE 54.77 m2 |pos. ceram. |
LEGENDA:
kanalizacja sanitarna — instalacja prowadzona w bruzdzie Sciennej, podfodze
kanalizacja sanitarna — instalacja prowadzona w gruncie pod posadzkq
— — — — kandlizacja sanitarna — odpowietrzenie
kanalizacja technologiczna — instalacja prowadzona w bruzdzie Sciennej, pod
kanalizacja technologiczna — instalacja prowadzona w gruncie pod posadzkq

LEGENDA OZNACZENIA:

O,
Q)

o T

R

kanalizacja

sanitarna — zeliwo

projektowany pion kanalizacji sanitarne]j, technologicznej

— piony, do ktdérych wtqczono WC #110
— pozostate piony 75

pion — na ostatniej kondygnacji wyprowadzony ponad dach
(min. 0,6m ponad poziom dachu)

rewizja w wykonaniu szczelnym

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ fqcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi€¢ na budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiei do architektury i pozostatych branz.

todze

5. Wszystkie zmiany, ktdre Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzq
jedynie zmianie technologii) powinny byé przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystqpieniem do wykonania konstrukcji Scian i stropdéw, wszystkie przebicia
pordwna¢ z projektem instalaciji.

7. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronnie w klasie odpornoSci ogniowej przegrody.

8. Sposéb montazu kanatéw winien byé pisemnie potwierdzony przez Wykonawce instalacji z
Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wyglgd i ostatecznq lokalizacje elementédw widocznych uzgodni¢ z Architektem.

10. Sposéb montazu zaprojektowanych urzqdzen, wykona€ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie architektonicznej, w/g zaleceri konstruktora.

11. Skropliny z central wentylacyjnej podtqczyé do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewng.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi.

W razie wystgpienia watpliwosci, nalezy

bezzwtocznie zawiadomi¢ projektanta czesci

architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé

w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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Ostrowy

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA STRAZNICY OSP WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
WASOSZ GORNY g¢. Popdw ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WOJT GMINY POPOW 42—110 ZAWADY ul. Czegstochowska 6

TRESC RYSUNKU:

RZUT PODDASZA — INSTALACJA KANALIZACJI

NAZWISKO PODPIS BRANZA:
NR RYS.
Rois—05 [PROJEKTOWAE: | mgr inz. Karol Przybyfa DATA SAN.
NR UPRAWNIEK: | nr upr. SLK/6211/PWBS/15
: FAZA PROJ.:
SP?ALA- Sprawdzit: mgqr inz. Michat Mazur 03.17 PROJ. BUD
1:100  |\R UPRAWNIEK: | nr upr. SLK/6030/PWBS/15 : :




