
205
90

90
205

90
205

80
205

80
205

90
205

12x16.16
28

12x16.16
28

+ 3.88
+ 3.88

A
A

CC

B
B

2.1

2.2

2.4

2.6 2.32.5

h = 2.2m

h = 1.4m

h = 2.2m

h = 1.4m

h = 2.2m

h = 1.4m

h = 2.2m

h = 1.4m

pos. ceram.
2.2

pos. ceram.KLATKA SCHODOWA
2.1

pos. ceram.
2.3

pos. ceram.
2.4

pos. ceram.
2.5

STRYCH

W.C. MĘSKIE

W.C. DAMSKIE

STRYCH

6.87 m2

325.70 m2

5.80 m2

5.80 m2

44.61 m2

1

A

4 9 11

1 4 5

A

6
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UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.

FA
KR

O
78

/1
40

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

FAKRO
78/140

POM. TECHNICZNE
2.6

pos. ceram.54.77 m2

B

J

K

L

6 8 11

B

J

K

L

10

E

H

N

18 x 1,2
2395 W

CV22-600[1000 mm]

3,00  

15 x 1,2
1194 W

35 x 1,5
27100 W

CV22-600 [1000 mm]

3,00  

15 x 1,2
1201 W

Φ=16200 W
Δp=5,30 kPa

TI PI

28 x 1,5
16200 W

H=31,7 kPa
0,83 m³/h

PI PITI PI

3d_CALIS_TS
DN20  

Φ=10900 W
Δp=2,30 kPa

H=24,7 kPa
0,56 m³/h

PI
PI

TI
PI

PI
TI

28 x 1,5
10900 W

3d_CALIS_TS

DN20  

28 x 1,5
10900 W

2.2 -7 °C
Φwym: 0 W

↕1.11 +9 °C
Φwym: 0 W

2.5A -9 °C
Φwym: 0 W

2.5 -7 °C
Φwym: 0 W

2.3 +20 °C
Φwym: 1188 W

2.4 +20 °C
Φwym: 1188 W

Nagrzewncia centrali sali weselnej - zabaw C1 

VEBAR CR7-KF-NW-CF-ER

Nagrzewnica centrali kuchni C2

VEBAR CS6-KF-KD-NW-ER

CO1

CT1

5

6

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

Φ=24300 W

F1

Chłodnica centrali sali weselnej - zabaw C1 

VEBAR CR7-KF-NW-CF-ER

UWAGA!

FILTRY NA INSTALACJI MONTOWAĆ 

OTWOREM REWIZYJNYM W DÓŁ.

LEGENDA OZNACZENIA:

przejście ppoż. w klasie odporności ogniowej przegrody

pion instalacji c.o., c.t., freon, przejście w klasie odporności ogniowej stropu - nr ...

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary 

sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne 

wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane 

jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do 

architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z 

projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

LEGENDA RUROCIĄGI:

instalacja grzewcza. - zasilanie ze źródła

instalacja grzewcza - powrót do źródła

1.1 +20 °C
Φwym: 1755 W

CV22-600 [800]

CO1

nr pomieszczenia, zakł. temp., obliczone zapotrzebowanie ciepła

grzejnik ścienny płytowy, typ, wysokość, długość, mm + zawóry, nastawa

grzejnik łazienkowy, typ, wysokość, długość, mm + zawóry, nastawa

SAN 11 [600 mm]

CT1

Φ=13300 W
Δp=5,60 kPa nagrzewnica centrali wentylacyjnej

instalacja c.t. - zasilanie obiegu nagrzewnic oraz centrali

instalacja c.t. - powrót obiegu nagrzewnic oraz centrali

Φ=24300 W
chłodnica freonowa centrali wentylacyjnej

instalacja freonowa - zasilanie obiegu chłodnicy centrali

instalacja freonowa - powrót obiegu chłodnicy centrali

F1

H=50,8 kPa
0,50 m³/h

H=47,9 kPa
0,64 m³/h

H=52,8 kPa
1,15 m³/h

H=53,7 kPa
1,45 m³/h

Pompa Pompa Pompa Pompa

(SZCZEGÓŁOWO WG. TECHNOLOGII KOTŁOWNI)

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJ. BUD.

PPB "DOMAR"

NAZWA PROJEKTU:

1:100

03.17

ul. Parkowa 2

42-122

Ostrowy

NR UPRAWNIEŃ:

Sprawdził:

Budowa strażnicy pożarniczej

WĄSOSZ GÓRNY g. Popów ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WÓJT GMINY POPÓW 42-110 ZAWADY ul. Częstochowska 6

RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Karol Przybyła

mgr inż. Michał Mazur

nr upr. SLK/6211/PWBS/15

nr upr. SLK/6030/PWBS/15
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