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Wymiennik 80kW poziom 0,00m

Kanał zetowy 25x15cm.

Od zewnątrz spód kanału +2,0m powyżej terenu. 

Od wewnątrz +0,3m względem posadzki.

Materiał ocynk.

Naczynie wzbiorcze otwarte 15l, montowane 

w najwyższym punkcie kotłowni - pod stropem.

Nawiew poprzez kratkę montowaną nad

lub pod zestawem wodomierzowym, z zachowaniem 

warunku +/- 30cm nad poziomem posadzki. 

Przejście zabezpieczyć termiczną klapą ppoż.

Kocioł Q=80,0kW

KTM80 Pleszew-Grobelny

Zestaw hydroforowy ppoż. ZH

COR-2 Helix VE604 VR WILO 

Q=2,5 l/s, H=10m

-jedna pompa rezerwowa

Zasobnik cwu o pojemności 300 litrów 

wersja slim GALMET SGW(S) typ SLIM300
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Wymiennik 30kW woda/glikol 35% poziom 0,00m

Wywiew poprzez kratkę montowaną pod stropem. 

Materiał ocynk. 

Przejście zabezpieczyć termiczną klapą ppoż.

Kompaktowy rozdzielacz hydrauliczny DN50 (x2) 

L= +/-1,0m wraz z pozostałą armaturą pompową

Czopuch dn300 izolowany 

termicznie wełną NRO.

Studnia schładzająca o wymiarach

wewnętrznych 0,6mx1,5m = 340 litrów 

objętości 

Naczynie CWU Reflex Refix DD25 zielone 

przepływowe, montowane na ścianie

Naczynie CO Reflex N50 białe

150

Naczynie przeponowe Reflex NG12

LEGENDA OZNACZENIA:

LEGENDA RUROCIĄGI:

instalacja wody ciepłej

instalacja wody zimnej

instalacja wody cyrkulacja

pion instalacji - przejście w klasie odporności ogniowej stropu - nr ...

UWAGA!

W projekcie określono średnice nominalne dla projektowanej instalacji.

oznaczenia pionów, woda: zimna, ciepła, cyrkulacja

W1

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami 

architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z 

rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach 

prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi 

Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie 

robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich 

odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, 

wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego 

należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

przejście ppoż. w klasie odporności ogniowej przegrody

instalacja wody ppoż., stal

WP1

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJ. BUD.

PPB "DOMAR"

NAZWA PROJEKTU:

1:50

03.17

ul. Parkowa 2

42-122

Ostrowy

NR UPRAWNIEŃ:

Sprawdził:

BUDOWA STRAŻNICY OSP WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ

WĄSOSZ GÓRNY g. Popów ( dz. nr ewid 180/5)
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