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1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.61.8

1.9 1.10

1.13

1.7

1.14

1.15

1.16

1.171.18

1.19

1.20

1.23

1.22

1.21

1.24

1.25

1.11

1.12

pos. ceram.
1.2

pos. ceram.POM. GARAŻOWE
1.1

pos. ceram.
1.3

pos. ceram.
1.4

pos. ceram.
1.5

pos. ceram.
1.6

KOTŁOWNIA

SZATNIA

W.C. DAMSKIE

W.C. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HOLL

pos. ceram.
1.9

pos. ceram.SZATNIA / POKÓJ NARAD
1.8

pos. ceram.
1.10

pos. ceram.

pos. ceram.

1.11

pos. ceram.

1.12

POM. PORZĄDKOWE

W.C. MESKIE

KLATKA SCHODOWA

POM. GOSPODARCZE

ŁAZIENKA

pos. ceram.

1.14
pos. ceram.

POM. SOCJALNE

1.13

pos. ceram.

1.15

pos. ceram.

1.16

pos. ceram.

1.17

pos. ceram.

1.18

W.C. PERSONELU

KOMUNIKACJA

MAGAZYN WARZYW /
OBIERALNIA

CHŁODNIA

MAG. PRODUKTÓW SYPKICH

pos. ceram.

1.21
pos. ceram.KUCHNIA

1.20

pos. ceram.

1.22
ZMYWALNIA

ROZDZIELNIA KELNERSKA
1.23

pos. ceram.SALA ZABAW
1.24

pos. ceram.SZATNIA
1.25

98.81 m2

14.75 m2

18.39 m2

13.43 m2

5.70 m2

62.02 m2

13.16 m2

3.08 m2

11.36  m2

8.12 m2

7.47 m2

7.24 m2

15.10 m2

8.59 m2

3.50 m2

10.36 m2

11.26 m2

40.32 m2

7.50 m2

10.97 m2

262.62 m2

12.59 m2

10.36 m2

pos. ceram.WIATROŁAP
1.7

5.04 m2

pos. ceram.POM. PORZĄDKOWE
1.19

3.57 m2
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nadproże łukowe

WYMIARY STOLARKI :

ZEWNĘTRZNA -
-  podano wymiary w świetle ościeży
   (otwór w ścianie w stanie surowym)

WEWNĘTRZNA -
- podano wymiary w świetle ościeżnicy
  (światło futryny drzwiowej)

UZGODNIENIA:

zm

7 10

E
F

G
H

UZGODNIENIA:

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.

90 23
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EI120
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1600

2300
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5

90

4321

CO1

CT1

UWAGA!

WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m 

W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, DLA KTÓRYCH 

WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST NIE NIŻSZA NIŻ EI60 LUB 

REI60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, 

POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) ŚCIAN I STROPÓW TEGO 

POMIESZCZENIA.

Dylatacja. 

Strefy grzewcze, dzielić stosując szczeliny 

dylatacyjne, zgodne z technologią materailu 

wylewki np. 16mm.

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

Agregat posadowić na konstrukcji 

zatwierdzonej przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, zgodnie z 

wytycznymi producenta. Agragat ok. 

0,6m powyżej rzędnej terenu. 

CC, RP, AG. 

UWAGA!

PODŁĄCZENIE INSTALACJI ZGODNIE 

ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM 

KOTŁOWNI.

1850

1000

F1

UWAGA!

INSTALACJĘ GRZEWCZĄ PROWADZIĆ W POSADZCE.

UWAGA!

INSTALACJĘ GRZEWCZĄ PROWADZIĆ W POSADZCE.

UWAGA!

INSTALACJĘ GRZEWCZĄ PROWADZIĆ W POSADZCE.

GRZEJNIK

W WYKONANIU HIGIENICZNYM

GRZEJNIK

W WYKONANIU HIGIENICZNYM
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CV11-600 [1000 mm] 2,00  

CV33-600[1000 mm]

3,00  
CV33-600[1000 mm]
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0
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m
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3,00  

CV33-600 [1200 mm]4,00  

DN 40
77702 W

DN 20
10454 W

15 x 1,2
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13087 W

RL-1_k
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18 x 1,2
4058 W
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290 W

22 x 1,5
9861 W

CV22-900 [1200 mm]4,00  
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CV11-600 [1000 mm]2,00  SAN11 [500 mm]

18 x 1,2
2426 W

18 x 1,2
6571 W

DN 32
30000 W

DN 32
27100 W

18 x 1,2
3966 W

15 x 1,2
747 W

18 x 1,2
5763 W

CV11-600 1000 mm2,00  
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CV22-600[1600 mm]

4,00  
CV22-600[1600 mm]

4,00  
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CV22-600[900 mm]

3,00  

SA
N

07
[4
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m
]

15 x 1,2
1642 W

15 x 1,2
1653 W

15 x 1,2
1660 W

15 x 1,2
1599 W

15 x 1,2
1647 W

15 x 1,2
1640 W

15 x 1,2
1629 W

DN 25
24161 W

18 x 1,2
6515 W

15 x 1,2
1876 W

15 x 1,2
1024 W

15 x 1,2
373 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00
DN15  

15 x 1,2
179 W

18 x 1,2
1974 W

18 x 1,2
3338 W

TS-90-V_k
2,00

DN15  

15 x 1,2
329 W

28 x 1,5
13918 W

18 x 1,2
3037 W

18 x 1,2
4911 W

18 x 1,2
4868 W

18 x 1,2
3228 W

15 x 1,2
1617 W

18 x 1,2
1428 W

Rozdzielacz: 1.12
Typ: Compact Floor - szafka, lewe przyłącze
Typ szafki: Szafka w cenie rozdzielacza brak
θz = 39,0 [°C]

θp = 30,6 [°C]
G = 89,8 [kg/h]
Δp min = 7,90 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza 1.21_d 80,0 1,27 9,39
2 Podłoga grzewcza 1.21_c 79,1 1,27 9,87
3 Podłoga grzewcza 1.21_b 105,9 1,72 7,39
4 Podłoga grzewcza 1.21_a 50,6 0,83 13,90
5 Podłoga grzewcza 1.23 46,1 0,75 14,05
6 Podłoga grzewcza 1.22 56,3 0,90 13,39

18 x 1,2
3259 W

18 x 1,2
6515 W

28 x 1,5
21222 W

28 x 1,5
22691 W

C
V2

2-
60

0
[9

00
 m

m
]

3,00  

15 x 1,2
1024 W

18 x 1,2
3044 W

18 x 1,2
3784 W

22 x 1,5
7639 W

18 x 1,2
1795 W

22 x 1,5
6974 W

18 x 1,2
2347 W

1.1A +20 °C
Φwym: 649 W

+20 °C
Φwym: 9994 W

1.6 +20 °C
Φwym: 2939 W

1.21 +18 °C
Φwym: 2033 W

1.23 +18 °C
Φwym: 381 W

1.10 +20 °C
Φwym: 254 W

1.13 +24 °C
Φwym: 875 W

1.12 +16 °C
Φwym: 291 W 1.11 +8 °C

Φwym: 0 W

1.22 +18 °C
Φwym: 524 W

1.1 +12 °C
Φwym: 10299 W

1.2 +5 °C
Φwym: 0 W

1.16 +20 °C
Φwym: 326 W

1.15 +20 °C
Φwym: 649 W

1.17 +18 °C
Φwym: 564 W

1.18 +14 °C
Φwym: 0 W

1.19 +18 °C
Φwym: 141 W

1.20 +18 °C
Φwym: 697 W

1.25 +20 °C
Φwym: 1901 W

1.14 +20 °C
Φwym: 1013 W

1.3 +24 °C
Φwym: 3031 W

1.8 +20 °C
Φwym: 1894 W

1.4 +20 °C
Φwym: 942 W

1.5 +20 °C
Φwym: 386 W

1.9 +20 °C
Φwym: 271 W

1.7 +4 °C
Φwym: 0 W

1.22
7,48 m² VA 200

1.21_b
8,04 m² VA 200

1.21_d
8,23 m² VA 200

1.23
6,52 m² VA 300

1.12
7,03 m² VA 50

1.21_c
8,23 m² VA 200

1.21_a
3,72 m² VA 200

Wymiennik
woda / glikol 35%

P=30,0 kW

H=50,8 kPa
0,50 m³/h

H=47,9 kPa
0,64 m³/h

H=52,8 kPa
1,15 m³/h

H=53,7 kPa
1,45 m³/h

Pompa Pompa Pompa Pompa

(SZCZEGÓŁOWO WG. TECHNOLOGII KOTŁOWNI)

Wymiennik
80,0 kW

1 2 3 4

DN 20
10454 W

15 x 1,2
3480 W

UWAGA!

W POMIESZCZENIU 

PRZEZNACZONYM POD MONTAŻ 

ZH (ZESTAWU HYDROFOROWEGO) 

BEZWZGLĘDNIE ZAPEWNIĆ 

TEMPERATURĘ MIN. 5°C.

UWAGA!

FILTRY NA INSTALACJI MONTOWAĆ 

OTWOREM REWIZYJNYM W DÓŁ.

LEGENDA OZNACZENIA:

przejście ppoż. w klasie odporności ogniowej przegrody

pion instalacji c.o., c.t., freon, przejście w klasie odporności ogniowej stropu - nr ...

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary 

sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne 

wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane 

jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do 

architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z 

projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

LEGENDA RUROCIĄGI:

instalacja grzewcza. - zasilanie ze źródła

instalacja grzewcza - powrót do źródła

1.1 +20 °C
Φwym: 1755 W

CV22-600 [800]

CO1

nr pomieszczenia, zakł. temp., obliczone zapotrzebowanie ciepła

grzejnik ścienny płytowy, typ, wysokość, długość, mm + zawóry, nastawa

grzejnik łazienkowy, typ, wysokość, długość, mm + zawóry, nastawa

SAN 11 [600 mm]

CT1

Φ=13300 W
Δp=5,60 kPa nagrzewnica centrali wentylacyjnej

instalacja c.t. - zasilanie obiegu nagrzewnic oraz centrali

instalacja c.t. - powrót obiegu nagrzewnic oraz centrali

Φ=24300 W
chłodnica freonowa centrali wentylacyjnej

instalacja freonowa - zasilanie obiegu chłodnicy centrali

instalacja freonowa - powrót obiegu chłodnicy centrali

F1

H=50,8 kPa
0,50 m³/h

H=47,9 kPa
0,64 m³/h

H=52,8 kPa
1,15 m³/h

H=53,7 kPa
1,45 m³/h

Pompa Pompa Pompa Pompa

(SZCZEGÓŁOWO WG. TECHNOLOGII KOTŁOWNI)

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJ. BUD.

PPB "DOMAR"

NAZWA PROJEKTU:

1:100

03.17

ul. Parkowa 2

42-122

Ostrowy

NR UPRAWNIEŃ:

Sprawdził:

Budowa strażnicy pożarniczej

WĄSOSZ GÓRNY g. Popów ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WÓJT GMINY POPÓW 42-110 ZAWADY ul. Częstochowska 6

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Karol Przybyła

mgr inż. Michał Mazur

nr upr. SLK/6211/PWBS/15

nr upr. SLK/6030/PWBS/15

R-IS-06


