
LEGENDA OZNACZENIA:

zakończenie wentylacyjne - nawiew / wywiew

kratka transferowa w dolnej części drzwi

przepustnica regulacyjna

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary 

sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. 

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do 

robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez 

sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie 

zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z 

projektem instalacji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Sposób montażu kanałów winien być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z 

Konstruktorem budynku.

9. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

10. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów słuzą określeniu pożądanego 

standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach 

niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora 

Nadzoru.

11. Sposób montażu zaprojektowanych urządzeń, wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie architektonicznej, w/g zaleceń konstruktora.

12. Centrale podwieśić do stropu na odpowiedniej konstrukcji zaprojektowanej w oparciu o 

gabaryty i cieżar urządzeń wybranego producenta. Nośność zawiesi, haków oraz konstrukcji 

wsporczych w/g wytycznych osoby uprawnionej.

13. Skropliny z centrali wentylacyjnej podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego.

14. Podłączenie projektowanych nagrzewnic wykonać zgodnie z wytycznymi instalacji c.o.

15. Kanały szczelnie zaizolować w/g wytycznych zawartych w opisie technicznym.

LEGENDA URZĄDZENIA:

Centrala N/W z wymiennikiem krzyżowym N= 3950 m³/h, W= 3820 m³/h

Centrala N/W z wymiennikiem obrotowym N= 4200 m³/h, W= 4200 m³/h

2.

1.

LEGENDA RUROCIĄGI:

wentylacja mechaniczna - nawiew powietrza świeżego z centrali C1

wentylacja mechaniczna - wywiew powietrza zurzytego do centrali C1

wentylacja mechaniczna - instalacja czerpna powietrza świeżego do centrali C1

wentylacja mechaniczna - instalacja wyrzutowa powietrza zużytego z centrali C1

wentylacja mechaniczna - wywiew powietrza zurzytego do centrali C2

wentylacja mechaniczna - instalacja czerpna powietrza świeżego do centrali C2

wentylacja mechaniczna - instalacja wyrzutowa powietrza zużytego z centrali C2

wentylacja mechaniczna - nawiew powietrza świeżego z centrali C2

wentylacja mechaniczna - wywiew / wyrzut powietrza z pom. "brudnych"

ilość powietrza wentylacyjnego

.... m3/h

nawietrzaki NP1 i NP2 z obudową teleskopową - montowane nad oknem 

zawór (anemostat wirowy okrągły ) wywiewny / nawiewny
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wentylacja mechaniczna - nawiew powietrza do garażu

wentylacja mechaniczna - wywiew powietrza z garażu
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klapa ppoż. EIS120 z wyzwalaczem termicznym (równe ognioodporności przegrody)

jeśli obiekt zostanie wyposażony w centralkę ppoż. wówczas wszystkie klapy muszą mieć 

możliwość doposażenia ich w siłownik sterowany sygnałem SSP
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UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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Venture Industries

TD-250/100  

+REB-1
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130 m

3

/h

Venture Industries

TD-500/160  

+REB-1
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320 m

3
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50 m

3
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Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

UWAGA!

Przepływ powietrza infiltorwanego z 

innych pomieszczeń. Wentylator 

załączany włącznikiem światła 

pomieszczeń WC.

Venture Industries
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Prostokątna czerpnia 

ścienna

700 x 600
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2.78 m/s

Wyrzutnia dachowa 

okrągła
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Prostokątna czerpnia 

ścienna

600 x 600

3830 m

3

/h

2.96 m/s

Wyrzutnia dachowa 

okrągła

400

3811 m

3

/h

8.42 m/s

UWAGA!

LOKALIZACJĘ CZERPNI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE

Z  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYM "ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNK

I ICH USYTUOWANIE" NA STAN PRAWNY ZGODNY Z DNIEM ODBIORU ROBÓT.

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

*UWAGA!

Normalny tryb pracy wentylatora WP-5-D/Ex z 

wydajnością 1,5wym/h dla pomieszczenia. Po uzyskaniu 

sygnału z detektorów CO, zwiększenie wydajności do 

pełnej mocy ok. 5 wym/h.

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

600x350

600x350

∅500

50 m

3

/h

125

Do wywiewki dachowej

Na dach

Na dach

500x412

Prowadzenie jeden nad drugim
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Wentylator dachowy 

WP-5-D/Ex
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Do wywiewki dachowej

Do wywiewki dachowej

Centrala sali weselnej-zabaw C1 

VEBAR CR7-KF-NW-CF-ER

Centrali kuchni C2

VEBAR CS6-KF-KD-NW-ER

Tłumik systemowy l=1000mm.

Wymiar zgodny dla kanału.

Tłumik systemowy l=1000mm.

Wymiar zgodny dla kanału.

Tłumik systemowy l=1000mm.

Wymiar zgodny dla kanału.

Tłumik systemowy l=1000mm.

Wymiar zgodny dla kanału.

710x300

710x300

UWAGA!

CENTRALA WYPOSAŻONA WE WKŁADY 

FILTRACYJNE DZIELONE, SEKCYJNE.

UWAGA!

CENTRALA WYPOSAŻONA WE WKŁADY 

FILTRACYJNE DZIELONE, SEKCYJNE.

UWAGA!

NA ETAPIE WYKONAWCZYM WSZYSTKIMI PIONAMI WENTYLACYJNYMI 

ZBLIŻYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

BUDYNKU, TAK ŻEBY ZOSTAWIĆ JAK NAJWIĘCEJ WOLNEJ 

PRZESTRZENI.

UWAGA!

PODDASZE NIEUŻYTKOWE - NIE OGRZEWANE.

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.

NAZWISKO PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJ. BUD.

PPB "DOMAR"

NAZWA PROJEKTU:

1:100

03.17

ul. Parkowa 2

42-122

Ostrowy

NR UPRAWNIEŃ:

Sprawdził:

BUDOWA STRAŻNICY OSP WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ

WĄSOSZ GÓRNY g. Popów ( dz. nr ewid 180/5)

INWESTOR:

WÓJT GMINY POPÓW 42-110 ZAWADY ul. Częstochowska 6

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI

mgr inż. Karol Przybyła

mgr inż. Michał Mazur

nr upr. SLK/6211/PWBS/15

nr upr. SLK/6030/PWBS/15
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