REMIZA DEBIE 28.03.2018 - dobry - Kopia.kst PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32744 Uzytkownik: FHU KOMAX

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. I Poszcz. Razem
1 HUMUSOWANIE, ROZBIORKA OGRODZENIA | USUNIECIE ZBEDNYCH ELEMENTOW TERENU
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1|0121-02 wierzchnie placéw
0.11 ha 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca m2
d.1(0126-01 spycharek
1100.0 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
3|KNR AT-03 |{Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materialu |m?2
d.1(0104-03 z rozbiérki na odl. do 1 km
132 m? 132.000
RAZEM 132.000
4|KNCK-1 Rozbiorka obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1}0706-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
5/KNR 4-01 Demontaz stupa stalowego masztu flagowego szt.
d.1{1306-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|kalkulacja Demontaz figurki Sw. Floriana, zabezpieczenie i ziozenie we wskazanym miejscu [kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie humusu,gruzu i ziomu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- {m3
d.1{1103-04 waniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 1 km (1100
m2 x 0.3m)
330 m3 330.000
RAZEM 330.000
8/KNR 4-04 Wywiezienie humusu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wytado- [m?3
d.1]1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dadatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - krotnosé 2
330 m3 330.000
RAZEM 330.000
2 TERENY Z KOSTKI BRUKOWEJ - WJAZD | PLAC FRONTOWY
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.2{0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
10[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  {m?2
d.2|0101-02 - kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
krotnos¢ 2
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
11]KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa betonowa m3
d.2|0605-02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o ér. 50 cm $ciank.
d.2{0605-04
1 $ciank. 1.000
RAZEM 1.000
13|1KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.2]0605-07
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.2]0402-03
3.5 md 3.500
RAZEM 3.500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 30 |m?2
d.2|0114-05 - cm
krotnos¢ 2
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
16 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2|0114-07 cm
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
17 {KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po za- m2
d.2|0105-01 geszczeniu
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
18 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - {m?2
d.2|231 0511-03 [21-50 elementéw/m2
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405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem [m
d.2|0407-04 spoin zaprawa cementowa
m 50.000
RAZEM 50.000
20{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia - pod kraweznik najazdowy md
d.2{0402-03 10.00m x 0.25m x 0.2m
0.5 m? 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2{0403-05 piaskowej - najazdowy w bramie
10. m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-31 Podsypka z grysu granitowego- gr. 3cm m?2
d.2|0105-01
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-31 Podsypka z grysu granitowego - gr. 1 cm m?2
d.2|0105-01
krotno$é: 2
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
3 TEREN Z KOSTKI BRUKOWEJ - PRZY PRAWEJ SCIANIE SZCZYTOWEJ BUDYNKU
24]KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni o gr. 10 cm z wywozem materialu z rozbiérki |m?2
d.3/0104-03 na odl. do 1 km
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta gleboko$ci 20 cm m?2
d.3|0101-01
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
26/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  {m?2
d.3]0101-02 - kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
krotno$é 2
67 m? 67.000
RAZEM 67.000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta mé
d.3{0402-03
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
28{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 30 {m2
d.3{0114-05 - cm
krotnosé 2
67 m? 67.000
RAZEM 67.0600
28]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubo$ci po zageszczeniu 8 [m?2
d.3{0114-07 cm
: 67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.3{0105-01 geszczeniu
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
31|NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m?2
d.3]231 0511-03 |21-50 elementéw/m2
67 m? 67.000
RAZEM 67.000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m
d.310407-04 spoin zaprawg cementowg
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4 OGRODEK FRONTOWY - TRAKT TYPU DESKA
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykaonanie koryta glehoko$ci 20 cm m?
d.410101-01
135.00 m? 135.000
RAZEM 135.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 [m?2
d.410114-05 cm - BDO
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
35|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.4/0105-01 geszczeniu - BDO
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32744 Uzytkownik: FHU KOMAX




REMIZA DEBIE 28.03.2018 - dobry - Kopia.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  [m?
d.4|0105-02 warstwy po zaggszczeniu
krotno$é: 2 - BDO
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
37|KNR 2-31 Chodniki z piyt kamiennych o grubo$ci 5 cm na podsypce piaskowej z wypelnie-  |szt
d.4|0502-07 niem spoin piaskiem -BDO
270 szt 270.000
RAZEM 270.000
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeze z kostki betonowa zwykia m3
d.4|0402-03 147m x 0.15m x 0.2m
4.41 m3 4.410
RAZEM 4.410
39|KNR 2-31 Obrzeza trawnikdw typu Eko-bord m
d.4{0405-01 -
przez analofie
72 m 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR 2-31 Obrzeza z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm m
d.4{0405-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
41|KNR 2-31 Obrzeza z palisady BDO m
d.4|0405-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
42|kalkulacja Ulozenie na gotowym podtozu siatki przeciw kretom m2
d.4|wiasna
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
43|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek z torfu, ziemi zyznej, pospétki - pod krzewy m3
d.4{0205-02
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
44 KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- |m?
d.4|0209-02 siewie walcem kolczatkg
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
45| kalkulacja Wykonanie terenu z nawierzchnig z kory m?2
d.4|wtasna
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
5 TEREN NA PRAWO OD WJAZDU
46 |kalkulacja Wykonanie terenu z nawierzchnig z kory m2
d.5|wlasna
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
47|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek z torfu, ziemi zyznej, pospétki - pod krzewy m3
d.5|0205-02
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
6 ZIELEN
48| kalkulacja Zielen ogrodowa kpl.
d.6|wlasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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