szeroko$¢ przeswitow migdzy pretami pionowymi
dostosowac do stanu rzeczywistego

oraz szerokosci przesta przy zachowaniu \ -
maksymalnych prze$witéw 12cm

zabezpieczenie balustrady przed zjezdzaniem po poreczy
poprzez natozenie zdwojonych obreczy ze stali nierdzewnej
na pochwyt

Stupek o $renicy @42,4 mm

Pochwyt z rury @42,4 mm

Rurka wypetniajgca pozioma @33,7 mm
Rurka wypetniajgca pionowa @20,0 mm

Wykonczenie powierzchni balustrady proponujemy wykonane w tzw. szlifie
- powierzchnia o pétmatowym satynowym wykonczeniu

Balustrada wykonana w stali nierdzewne;.

Inwestycja:| Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
ew. 38 obreb geodezyjny Popdw, w gminie Popdw.

Adres ul. Jana Dlugosza 7, 42-110 Popéw
inwestycji: | 4z nr ewid. 38

Inwestor: | Gmina Popow
Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw

granza: | ARCHITEKTONICZNA

Skala:

Nazwa BALUSTRADA 1 . 50
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