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- okn.o zewnetrzne ze skrzydtem - okno zewnetrzne state - okno zewnetrzne ze skrzydtem - okno zewnetrzne ze skrzydtem
rozwierno - uchylnym N - trzykomorowy system profili rozwierno - uchylnym rozwierno - uchylnym
- trzy.k(.)morowy .syster:n profll! aluminiowych z izolacjg termiczna - trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili
UWAGI aluminiowych z izolacjg termiczng - gteboko$¢ konstrukcyjna aluminiowych z izolacjg termiczna aluminiowych z izolacjg termiczng
- szkio zespolone, dwukomorowe oscieznicy 78mm - gtebokosé konstrukcyjna - gtebokosé konstrukcyjna
spefniajace wymagania PN-EN 1279~ - szkio zespolone, dwukomorowe oscieznicy 78mm oécieznicy 78mm
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 0 Ug= | speMiajgce wymagania PN-EN - gtebokos¢ konstrukcyjna - glebokos¢ konstrukcyjna
0,5 W/m?k ) o 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 skrzydta 86mm skrzydta 86mm
- szyby refleksyjne, zmniejszajace | o Ug= 0,5 W/m2 - szkio zespolone, dwukomorowe - szkio zespolone, dwukomorowe
widocznos$¢ wnetrza pomieszczenia z - wspolczynnik przenikania ciepta spetniajgce wymagania PN-EN spetniajgce wymagania PN-EN
zewnatrz dla catej konstrukcji Uw < 0,9 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011
- wspotczynnik przenikania ciepta dla| W/mz2k o Ug= 0,5 W/m* o Ug= 0,5 W/m2k
catej k()'HSt"Uk?ji Uw < 0,9 Wim*k - kolor $lusarki RAL 7024 - wspotczynnik przenikania ciepta - wspotczynnik przenikania ciepta
- kolor slusarki RAL 7024 - obwodowo uszczelnienie z dla catej konstrukcji Uw < 0,9 dla catej konstrukcji Uw < 0,9
konstrukcjg budynku za pomocg W/m2k W/m3k
systemowego fartucha epdm - kolor $lusarki RAL 7024 - kolor $lusarki RAL 7024
- obwodowo uszczelnienie z - obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomoca konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm systemowego fartucha epdm
SILOWNIA SALA FITNESS KORYTARZ POKOJ NAUCZYCIELI KOTLOWNIA
UWAGA!

WYMIARY STOLARKI NALEZY

OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC

NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

UWAGIL:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w
szczegolnosci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad,
poreczy i pochwytéw, przegréd budowlanych i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych

na obiekcie.

Inwestycja:| Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem

ew. 38 obreb geodezyjny Popdéw, w gminie Popow.

podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
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