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OPIS BUDYNKU HALI SPORTOWEJ WRAZ Z } ACZNIKIEM PODZIEMNYM
1. Opis ogdlny

Planuje si¢ budowe budynku hali sportowej w czesci pdinocnej dziatki. Potaczenie
funkcjonalne z istniejagcym budynkiem o$§wiatowym za pomoca podziemnego tgcznika. Wejscie

glowne do budynku od strony wschodniej, wewngtrznego placu.

W projektowanym budynku miesci¢ si¢ beda: sala sportowa, sitownia i sala fitness wraz z
niezb¢ednym zapleczem sanitarnym — dwie szatnie meskie 1 dwie szatnie damskie z umywalniami,
zespot sanitariatow dla widzow, pokdj nauczycieli, terneréw z wlasnym zapleczem sanitarnym,
magazy na sprz¢t sportowy oraz zaplecze techniczne (kotlownia gazowa, serwerownia). W strefie
wejsciowej hol gltowny z cze$cia recepcyjng, informacyjng, z zamykang szatniag na odziez
wierzchnig obslugiwang przez pracownika czes$ci recepcyjnej. W podpiwniczeniu planuje si¢

lokalizacje pomieszczen technicznych — wentylatorowni oraz rozdzielni elektryczne;.

Projektowany budynek bedzie budynkiem cze$ciowo podpiwniczonym, parterowym. Dach
ptaski w formie stropodachu niewentylowanego w strefie zaplecza sanitarno-technicznego oraz w

strefie sitowni I sali fitnes. W sala sportowej dach ptaski — wigzary z drewna klejonego.

Przewidziano wykonanie wewngtrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych, co, wentylacji
mechanicznej. Wentylacja grawitacyjna — pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego. Na dachu
czesci potudniowej planuje si¢ instalacje fotowoltaiczng. Ogrzewanie budynku z kottowni wiasnej

gazowej grzejnikami tradycyjnymi.

2. Dane powierzchniowe i kubaturowe projektowanego budynku:

* powierzchnia zabudowy 1710,23m?
* powierzchnia uzytkowa 1707,10m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa piwnicy 135,00m?
powierzchnia uzytkowa parteru 1572,10m?

* wysoko$¢ budynku:
* wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — attyki

w czegsci hali sportowej 10,77m
* wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — attyki

w czesci holu glownego 5,70m
*  wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — attyki

w czegsci zaplecza sanitarnego oraz sitowni i sali fitnes 4,40m

* wysoko$¢ w kalenicy w cze$ci sali sportowej 10,54m
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* ilo$¢ kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna + czg¢sciowe podpiwniczenie

¢ kubatura 13 425,00m?
*  wymiary:

- szerokos¢ budynku 34,44m

- dlugos¢ budynku 51,80m

4. Opis funkcjonalny

* Projektowana budowa budynku hali sportowej zlokalizowana jest w pdinocnej czesci
terenu. Bedzie budynkiem parterowym, czg$ciowo podpiwniczonym. Przewidziano
przekrycie budynku w strefie zaplecza sanitarnego, holu gtéwnego oraz sitowni i sali
fitness stropodachem pelnym niewentylowanym.

* Przewidziano gléwne wejscie do budynku od strony wschodniej. Wejscie glowne
obstuguje caty budynek. Dodatkowe wejscie dla trenerow, nauczycieli od strony
zachodniej, wykorzystywane w okresie letnim.

*  Wejscie gltowne z poziomu terenu, dostosowane do przyjmowania o0sOb
niepelnosprawnych.

* W budynku od strony potudniowej zlokalizowane sg szatnie, dwie me¢skie oraz dwie
damskie z umywalniami, szatnia dla osob niepelnosprawnych z lazienka, pokdj
nauczycieli, trenerow z wlasnym zapleczem sanitarnym, magazyn na sprz¢t sportowy,
oraz serwerownia. Od strony wschodniej strefa wejscia gtownego z holem
wejSciowym, strefa recepcyjna informacyjng oraz szatnia na odziez wierzchnig
obstugiwana przez pracownika czgsci recepcyjnej. Od strony potnocno wschodniej
sifownia, sala fitness oraz ogdlnodostepne sanitariaty dostene dla widzow. W czgsci

péinocno zachodniej sala sportowa.

* W piwnicy zlokalizowane s3 pomieszczenie wentylatorowni oraz rozdzielni

elektrycznej.

* Przejscie z istniejgcego budynku szkoty dla ucznidw poprzez podziemny tacznik.

Osoby niepetnosprawne pod opiekg nauczycieli bedg wchodzi¢ wejsciem gldéwnym.

* Silownia, sala fitness oraz sala sportowa w godzinach pracy szkoly beda
wykorzystywane tylko przez uczniéw. Poza godzinami pracy szkoly budynek bedzie
udostepniany dla innych uzytkownikéw. Uzytkownicy silowni i sali fitness beda
korzysta¢ z szatni przy sali sportowej. Toalety dostepne z holu przeznaczone sg dla

widzow. Kazda szatnia na 18 os6b. Kazda umywalnia 36 osob.

* W sali sportowej mieszczg si¢: boisko do pitki noznej halowej o wymiarach 32m x
18m, pelnowymiarowe boisko do koszykowki o wymiarach 28m x 15m, dwa boiska

treningowe do koszykéwki o wymiarach 9m x 15m, pelnowymiarowe boisko do
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siatkowki o wymiarach 9m x 18m oraz dwa boiska treningowe do siatkéwki o

wymiarach 9m x 18m.

Przewidziano w sali sportowej widowni¢ na 100 oséb w podziale na dwa sektory po 50
osOb. Widownia stata, konstrukcji zelbetowej. Siedziska na trybuny z oparciem o
podwojnej $ciance o wysokosci 32 cm, wykonanie trudno zapalne, montowane

bezposrednio do stopnia.

Boisko do pitki noznej halowej wyposazone w dwie bramki mocowane do podtoza z
mozliwoscia demontazu. Boisko do koszykowki wyposazone w dwa kosze
podwieszane podnoszone, sterowane elektrycznie z mechanizmem regulacji wysokosci
tablicy. Boiska treningowe do koszykowki wyposazone kazde w dwa kosze uchylne,
sktadane na bok na $ciang. Boisko do siatkowki wyposazone w stupki do mocowania
siatki z mozliwo$cig demontazu. Boiska treningowe do siatkowki wyposazone kazde w

shupki do mocowania siatki z mozliwoscig demontazu.

W sali sportowej przewidziano rowniez montaz drabinek gimnastycznych miedzy
stupami — 7 pdl po dwie sztuki drabinek podwoéjnych, montaz pitkochwytéw na
Scianach szczytowych z siatki polipropylenowej oraz montaz siatek zabezpieczajacych

okna z siatki polietylenowe;.

Sala sportowa z mozliwos$cia podziatu na dwie strefy za pomoca kotary grodzacej z
napedem elektrycznym. Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 9 x 30 m. Do
wysokosci 3,0 m material nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o

oczkach 10 x 10 cm.

W sali sportowej przewidziano montaz tablicy wynikéw oraz systemu naglo$nienia. W

sitowni oraz sali fitness montaz systemu naglo$nienia.

5. Opis wykonczenia wewnetrznego

Podlogi w pomieszczeniach mokrych: toalety, lazienki, umywalnie, schowek
porzadkowy, oraz w szatniach megskich, damskich, nauczycieli treneréw i 0s6b
niepelnosprawnych, w pokoju nauczycieli trenerow, korytarzu przy pokoju nauczycieli
treneréw, serwerowni, ptytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa S$cieralnosci PEI 4,

antyposlizgowos¢ R10.

Podtogi w wiatrotapie, holu gltéwnych, korytarzach, szatni na okrycie wierzchnie,
przedsionku podziemnym i komunikacji przy przedsionku podziemnym plytki gresowe

60 x 60cm, klasa $cieralnosci PEI 5, antyposlizgowos$¢ R10.




Podlogi w sitowni, sali fitness, wykladziny obiektowe heterogeniczne o wysokiej
odpornos$ci na duze nate¢zenie ruchu - warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv
barwionego w masie, bez wypekniaczy, grubo$¢ catkowita 3,3mm. Odpornos¢ na
wgniecenia (0,06mm) - podwojna siatka z widkna szklanego + spdd z pianki VHD,
grupa S$cieralno$ci T, antyposlizgowo$§¢ R10. Zabezpieczenie powierzchniowe
pozwalajace na utrzymanie bez polerowania przez caty cykl Zycia produktu. Wzor

rozproszony poprzez catg grubo$¢ warstwy uzytkowe;.

Podloga na schodach w budynku projektowanym oraz istniejacym ptytki gresowe

ryflowane, klasa §cieralnosci PEI 5, antyposlizgowos¢ R9.

Podtogi w pomieszczeniu kotlowni, serwerowni, rozdzielni elektrycznej — gres

techniczny 30x30cm, rektyfikowany, matowy, §cieralno§¢ wgtebna max. 175.

Podtogi w pomieszczeniu wentylatorowni, posadzka przemystowa betonowa zatarta na

gladko.

Sciany w korytarzach, holu oraz w wiatrotapie do wys. 1,60 cienkowarstwowa zywica
epoksydowa, powyzej tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie w kolorach ztamana
biel termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie
plesni, regulujacymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%. Dodatkowo na $cianie
poludniowej montaz listwowych paneli w uktadzie pionowym, o wymiarach Scm x
15cm, o efekcie naturalnego drewna. Montaz za pomocg systemowych profili

konstrukcyjnych.

Sciany pomieszczen sanitariatow, lazienek, w kottowni gazowej w obrebie umywalki

do peinej wysokos$ci pomieszczenia phytki ceramiczne

Sciany schowka porzadkowego do wysokosci 2,0m lakierowane, powyzej tynk
gipsowy, gltadz gipsowa, malowanie w kolorach ztamana biel termoceramicznymi
farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie ples$ni, regulujagcymi

wilgotnos$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

Sciany pomieszczen przedsionka podziemnego, komunikacja przy przedsionku
pozdziemnym oraz schody w budynku istniejacym do wys. 1,60m lakierowane
powyzej tynk gipsowy, gladZz gipsowa, malowanie w kolorach ztamana biel
termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie

plesni, regulujacymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

Sciany w sali sportowej, szatniach, pokoju nauczycieli trener6w, magazynie na sprzgt
sportowy, w serwerowni, szatni na wierzchnie okrycie, kottowni gazowej, sitowni i sali

fitness tynk gipsowy, gladz gipsowa, malowanie w kolorach ztaman biel




termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie

plesni, regulujagcymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

Sufity w kotlowni gazowej, sitowni, sali fitness, w klatce schodowej, serwerowni,
szatni na okrycie wierzchnie, w magazynie na sprzet sportowy 1 w korytarzu przy
magazynie oraz w pomieszczeniach piwnicy tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie
w kolorach zlaman biel termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi na
zabrudzenia i powstawanie ple$ni, regulujacymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie

55%.

W korytarzu, pokoju nauchycieli treneréw sufit podwieszany modutowy o ukrytej

konstrukcji w modutach 60x60cm kolor biaty

W szatniach 1 umywalniach meskich, damskich oraz nauczycieli treneréw i dla 0sob
niepetnosprawnych, w toaletach dla widzéw sufit podwieszany monolityczny z ptyt

GK, odporny na dzialanie wilgoci, kolor biaty

W strefie nad cze$cig recepcyjng informacyjng sufit podwieszany modutowy o ukrytej
konstrukcji w modutach 180x60cm kolor biaty

W holu wejsciowym, wiatrotapie oraz pod zadaszeniem nad wejsciem gtownym sufit
podwieszany otwarty listwowy, panele 5x20cm gladkie o efekcie naturalnego drewna,
montowane na trawerszynach, na zawiesiach systemowych do stropu. Odlegtosci
mig¢dzy panelami 10cm.

W magazynie na sprzgt sportowy, korytarzu przy magazynie, serwerowni, szatni na
okrycie wierzchnie, sitowni 1 sali fitness, kotlowni gazowej, w klatce schodowe;,
przedsionku podziemnym oraz komunikacji przy przedsionku podziemnym, w
wentylatorowni, rozdzielni elektrycznej oraz w komunikacji w budynku istniejagcym
tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie w kolorach zlaman biel termoceramicznymi
farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia 1 powstawanie plesni, regulujgcymi
wilgotnos$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

W sitowni oraz sali fitness montaz luster szklanych charakteryzujacych si¢ bardzo do-
brym odbiciem $wiatta, oraz odpornoscia na zarysowania. Wszystkie krawedzie lustra
wypolerowane. Lustra montowane na ptycie nos$nej, odporne na uderzenia z dodatko-
wym zabezpieczeniem poprzez podklejenie lustra folig zabezpieczajaca przed rozpry-
$nieciem odtamkow rozbitego szkta. Lustra o modulowej budowie z mozliwo$cia
ewentualnej wymiany zniszczonego panelu. Panele o wym. 100cm x 340cm w ilo$ci
14 sztuk.

Lustra mocowane w ramie bukowej, lakierowanej lakierem bezbarwnym. Rama lustra
montowana po obwodzie i jest niezb¢dna do montazu lustra.

Wszystkie poziome kanaty wentylacyjne obudowac ptyta GK.
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Okna — stolarka aluminiowa w kolorze grafitowym U=0,9.

Fasada aluminiowo szklana w sali sportowej oraz w sitowni w kolorze grafitowym

U=0,9.

Drzwi zewngtrzne gtowne, w $cianie potnocnej oraz w §cianie zachodniej aluminiowe

w kolorze grafitowym U=1,3.

Drzwi zewngtrzne do kotlowni gazowej stalowe techniczne w kolorze grafitowym

U=1,3.

Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie oraz drzwi z holu gléwnego do korytarza i sali

sportowej 1 klatki schodowej aluminiowe przeszklone kolor grafitowy

Drzwi do sitowni sali fitness, sali sportowej z korytarza przy pokoju nauczycieli oraz
do zespotu toalet pelne stalowe ptaszczowe gladkie, oScieznice stalowe regulowane
okalajace. Kolor grafitowy. Przeznaczone do pomieszczen charakteryzujacych sie
najwyzszym natgzeniem ruchu i wystgpowaniem aktow wandalizmu, do stosowania w
warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. ciezkich
warunkach eksploatacji. Okucia przeznaczone do pomieszczen o bardzo wysokim
stopniu nat¢zenia ruchu w warunkach ciezkich, o trwatosci 400 000 cykli, powloka

antybakteryjna

Drzwi wewnetrzne do pokoju nauczycieli treneréw, szatni nauczycieli trenerow,
magazynu na sprz¢t sportowy petne stalowe ptaszczowe gladkie, o$cieznice stalowe
regulowane okalajace. Kolor biaty. Przeznaczone do pomieszczen charakteryzujacych
si¢ najwyzszym nat¢zeniem ruchu i wystgpowaniem aktoéw wandalizmu, do stosowania
w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. cigzkich
warunkach eksploatacji. Okucia przeznaczone do pomieszczen o bardzo wysokim
stopniu nat¢zenia ruchu w warunkach cigzkich, o trwatosci 400 000 cykli, powtoka
antybakteryjna

Drzwi wewngetrzne do szatni pelne, drzwi do pom. mokrych — tazienek, umywalni
pelne, stalowe ptaszczowe gladkie, oScieznice stalowe regulowane okalajace. Kolor
biaty. Przeznaczone do pomieszczen charakteryzujacych si¢ najwyzszym natezeniem
ruchu 1 wystepowaniem aktow wandalizmu, do stosowania w warunkach
odpowiadajacych 4 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. bardzo cigzkich
warunkach eksploatacji, odporne na wilgo¢. Okucia przeznaczone do pomieszczen o
bardzo wysokim stopniu nat¢zenia ruchu w warunkach bardzo cigzkich, o trwatosci

800 000 cykli, powtoka antybakteryjna.

Drzwi do serwerowni pelne, stalowe plaszczowe gladkie, o$cieznice stalowe

regulowane okalajace, w kolorze biatym.
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* Drzwi do szatni na odziez wierzchnig petlne stalowe plaszczowe gladkie, oScieznice

stalowe regulowane okalajace, w kolorze grafitowym.
* Grzejniki obudowane ostonami pelnymi, perforowanymi.

* Lazienka dla niepetnosprawnych przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Deska toaletowa petna, lustro mocowane od poziomu umywalki.
Wyposazenie umywalek i toalet w uchwyty 1 opor¢gczowanie, armatura dostosowana
dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, uchwyty na papier toaletowy mydlo i r¢czniki

papierowe na wysokosci 100 — 120cm.
*  Wilaczniki §wiatta w tazience dla niepelnosprawnych, na wysokosci 100 — 120cm od
poziomu podtogi.

* Przewidziano wykonanie wewng¢trznych instalacji  wod.-kan., elektrycznych.
Wentylacja mechaniczna oraz w czgsci pomieszczen grawitacyjna. Ogrzewanie

budynku z kottowni wiasnej gazowej grzejnikami tradycyjnymi.

6. Opis wykonczenia zewnetrznego:

Budynek ocieplony: $ciany zewnetrzne: styropian fasadowy gr. 15cm, %A=0,033.

Stropodach niewentylowany na stropie zlebetowym. Pokrycie dachu klasy Bgroor (t1).

Ocieplenie dachu — styropian spadkowy 3,6°, EPS 100 gr. od 10cm, #%=0,036, styropian

laminowany jednostronnie papa EPS 100 gr. 20cm, %=0,036. Ocieplenie podlogi na gruncie

styropian EPS 100 gr. 15cm, A=0,036 w dwdch warstwach.

Planuje si¢ tynkowanie elewacji hydrofobowymi elewacyjnymi tynkami

silikonowymi drobnoziarnistymi. Tynki o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej oraz

dwutlenku wegla, zapewniajace ochrong elewacji przed porastaniem glonami, algami, mchem (z

dodatkiem $rodkow biobdjczych) o wykoskiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, odporne

na warunki atmosferyczne, na promienie UV, powodujace blaknigcie koloru elewacji. Planowana

kolorystyka — ztamana biel oraz grafitowy. Czes$¢ wejSciowa oktadzina z prefabrykowanych

prasowanych ptyt z welny sklanej z termoutwardzalnym lepiszczem syntetycznym, pokryte

czterowarstwowg emulsjg polimerowa montowane na podkonstrukcji systemowej, wym. 120 x

305cm, gr. 8mm, w uktadzie pionowym, efekt naturalnego drewna.

Oblaszenia ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um) — kolor

grafitowy.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1.

Powierzchnia

wysokos$c¢ i liczba o Budynek projektowanej budowy budynku sali sportowej o po-
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kondygnacji:

wierzchni wewngtrznej catkowitej 1 815,08 m?; budynek parte-
rowy czgsciowo podpiwniczony niski (N) wys. 10,77 m— przed-
miot niniejszego projektu.

Istniejace budynki Szkoty Podstawowej pozostaja poza zakresem
niniejszego opracowania

2. |Odlegtos¢ od
obiektow
sasiadujacych:

Projektowana budowa potaczona jest bezposrednio z budynkiem
istniejagcym od strony wschodniej za pomoca podziemnej czgsci.
Budynek istniejacy stanowi odrebng strefe pozarowa i pozostaje
poza zakresem niniejszego opracowania. Projektowana budowa
stanowi cztery odrgbne strefy pozarowe.

Sciany wydzielajace schody prowadzace do czesci podziemnej w
istniejgcym budynku szkoty w funkcji oddzielenia ppoz w klasie
REI120, drzwi w $cianie EI60.

W cze¢sci nadziemnej projektowany budynek jest odsuniety od
istniejgcego budynku szkoty o 15,21m.

Projektowany budynek sali sportowej zlokalizowany jest na
dzialce ktora graniczy z dwoch stron z dziatkami drogowymi, od
strony poinocnej oraz od strony wschodniej. Od strony
zachodniej graniczy z terenami niezabudowanymi, od strony
potudniowej graniczy z terenami zabudowy jednorodzinne;
mieszkaniowe;j.

3. [Parametry
pozarowe
wystepujacych
substancji
palnych:

State elementy wykonczenia 1 wystroju w euroklasie palnosci nie
nizszej niz C / Cq — sl (Cq dotyczy wyktadzin podtogowych i
posadzek); sufity podwieszane w euroklasie palnosci nie nizszej
niz A2-s1,d0.

W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i
rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) t>4s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja plonace krople.

Fotele 1 inne siedzenia na widowni muszg spetnia¢ warunek dla

materialu  trudno  zapalnego, niewydzielajacego  bardzo
toksycznych produktéw rozktadu i spalania;

4. Podziat na strefy
pozarowe 1
przewidywana
gestose
obcigzenia
ogniowego:

Projektowany budynek sali sportowej stanowi odrebng strefe
pozarowa w stosunku do budynku istniejacego. Ponadto czes$¢
parteru w strefie samej sali sportowej (areny) oraz szatni i
umywalni projektowanego budynku stanowi odrebng strefe
pozarowg oraz pozostata cze¢$¢ parteru wraz z klatka schodowa
prowadzaca do piwnicy jako odrebna strefa pozarowa. Cze$¢
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piwnicy gdzie zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne
stanowi odrgbna strefe pozarowa. Czes$¢ piwnicy od klatki
schodowej taczaca projektowany budynek z istniejaca szkota
stanowi odrgbng strefe pozarowa.

Sciany wydzielajace schody prowadzace do czesci podziemnej w
istniejgcym budynku szkoty w funkcji oddzielenia ppoz w klasie
REI120, drzwi w $cianie EI160.

Projektowana inwestycja podzielona jest na cztery strefy
pozarowe:

- projektowana budowa w kondygnacji: parterowej w czgsci
zachodniej wraz z areng sportowg i strefg szatni i umywalni do
jednej strefy pozarowej klasyfikowanej do kategorii ZLI, o
powierzchni 1 193,04 m?;

- projektowana budowa w kondygnacji: parterowej w czesci
wschodniej wraz z klatka schodowa prowadzaca do piwnicy do
jednej strefy pozarowej klasyfikowanej do kategorii ZLIII, o
powierzchni 466,47 m?;

- projektowana budowa w czg$ci piwnicy od klatki schodowej do
scian wydzielajacych schody prowadzace do czgsci podziemne;
w istniejagcym budynku szkoty do jednej strefy pozarowe;j
klasyfikowanej do kategorii ZLIII

- projektowana budowa w czg$ci piwnicy gdzie zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne do jednej strefy pozarowe;
klasyfikowanej do kategorii PM.

Parter projektowanej budowy w cze$ci ZLIII nad piwnicg w
czeéci PM oddzielony stropem w funkcji oddzielenia ppoz. w
klasie REI120, wszystkie przej$cia przez ww strop w
klasie nie nizszej niz klasa stropu. Na parterze w strefie ZLIII
(strefa wejsciowa - hol gtéwny) w miejscach poziomego
oddzielenia stref pozarowych szachty wentylacji grawitacyjnej
obudowane w pionie od poziomu podtogi do stropu w klasie
EIS120 z zaworami na wylotach wentylacji w klasie EIS120.
Sciana wewnetrzna migdzy strefami pozarowymi ZLI i ZLIII na
parterze budynku w klasie REI60, wysunigta poza lico $ciany
pozostatego budynku o 50cm oraz o 100cm. Wszystkie przejscia
instalacyjne przez $cian¢ w klasie nie nizszej niz klasa $ciany.
Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego w klasie EI 30.

Sciana wewnetrzna miedzy strefami PM i ZLIII w piwnicy w
klasie REI120. Wszystkie przej$cia instalacyjne przez $ciang w
klasie nie nizszej niz klasa $ciany. Drzwi w $cianie oddzielenia
pozarowego w klasie EI 60.

Sciana wewnetrzna miedzy strefami ZLIII w strefie klatki
schodowej i ZLIII w strefie piwnicy w klasie REI120.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciang w klasie nie
nizszej niz klasa §ciany. Drzwi w §cianie oddzielenia
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pozarowego w klasie EI 60.

Granice miedzy poszczegdlnymi strefami muszg by¢ wykonana
jako granice stref PPOZ o odpornoéci odpowiednio REI60 oraz
REI 120.

Kategoria
zagrozenia ludzi,
przewidywana
liczba o0s6b na
kazdej
kondygnacji 1 W
poszczegbdlnych
pomieszczeniach:

W  projektowanym budynku przewiduje si¢ przebywanie
jednocze$nie maksymalnie 175 osob.

W budynku na parterze wystepujg pomieszczenia przeznaczone
dla wigcej niz 50 oséb — sala sportowa — kategoria ZLI, w tym:
na widowni do 100 oséb— kategoria ZLI oraz do 72 o0so6b
korzystajacych z budynku w zakresie zajg¢ sportowych, 3
pracownikow.

Zaprojektowane warunki ewakuacji dla ilo$ci osob Iacznie z sali
wielofunkcyjnej j jw.

. |Ocena zagrozenia

Nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen klasyfikowanych

wybuchem jako zagrozone wybuchem.

pomieszczen oraz

przestrzeni

zewnetrznych:

: Kle'lsa Od_POI‘nOS'Ci Przedmiotowy budynek w czesci parterowej projektuje sie w

gofiarrﬁ:v ‘I Klasal klasie D odpornosci pozarowej — poszczegolne elementy maja
udynku, ., . L . o

odpornosci spetnia¢ warunki dla klasy odpornosci ogniowej — co najmniej:

ogniowe] 1 stopien - gléwna konstrukcja nosna R30 — stupy, stropy;

rozprzestrzenlarfla - $ciany wewnetrzne dzialowe w tym witryny szklane bedace

ognia clementow jedynie obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie okresla

budowlanych:

Sig;
- §ciany wewnetrzne w funkcji oddzielenia ppoz. w klasie
REI60;

- drzwiowe witryny szklane w $cianie oddzielenia ppoz. w klasie
EI30

- przykrycie dachu nie okresla si¢, konstrukcja dachu nie okresla
si¢, pokrycie dachu papa NRO

-Strefy pozarowe oddzielone od siebie niepalnymi elementami w
klasie: $ciany REI60 — drzwi ppoz. w klasie EI30.

-Wszystkie elementy budynku NRO.
-Elementy oddzielenia ppoz. niepalne.

-Caty budynek ocieplony styropianem, pas pionowy szerokosci
557 cm oraz pas pionowy wysunietej Sciany szerokosci 100cm w
obrgbie kotlowni gazowej w funkcji oddzielenia ppoz ocieplony
niepalng weing (skalna wetlna mineralna w klasie A1), $ciana w
granicy stref pozarowych, w funkcji oddzielenia ppoz ocieplona
niepalng weing (skalna wetlna mineralna w klasie A1), pas
pionowy w granicy stref pozarowych o szerokosci 50cm w
obrgbie holu gtownego od strony potudniowej w funkcji
oddzielenia ppoz ocieplony niepalng wetng (skalna wetna
mineralna w klasie A1).
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Budynek istniejacy pozostaje poza zakresem opracowania.

-Stosowany styropian w euroklasie palnosci E do ocieplenia
dachu

Przedmiotowy budynek w cze$ci piwnicy projektuje si¢ w klasie
C odpornosci pozarowej — poszczegdlne elementy majg spetniad
warunki dla klasy odpornosci ogniowej — co najmnie;j:

- gtéwna konstrukcja nosna R60 — stupy, stropy;

- Sciany wewng¢trzne dzialowe w tym witryny szklane bedace
jedynie obudowg poziomych drog ewakuacyjnych nie okresla
sig;

- Sciany wewngetrzne w funkcji oddzielenia ppoz. w klasie
REI120;

- drzwiowe witryny szklane w $cianie oddzielenia ppoz. w klasie
EI60

- przykrycie dachu RE15, konstrukcja dachu R15, pokrycie
dachu papa NRO

-Strefy pozarowe oddzielone od siebie niepalnymi elementami w
klasie: §ciany REI120 — drzwi ppoz. w klasie EI60.

-Wszystkie elementy budynku NRO.

-Elementy oddzielenia ppoz. niepalne.

Budynek istniejacy pozostaje poza zakresem opracowania.

- Stosowany styropian w euroklasie palnosci E do ocieplenia

stropodachu, konstrukcja dachu nad salg sportowa z drewna
klejonego.

9. |Warunki
ewakuacji,
oSwietlenie
awaryjne
(bezpieczenstwa i
ewakuacyjne)
oraz
przeszkodowe:

Ewakuacja w projektowanym budynku uwzgledniajaca dwa
kierunki ewakuacji. W poziomie parteru w strefie ZLI (sala
sportowa) wyjsciem bezposrednim od strony pétnocnej na
zewnatrz budynku, drugim wyjsciem od strony zachodniej przez
korytarz oraz na zewnatrz budynku oraz do strefy ZLIII (strefa
wejsciowa) 1 dalej na zewnatrz budynku, ze strefy ZLI (zespot
szatniowy) od strony potudniowej przez korytarz oraz na
zewnatrz budynku oraz do strefy ZLIII (strefa wejSciowa) i dalej
na zewnatrz budynku.

W strefie ZLIII w poziomie parteru jeden kierunek ewakuacji
wejsciem gldéwnym i dalej na zewnatrz budynku.

Dojscia ewakuacyjne o szerokos$ci uzytkowej nie mniejszej niz
140 cm.

Warunki ewakuacji ksztaltujg przejscia i dojscia zarowno dla
dwéch jak i dla jednego dojscia ewakuacyjnego. Nie sg
przekroczone dlugosci dopuszczalne dojs¢ 1 przejsé
ewakuacyjnych.

Budynek ma by¢ wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne w mysl wymagan PN-EN 1838.
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Budynek ma by¢ oznakowany znakami ewakuacji w mysl
wymagan PN-EN ISO 7010 — znaki pod$wietlane.

Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze, a drzwi
dwuskrzydtowe dodatkowo w regulator kolejnosci zamykania.

10. |Sposob e Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych
zabezpieczenia przez przegrody budowlane w funkcji oddzielenia ppoz. w klasie
przeciwpozarowe odpornosci ogniowej tych elementéw — EI120; przez elementy w
go instalacji klasie REI60/EI60 przepusty w klasie E160.
uzytkowych: e Odcinajace klapy ppoz. na instalacjach wentylacyjnych na

przejSciach przez oddzielenia ppoz. w klasie EIS120; na)
przejsciach  przez  elementy oddzielenia  pomieszczen
zamknietych w klasie REI60/EI60 — klapy odcinajace ppoz. w
klasie EIS60.

e Na parterze w strefie ZLIII (strefa wejSciowa) w miejscach
poziomego oddzielenia stref pozarowych szachty wentylacji
mechanicznej z klapami odcinajagcymi w klasie EIS120

e Kompleks ma by¢ chroniony odgromowo i przeciwporazeniowo.

11. Dobdér urzadzen

przeciwpozarowy
ch:

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 -

oprawy modutowe posiadajace S$wiadectwo dopuszczenial

CNBOP; czas $wiecenia co najmniej 1 godzina przy

minimalnym natezeniu $wiatta:

—1 Ix na przejsciach w pomieszczeniach produkcyjnych 1

drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz

— 5 Ix w miejscach:

o przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do
wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego;

©o w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byl o§wietlony
bezposrednio;

© w poblizu kazdej zmiany poziomu,

©o obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i awaryjnych
i znakach bezpieczenstwa;

o przy kazdej zmianie kierunku;

o przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

© na zewnatrz 1 w poblizu kazdego koncowego wyjscia
ewakuacyjnego i awaryjnego;

o w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego
(hydrant, gasnica) i przycisku alarmowego itp.

W projektowanym budynku projektuje si¢ 3 hydranty

wewnetrzne 25 z wgzem potsztywnym 30 m, majg zapewniad

ochrong calej powierzchni kazdej strefy.

- Dla strefy ZLI (sala sportowa) - dwa w przestrzeni sali

sportowej.

- Dla strefy ZLI (zespot szatniowy) jeden hydrant w przestrzeni

korytarza.

Jednoczesno$¢ poboru z dwéch hydrantdow — nie wymagaja
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hydroforni. Instalowany zawor pierwszenstwa z presostatem.
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu
/PWP/ w mys$l wymagan okreslonych w §183 ust. 2-4 przepisow
o warunkach technicznych budynkow.

Miejsca lokalizacji urzadzen ppoz. oraz gasnic ma by¢
oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN ISO
7010.

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

12.

Wyposazenie W
gasnice:

Wyposazenie w gasnice GP-6XABC oraz gasnice GS-5XBC
oraz w gasnice GP-4XABC.

Doktadna Ilo$¢ gasnic i ich rozmieszczenie zostanie okreslona w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

13

Zaopatrzenie W,
wode do
zewnetrznego
gaszenia pozaru:

Minimalne wymagane zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego
gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 I/s.

Zabezpieczenie majg stanowi¢ hydranty nadziemne DN80 o
wydajnosci 10 1/s kazdy. Istniejacy hydranty zlokalizowany na
terenie na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci od
budynku ok. 130 m oraz drugi projektowany hydrant w
odleglosci 6,30m od budynku.

14.

Drogi pozarowe:

Droge pozarowa do budynku stanowi istniejaca droga publiczna
od strony potnocnej — planowana przebudowa drogi szerokos$ci
6,0m (wg odrebnego opracowania). Wjazd na teren poprzez
istniejacy wjazd bramowy od strony wschodniej oraz przez
istniejgcy wjazd bramowy od strony pétnocnej. Dodatkowy
wjazd bramowy od strony potnocno zachodniej projektowanego
budynku i siggacz szerokosci 4,5m dtugosci 15m dla wjazdu
pojazdow strazy pozarnej jako koncowy odcinek drogi 15,0m w
mysl §12 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 . ,

Projektowany budynek, budynek niski (N) — odlegtos¢
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego od drogi pozarowej wynosi
12,24m oraz nastepnego wyjscia 12,24m.

15.

Dane dodatkowe:

Dla kompleksu ma by¢ opracowana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

Projektant:
mgr inz. arch. Malgorzata Golabek
upr. nr 3UAN-VIII-7342/154/92
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