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TYNK SYLIKONOWY

IZOLACJA TERMICZNA - styropian A=033 - gr. 15cm
PUSTAK WAPIENNO-PIASKOWY - gr. 25¢cm

TYNK WEWNETRZNY(tynk gipsowy, gtadZ gipsowa)

dylatacja obwodowa
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oblachowanie attyki

ata drewniana z profilem mocujgcym

\ [(pomigdzy tatami nalezy umiesci¢ ocieplenie)
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S I~ IZOLACJA PRZECIWODNA WYWINIETA NA SCIANE klin dachowy 10x10cm
AT STYROPIAN FASADOWY )\=0,033 ar. 10cm |amin0wany papa
e PUSTAK WAPIENNO-PIASKOWY - gr.25¢cm
N STYROPIAN FASADOWY A=0,033 gr. 15cm
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
&
6,29%
WARSTWY POSADZKI(wyktadzina PCV, plytki gres)
=K FOLIA W PLYNIE
WYLEWKA BETONOWA - 6cm
(zbrojona widknami polipropylenowymi)
WARSTWA OCHRONNA - folia PE
PLYTY STYROPIAN EPS100 - 10cm
PLYTY STYROPIAN EPS100 - 5¢cm ]
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA r
(szczelne potaczenie z izolacjg pionowg fundamentéw) % x% % %% % %% %
PODKLAD BETONOWY (chudy beton C12/15) - 10cm AA A A A N A A A AN\
PODSYPKA PIASKOWA - 20cm, wsk. zangzczenia min. |S=0,97 /////////// /////////////////////////////////// 7
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PAPA TERMOZGRZEWALNA wierzchniego krycia modyfikowana SBS na wiokninie poliestrowej spetniajaca warunek NRO -B Roof (1)
PAPA SAMOPRZYLEPNA podktadowa perforowana dla wentylacji modyfikowana SBS na widkninie z welonu szklanego
TERMOIZOLACJA plyty styropianowe EPS100 (dach) Ap=0,033 w dwdch warstwach: bazowa 20 i spadkowa gr od 10cm
ukladane mijankowo, mocowane na kleju
PAPA PAROIZOLACYJNA termozgrzewalna
GRUNT pod podtoza bitumiczne
KONSTRUKCJA STROP

-TERMOIZOLACJA - EPS 100-WL(T)
fundamentowy -A=033 gr.10cm
-IZOLACJA PRZECIW WODNA( KMB)
- WARSTWA GRUNTUJACA
masa bitumiczna
-SCIANA FUNDAMENTOWA

- WARSTWA GRUNTUJACA
masa bitumiczna

- IZOLACJA PRZECIWWODNA (KMB) min. 3 mm
WZMOCNIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- TERMOIZOLACJA - XPS - A=033 - gr.10cm

- MATA DRENAZOWO-OCHRONNA (folia kubetkowa)
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Inwestycja:

Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
ew. 38 obreb geodezyjny Popow, w gminie Popdw.

Adres

ul. Jana Dlugosza 7, 42-110 Popow

inwestycji: | 4z, nr ewid. 38
Inwestor: | Gmina Popow
Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw
Branza: | ARCHITEKTONICZNA Sala
Nezve | DETAL 1ZOLACJI FUNDAMENTOW i ATTYKI 1:10
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