ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
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WYMIAR | SZEROKOSG 150 150 150 150 105
W’SWII_ETLE .
OSCIEZY |WYSOKOSC 220 300 250 250 208
WYMIAR | SZEROKOSC 130(90+40) 130(90+40) 130(90+40) 130(90+40) 90
W’SWII.ETLE
OSCIEZNIC| wysokosC 210 300 (220+N80) 240 240 200
PIWNICA - 1P - - - - - - - -
ILOSC | PARTER - - 1L - 1L - 1L - 2L 1P
ILOSC RAZEM - 1P 1L - 1L - 1L - 2L 1P
- drzwi wewnetrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne aluminiowe Drzwi petne ptycinowe stalowe ptaszczowe Drzwi petne ptycinowe stalowe ptaszczowe Drzwi petne ptycinowe stalowe ptaszczowe
dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe gladkie, malowane proszkowo na kolor gladkie, malowane proszkowo na kolor gladkie, malowane proszkowo na kolor
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o 900 - Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o 900 grafitowy RAL 7024 grafitowy RAL 7024 grafitowy RAL 7024
90cm skrzydto czynne (130cm cato$c¢) x 90cm skrzydto czynne (130cm cato$c¢) x oscieznice stalowe regulowane okalajgce oscieznice stalowe regulowane okalajgce oscieznice stalowe regulowane okalajgce
210cm 220cm + N80cm malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL |malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL | malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana |- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana 7024. 7024. 7024.
spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015 | spetniajaca wymagania PN-EN 12150-1:2015 | Okucia przeznaczone do pomieszczen Okucia przeznaczone do pomieszczen Okucia przeznaczone do pomieszczen
lub bezpieczna, warstwowa spetniajgca lub bezpieczna, warstwowa spetniajgca o wysokim stopniu natezenia ruchu w o wysokim stopniu natezenia ruchu w 0 wysokim stopniu natezenia ruchu w
UWAGI wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN- |wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN- | warunkach ciezkich, warunkach ciezkich, warunkach ciezkich,
EN ISO 12543-6:2011 EN ISO 12543-6:2011 o trwato$ci 400 000 cykli. o trwato$ci 400 000 cykli. o trwatosci 400 000 cykli.
- kolor $lusarki RAL 7024 - kolor $lusarki RAL 7024 Drzwi z nawiewem - w dolnej czesci — otwory | Drzwi z nawiewem - w dolnej czgsci — otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz | o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m? dla doptywu powietrza 0,022 m? dla doptywu powietrza
PRZEDSIONEK W PIWNICY SILOWNIA SALA FITNESS SALA SPORTOWA MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO POK. NAUCZYCIELI
Inwestycja:| Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
UWAGI: ew. 38 obreb geodezyjny Popdéw, w gminie Popow.
UWAGA! , Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Adres | ul. Jana Dlugosza 7, 42-110 Popéw
WYMIARY STOLARKI NALEZY Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inwestydji: | dz. nr ewid. 38
OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY, robét budowlano - montazowych" opracowanymi przez - -
PO WYKONANIU STANU SUROWGO Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i Inwestor: | Gmina Popow
KONSTRUKCJI, UWZgLED_N(l)AJAC sztuki budowlanej. Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow
NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w
szczegolnoscai stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, Branza: | ARCHITEKTONICZNA
) - . . N
poreczy i pochwytéw, przegréd budowlanych i innych WZ:Eu; ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH - 1

nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych

na obiekcie.
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