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- fasada aluminiowo - szklana | S| A ii —
- system stupowo ryglowy
- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm 3
- szerokos$c listwy ostonowej 51mm
- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm —_— —
- szeroko$c spoiny silikonowej 22mm N ,
- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen AN ,/
statycznych L7 o o ~
- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe 9 & &
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng // \\
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm // \\
- glebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm % \ N
- zawiasy naktadkowe, zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka 100, 90 | 90 10 N
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o 900 126 200 126
90cm skrzydto czynne (180cm catos$¢) x 250cm 453
- szkio zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m2k
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9
W/im2k
- kolor Slusarki RAL 7024
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag
systemowego fartucha epdm
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- fasada aluminiowo - szklana
- system stupowo ryglowy
- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm rrroga=lbad |
- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm UWAGA! h
- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm WYMIARY STOLARKI NALEZY
- szeroko$c spoiny silikonowej 22mm OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY, Inwestycja:| Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
- gtebokosé konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen PO WYKONANIU STANU SUROWGO podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
statycznych KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC ew. 38 obreb geodezyjny Popéw, w gminie Popow.
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE Adres ul. Jana Diugosza 7, 42-110 Popow
1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m?k UWAGI: inwestycii: | 4z nr ewid. 38
- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 by va— . . . L
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi . : -
W/m2k o ] ) ; S ) Inwestor: | Gmina Popow
. ) Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Zawady. ul. Czestochowska 6. 42-110 Popd
- koblor glusarkl RAL|7.024 konstrukeia budvnk robét budowlano - montazowych" opracowanymi przez awady, ul. Lzestochowska o, 42- opow
- Obwodowo uszczelnienie z Konstrukcjg budynku za pomoca Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i o
systemowego fartucha epdm sztuki budowlane;. ganza: | ARCHITEKTONICZNA
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w M. | ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWO SZKLANYCH - 1
szczegolnosci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, __ i
poreczy i pochwytdw, przegréd budowlanych i innych Projektowat: nmrgl: "r‘%- Li{\i‘h_-v '\lfllfi%)gﬁg Eg;abek Podpis Data:
nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowac¢ na podstawie upr. D proj. bez ogranicze 04.2021
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych w spec. architektonicznej
i i racowal: Podpis: Nrrys.:
na obiekcie. opraconat mgr inZ. arch. Klaudiusz Frodel A_1 9




