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- drzwi wewnetrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe
dwuskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 dwuskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 dwuskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 dwuskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 jednoskrzydtowe przeciwpozarowe EI30
- system profili aluminiowych EI - system profili aluminiowych EI - system profili aluminiowych EI - system profili aluminiowych EI - wyktadane na $cianeg
- samozamykacz, - samozamykacz, - samozamykacz, - samozamykacz, - samozamykacz,
- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o 90° - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o 90° |- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o 90° - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o 90° - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o 90°
90cm skrzydto czynne (180cm catos¢) x 90cm skrzydto czynne (165cm catosc) x 90cm skrzydto czynne (130cm catosc¢) x 90cm skrzydto czynne (130cm catosc¢) x 90cm
220cm + N80cm 220cm + N80cm 220cm + N80cm 220cm + N80cm - kolor RAL 7024
- szyba pojedyncza np. o gr. 15mm, - szyba pojedyncza np. o gr. 15mm, - szyba pojedyncza np. o gr. 15mm, - szyba pojedyncza np. o gr. 15mm,
UWAGI spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005 spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005 spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005 spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005

- kolor $lusarki RAL 7024

- kolor $lusarki RAL 7024

- kolor $lusarki RAL 7024

- kolor s$lusarki RAL 7024

STREFA WEJSCIOWA

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEZY

OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO

KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC
NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

STREFA WEJSCIOWA

UWAGI:

KLATKA SCHODOWA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych" opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w
szczegolnosci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad,
poreczy i pochwytéw, przegréd budowlanych i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych

na obiekcie.

KLATKA SCHODOWA
BUDYNEK ISTNIEJACY

SZATNIA NA OKRYCIA WIERZCHNIE
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Inwestycja:

Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
ew. 38 obreb geodezyjny Popdw, w gminie Popow.
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