ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

SALI SPORTOWEJ
1. Koszykéwka - boisko gfowne.
Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym,
montowana na wysokosci do 9 m i przy dwaoch punktach
125902 |mocowania do dzwigarow szt.| 2
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w
1-41 | zakresie 305-260 cm szt.| 2
Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie
1-12 |metalowe; szt.| 2
1-31 [Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt.| 2
Obrecz do koszykéwki PRESSMATIC uchylna z sitownikami
gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za
1-02-1|pomocg preta. szt.| 2
1-51 [Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt.| 2
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym
bez wykonania instalacji zasilajacej (z podtaczeniem do
R-12]|wykonanego okablowania) szt| 2
2. Koszykowka - 2 boiska treningowe.
Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na
$ciane, wysieg 160 cm, mocowana bezposrednio do $ciany
1-22-1|lub stupa szt.| 2
Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami sktadana w
bok na $ciane, wysieg 300 cm, mocowana bezpo$rednio do
1-23-1|$ciany szt.| 2
Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o
1-13 [wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej szt.| 4
Obrecz do koszykéwki stata wzmocniona. Wzmocnienie
1-04 [wykonane z blachy o gr. 5 mm szt.| 4
1-51 | Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt.| 4
R-09]Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki szt| 2
R-10{Montaz konstrukcji uchylnej do koszykdwki z odciagami szt| 2
3. Siatkowka - boisko gtéwne.
Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne
z naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo,
ptynna regulacja wysokosci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa),
profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana, chowana w
2-30 |stupku. kpl.| 1
Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 70
2-31 |x 120 mm, z wewnetrznym naciggiem szt.| 2
Rama podfogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
7-13 [poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych. szt| 2
Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkdwki (gabka pokryta
2-35 |skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy | kpl | 1
Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu
2-07 |4 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione | szt.| 1
2-06 |Wieszak na siatke szt.| 1
Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysokosci
2-20 |podestu, oparciem i podstawkg do pisania szt.| 1
R-01[Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki szt.| 2
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4. Siatkéwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).

Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne
z naciggiem wewngtrznym blokowanym mimosrodowo,
ptynna regulacja wysokosci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa),
profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana, chowana w

2-30 |stupku. kpl.| 1
Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 70
2-31|x 120 mm, z wewnetrznym naciggiem szt.| 4

Rama podiogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
7-13 [poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych. szt| 4

Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkéwki (gabka pokryta
2-35 |skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy | kpl | 1

Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP,

2-08 |wzmocniona tadma szt.| 2
2-06 |Wieszak na siatke szt.| 2
R-01[Montaz tulei w podiozu boiska do siatkdwki szt.| 4

5. Pitka reczna - boisko gfowne.

Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m),
profil 80 x 80 mm. Rama gtéwna spawana w cato$ci. Luki
stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe elementy

3-41 [ocynkowane. para] 1

Zestaw talerzykdéw do zamontowania bramki na posadzce
3-23 |hali sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare bramek zestaw] 1

Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4
3-05 [mm PP lub PE para] 1

R-05|Montaz bramek do pitki recznej na hali na talerzykach para] 1

6. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na dtugosci 36 m.

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm -

5-14 [podwojna szt| 7
Montaz drabinki podwojnej (facznie z elementami

R-22|montazowymi) szt| 7
UWAGA!

Wyceniono drabinki miedzy stupami - 7 pél po 2 sztuki drabinek pod:

9. Kotara grodzaca z napedem elektrycznym - 1 sztuka (podziat na 2 sektory).

Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 9 x 30 m - 1
sztuka. Do wysoko$ci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub
przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor
6-12 [wg kolordw siatek i tkanin m*” 270,00

Konstrukcja do mocowania | poziomego przesuwu kotary z
napedem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system
wbzkdw jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie
przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie),
silnik 230V, 250 W, sprzegto awaryjne, mocowana
6-02.|bezposrednio do dzwigara kpl | 1

Montaz konstrukcji kurtyny grodzacej przesuwane;j z
napedem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilajace;
R-16|(z podtgczeniem do wykonanego okablowania) szt| 1

UWAGA!
W wymiarach uwzgledniono marszczenie kotary grodzacej na szerokosci.
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10. Tablica wynikéw sportowych profesjonalna

Tablica wynikow sportowych ETW 220-160 PRO, wymiary
220 x 125 cm, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe,
tablica gtéwna (zegar-czas z doktadnoscig do 0,1 sek.,
wynik, cze$¢ gry, stan setéw, faule druzynowe, wskazniki
przerwy na zadanie, wskaznik zatrzymania czasu, wskaznik
zagrywki/posiadania pitki, syrena), 2 osobne zegary 24 sek.
50 x 40 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysoko$¢

- |cyfr 220 i 130 mm - widoczno$¢ 60 m kpl | 1
Montaz tablicy wynikow bez wykonania instalacji zasilajacej
Retw6 | (z podtgczeniem do wykonanego okablowania) kpl | 1
11. Siedziska na trybun.
Siedziska na trybuny SP-32 z oparciem o podwojnej $ciance
o wysokosci 32 cm, wykonanie trudno zapalne, montowane
S32s|bezposrednio do stopnia wraz z montazem szt | 100
12. Wyposazenie szatni.
tawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko$¢ 40 cm,
pdtka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z
7-14 |wieszakami, L = 5,4 m - 4 sztuk m.b.| 21,6
13. Podstawowe akcesoria - ceny jednostkowe.
7-01 |Wézek na pitki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm szt.| 2
7-02 [Stojak na pitki przejezdny H= 140 cm, L=140 cm, B=40cm |szt.| 2
7-03 [Stojak na pitki stacjonarny H= 140 cm, L=140 cm, B=40cm | szt.| 2
Uchwyt magazynowy na stupki - 1 kpl na 1 pare stupkéw
7-21 |(siatkowka, tenis, badminton) kpl | 2
Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz
7-50 [metalowy, pokki z piyty szt| 2
Podium dla zwyciezcow na konstrukcji stalowej sktadane (3
19172 [cze$ciowe). Cyfry wycinane laserowo z przodu podium. szt| 1
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