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automatyczna
suszarka do rąk
naścienna, stal

nierdzewna

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK

ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10

sufit podwieszany monolityczny GKsufit podwieszany monolityczny GK
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Poj. na ręczniki papierowe
składane, poj. 500szt., stal

nierdz., (25x26x12cm)
Kosz naścienny, stal nierdz.,

poj. 30l, uchylna pokrywa,
(30,7x62,5x21,4cm)

Pojemnik na papier toaletowy, stal
szczotkowana, wym. roli 190-230mm

Szczotka toaletowa, tuba
zamknięta, naścienna, stal nierdz.,
Ø9cm-wys. 40cm

Dozownik mydła w płynie,
stal nierdz., poj. 0,8l, (10,5x16x8,5cm)

ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE NATRYSKI
wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) grubości 12mm
kolor grafitowy

2030mm
170 mm

profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA ZABUDOWY:
PRZESTRZEŃ POMIĘDZY PODŁOGĄ A KONSTRUKCJĄ:
KONSTRUKCJA NOŚNIA:
profil konstrukcyjny na zasłonkę oraz zasłonka prysznicowa

ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE KABINY SANITARNE
wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) grubości 12mm
kolor grafitowy

2030mm
170 mm

profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA ZABUDOWY:
PRZESTRZEŃ POMIĘDZY PODŁOGĄ A KONSTRUKCJĄ:
KONSTRUKCJA NOŚNIA:
zamknięcie - gałka z blokadą

Wyposażenie:
drążek  na  wieszaki, półka nad drążkiem.
zamek  na  klucz  z  systemem  Master Key
(jednym kluczem można otworzyć określoną
liczbę zamków)

Szafki ubraniowe z  wysokociśnieniowych płyt laminowanych  typu   HPL. Stelaż  podstawy
wykonany  z  profili  zamkniętych o  przekroju  czworokątnym. Stopki podstaw wyposażone w
regulatory wysokości. Siedzisko  z  listew wykonanych z płyt laminowanych typu HPL.
Szafy w  zestawach dla każdej szatni 6 zestawów po 3 szafki.
Wymiary zestawu 3 szafek:
szer. 91cm, gł. 50cm, gł siedziska 33cm

SZATNIA I ŁAZIENKA DAMSKA LUB
MĘSKA
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Podpis:

mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel
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Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów
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Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie  działki nr
ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.
ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
dz. nr ewid. 38

mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek
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upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej

Kosz naścienny, stal nierdz.,
poj. 30l, uchylna pokrywa,
(30,7x62,5x21,4cm)

1:50
Skala:

szatnia męska
A: 17,10 m2umywalnia męska

A: 20,83 m2

szatnia męska
A: 17,73 m2


