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kliny spadkowe
styropian laminowany papą.

oblaszenia attyki
stal ocynk, powlekana
poliuretanem kolor szary

oblaszenia attyki
stal ocynk, powlekana
poliuretanem kolor szary

oblaszenia attyki
stal ocynk, powlekana
poliuretanem kolor szary

sufit podwieszany
sufit podwieszany

wywinięcie hydroizolacji na ścianę wys. min. 15cm
mocowanie szyną aluminiową na elastycznej masie uszczelniającej

kliny spadkowe
z wełny mineralnej 10x10cm

kliny spadkowe
z wełny mineralnej 10x10cm

strefa ZL1

monokrystaliczne ogniwo fotowoltaiczne
162,2x106,8x35mm - 1,73m 2  x 80 szt.
montowany pod kątem 260  na podkonstrukcji
systemowej

ARENA SPORTOWA

      PODŁOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA
1.   syntetyczna wielowarstwowa wykładzina sportowa PVC - 0,9 cm
2.   płyta ze sklejki - 1,2cm
3.   warstwa ochronna - folia PE
4.   ślepa podłoga moduły sklejki - 1,2cm
5.   legary ze sklejki z podkładką elastyczną, rozstaw osiowy 417mm - 2,5cm
6.   warstwa ochronna - folia PE
7.   posadzka betonowa, beton klasy C20/25 zbrojony siatką Q131, fi 5mm,
      wym. oczka 15x15cm zatarta na gładko - 10 cm
8.   warstwa ochronna - folia PE
9.   styropian dach-podłoga, EPS100 - 15 cm
10. hydroizolacja - papa termozgrzewalna
11. chydy beton C12/15 (B15) - 10 cm
12. podypka piaskowa, wsk. zagęszczenia min. Is=0,97 - 20cm
13. grunt rodzimy

      PODŁOGA NA GRUNCIE - CZĘŚĆ SOCJALNA
1.  wykończenie - płytki gresowe / wykł. PVC - 1 cm
2.  wylewka betonowa zbr. włóknem polipropylenowym - 6 cm
3.  warstwa ochronna - folia PE
4.  styropian dach-podłoga, EPS100 - 15 cm
5.  hydroizolacja - papa termozgrzewalna - 0,25 cm
6.  chydy beton C12/15 (B15) - 10 cm
7.  podypka piaskowa, wsk. zagęszczenia min. Is=0,97 - 30 cm
8.  grunt rodzimy

- Pod warstwę papy wierzchniego krycia zastosować papę podkładową
z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.
- Papa termozgrzewalna podkładowa z asfaltem modyfikowanym SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.
- Zamontować kominki wentylacyjne PVC w warstwie pokrycia dachowego
w celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia.

ROZMIESZCZENIE KOMINKÓW NA POŁACI DACHOWEJ:
- wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry, w kierunku kalenicy
- kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m
od kominów, murków attyki, świetlików, itp.
- obszar działania kominka ϕ75mm dla pokrycia z termoizolacją
polistyrenową do 40m2 - promień działania wynosi ok. 3,5m
- obszar działania kominka ϕ75mm dla pokrycia z termoizolacją
nie polistyrenową do 65 m2 - promień działania wynosi ok. 4,5 m
- obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.

3,6o3,6o

3,6o3,6o

strefa ZL1

      DACH
1.   1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej spełniająca warunek NRO -B Roof (t1)
2.   1xpapa samoprzylepna podkładowa perforowana dla wentylacji modyfikowana SBS na włókninie z welonu szklanego
3.   warstwa termoizolacji płyty styropianowe EPS100 (dach) λD=0,033 w dwóch warstwach: bazowa i spadkowa gr od 20cm
      ukladane mijankowo, mocowane na kleju, miejsca montażu systemu odwodnienia obłożone styropianem XPS lub EPS 200
4.   papa paroizolacyjna termozgrzewalna
5.   grunt pod podłoża bitumiczne
6.   warstwa nośna dachu wg. proj. konstrukcyjnego

izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany
i zakończona pod oblaszeniem
wełna skalna                    λ=0,034 gr. 10cm
styropian fasadowy          λ=0,033 gr. 15cm
tynk silikonowy

      DACH - SALA GIMNASTYCZNA
1.   1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej spełniająca warunek NRO -B Roof (t1)
2.   1xpapa perforowana podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej
       mocowana ukrytymi łącznikami w teleskopowych tulejach - (dostosowanie elem. montażowych wg. zaleceń producenta)
       dla wentylacji zastosować kominki wentylacyjne średnio 1szt. na 40m2powierzchni dachu
3.   warstwa izolacji termicznej dwie warstwy 20 i 10 cm- skalna wełna mineralna λD=0,034
4.   warstwa paroszczelna - folia PE układana luzem
5.   blacha trapezowa
6.   konstrukcja nośna
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