- Pod warstwe papy wierzchniego krycia zastosowaé pape podktadowg
z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.
- Papa termozgrzewalna podktadowa z asfaltem modyfikowanym SBS,

na osnowie z wiékniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.

_ %ACH - SALA GIMNASTYCZNA
.| 1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na witdkninie poliestrowej spetniajgca warunek NRO -B Roof (t1)

- Zamontowa¢ kominki wentylacyjne PVC w warstwie pokrycia dachowego 1
w celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia. - EJACH . o wiorschnied kevia modviik SBS kninie poliesirowel soelniat k NRO -8 Roof (t1) 2 mpapa perforowana podktadowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
. Xpapa termozgrzewaina wierzchniego krycia modytikowana na wiokninie poliestrowej speiniajgca warune -B kool ocowana ukrytymi tgcznikami w teleskopowych tulejach - (dostosowanie elem. montazowych wg. zalecen producenta
ROZMIESZCZENIE KOMINKOW NA POLACI DACHOWEJ: ) 2.| 1xpapa samoprzylepna podktadowa perforowana dla wentylacji modyfikowana SBS na wiékninie z welonu szklanego dla wentylaji Z\Ztosoawaé kominki wentyIchjr}:e éredrjﬂo 1sz(t. na 40m2powierzchni dachuwy 9 P )
- wilgotne powietrze z parg wodng migruje zawsze do gory, w kierunku kalenicy 3. | warstwa termoizolacji ptyty styropianowe EPS100 (dach) Ap=0,033 w dwéch warstwach: bazowa i spadkowa gr od 20cm 3.| warstwa izolacji termicznej dwie warstwy 20 i 10 cm- skalna wetna mineralna Ap=0,034
- kominkow nie nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m ukladane mijankowo, mocowane na kleju, miejsca montazu systemu odwodnienia obtozone styropianem XPS lub EPS 200 4.| warstwa paroszczelna - folia PE ukladana Iuzem
od kominéw, murkoéw attyki, swietlikow, itp. 4. | papa paroizolacyjna termozgrzewalna 5. bjacha trapezowa
- obszar dziatania kominka ¢$75mm dla pokrycia z termoizolacjg 5.| grunt pod podtoza bitumiczne 6. Konstrukcja nosna
polistyrenowg do 40m2 - promien dziatania wynosi ok. 3,5m 6. | warstwa nosna dachu wg. proj. konstrukcyjnego ’
- obszar dziatania kominka $75mm dla pokrycia z termoizolacjg
nie polistyrenowg do 65 m2 - promien dziatania wynosi ok. 4,5 m oblaszenia atyki oblaszenia attyki
- obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg ptaszczyzne dachu. stal ocynk, powlekana stal ocynk, powlekana
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. \grunt rodzimy

10 cm

PODEOGA NA GRUNCIE - CZESC SOCJALNA

. |wykonczenie - ptytki gresowe / wykt. PVC - 1 cm

. |wylewka betonowa zbr. wiéknem polipropylenowym - 6 cm
. |warstwa ochronna - folia PE

. |styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm
. |hydroizolacja - papa termozgrzewalna - 0,25 cm
. |chydy beton C12/15 (B15) -
. |podypka piaskowa, wsk. zaggszczenia min. 1s=0,97 - 30 cm
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PODtOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA

syntetyczna wielowarstwowa wyktadzina sportowa PVC - 0,9 cm

ptyta ze sklejki - 1,2cm

warstwa ochronna - folia PE

$lepa podtoga moduty sklejki - 1,2cm

legary ze sklejki z podkfadkg elastyczna, rozstaw osiowy 417mm - 2,5cm
warstwa ochronna - folia PE

posadzka betonowa, beton klasy C20/25 zbrojony siatkg Q131, fi 5mm,
wym. oczka 15x15cm zatarta na gtadko - 10 cm

warstwa ochronna - folia PE

styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm

hydroizolacja - papa termozgrzewalna

chydy beton C12/15 (B15) - 10 cm

podypka piaskowa, wsk. zageszczenia min. 1s=0,97 - 20cm

grunt rodzimy

Inwestycja:| Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
ew. 38 obreb geodezyjny Popdw, w gminie Popow.
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