__| DACH - SALA GIMNASTYCZNA oblaszenia aitki
) ) 1.| 1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej spetniajgca warunek NRO -B Roof (t1) stal ocynk po%lekana - Pod warstwe papy wierzchniego krycia zastosowaé pa odkladow:
oblaszenia attyk 2.| 1xpapa perforowana podktadowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej poliuretanem kolor szary ¢ papy 9o Kry ; pape p! a
stalacyrk, powlskana mocowane ukrytymi tgcznikami w teleskopowych tulejach - (dostosowanie elem. montazowych wg. zalecen producenta) z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.
poliuretanem kolor szary a i Ty yt aczn kominki went Ip vyen dJ' Jazt. ha AOmZmomiarechn dach yeh wg. p izolacja przeciwwodna wywinieta na sciany - Papa termozgrzewalna podktadowa z asfaltem modyfikowanym SBS,
i " 3 a vtven Y alcjl %atls osowac d°’?“” ! w?n yzagyj?g Sre nll(ol szt r}{a m po‘r”eric_glo:;c u Ki ok . i . na osnowie z wtékniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.
iny spadkowe .| warstwa izolacji termicznej dwie warstwy 20 i 10 cm- skalna wetna mineralna Ap=0, ~ Kiny spadkowe i zakonczona pod oblaszeniem - Zamontowat kominki wentylacyjne PCV w warstwie pokrycia dachowego
z wefny mineralnej 10x10cm 4.| warstwa paroszczelna - folia PE ukfadana luzem 2 welny mineralnef 10x10cm welna skalna A=0.034 gr. 10cm —DACH w celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia
d1077 5.| blacha trapezowa | +10,95 - 94 gr. 1.| 1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej spetniajaca warunek NRO -B Roof (t1) P pary J  pokrycia.
: 6.| konstrukcja nogna styropian fasadowy =~ A=0,033 gr. 15cm 2.| 1xpapa samoprzylepna podktadowa perforowana dla wentylacji modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej . .
tynk silikonowy 3.| warstwa termoizolacji ptyty styropianowe EPS100 (dach) Ap=0,033 w dwoch warstwach: bazowa i spadkowa gr od 20cm RO.IZMtIESZCZ.EtNIE KOMINK(;W NA POLACI DA(;HO\!VEJ. ki KU kaleni
ukladane mijankowo, mocowane na kleju, miejsca montazu systemu odwodnienia obtozone styropianem XPS lub EPS 200 - wilgotne powletrze z parg wodna migruje zawsze do gory, w Kierunku kalenicy
4.| papa paroizolacyjna termozgrzewalna - komln!(oyv nie nalgzy montowac w pdlgglos0| mniejszej niz 1,0 m
M . od kominéw, murkow attyki, swietlikow, itp.
S| grunt pod podioza bitumiczne - obszar dziatania kominka $75mm dla pokrycia z termoizolacjg
6.| warstwa nosna dachu wg. proj. konstrukcyjnego polistyrenowg do 40m2 - promien dziatania wynosi ok. 3,5m
- obszar dziatania kominka $75mm dla pokrycia z termoizolacjg
nie polistyrenowg do 65 m2 - promien dziatania wynosi ok. 4,5 m
ustak wapienno-piaskow: gr. 25cm - obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.
pustak wapienno-piaskowy -
styropian fasadowy  A=0,033 gr. 15cm
[ tynk silikonow: | oblaszenia attyki
stal ocynk, powlekana
| poliuretanem kolor szary
wywiniecie hydroizolacji na $ciang wys. min. 15¢cm
mocowanie szyng aluminiow na elastyczne] masie uszczelnigjace] styropian fasadowy A=0,033 gr. 10cm
tynk silikonowy Kiny spadkowe ~ kliny spadkowe pustak wapienno-piaskowy gr. 25cm
styropian fasadowy = A=0,033 gr. 15cm = styropian laminowany papa ‘ styropian laminowany papa styropian fasadowy A=0,033 gr. 15cm
pustak wapienno-piaskowy  gr. 25cm 8 | —~ okiadzina fasadowa - prefabrykowane prasowane ptyty z wetny sklanej z termoutwardzalnym
. lepiszczem syntetycznym, pokryte czterowarstwowa emulsjg polimerowg montowane na kleju 0zZA
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folia zabezpieczajgca ‘ 8
styropian xps A=0,033 gr. 10cm ZL1 ZL3/PM PM ZL3 'g
izolacja pionowa przeciwwodna - masy KMB szczelnie potgczona z izolacjg pozioma podtogi __|PODEOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA - - - >
$ciana fundamentowa gr. 25¢cm 1. | syntetyczna _w_ielowarstwowa wyktadzina sportowa PVC - 0,9 cm < Q Q
T 2. | ptyta ze sklejki - 1,2cm 2 3 3
izolacja pionowa przeciwwodna - masy KMB 3. | warstwa ochronna - folia PE o o o
styropian fasadowy  A=0,033 gr. 10cm - potaczony z izolacjg termiczng podtogi 4. | $lepa podtoga moduty sklejki - 1,2cm o -g 8 ~§ 8 -g
5. | legary ze sklejki z podktadkg elastyczng, rozstaw osiowy 417mm - 2,5cm ©1e o -1a 1o __ | PODEOGA NA GRUNCIE - tACZNIK
6. | warstwa ochronna - folia PE wis __| PODEOGA NA GRUNCIE - CZESC SANITARNA T B2 wi® 1. | wykonczenie - ptytki gresowe - 1 cm
7. | posadzka betonowa, beton klasy C20/25 zbrojony siatkg Q131, fi 5mm, el k7 1.] wykonczenie - ptytki gresowe / wykt. PCV - 1 cm hd K2 xlo 2. | wylewka betonowa zbr. witéknem polipropylenowym - 6 cm
wym. oczka 15x15cm zatarta na gtadko - 10 cm 8 2.| wylewka betonowa zbr. wtéknem polipropylenowym - 6 cm ) 8 3. | warstwa ochronna - folia PE
8. | warstwa ochronna - folia PE c 3.| warstwa ochronna - folia PE c c 4. | styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm
9. | styropian dach-podifoga, EPS100 - 15 cm o 4.| styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm o o 5. | papa termozgrzewalna - 0,25 cm
10, hydroizolacja - papa termozgrzewalna © 5.| hydroizolacja - papa termozgrzewalna - 0,25 cm © o 6. | ptyta fundamentowa C25/30 W8 - 30 cm
11,/ chydy beton C12/15 (B15) - 10 cm 6.| chydy beton C12/15 (B15) - 10 cm 7. | beton podktadowy C10/15 - 5cm
12| podypka piaskowa, wsk. zageszczenia min. 1s=0,97 - 20cm 7.| podypka piaskowa, wsk. zageszczenia min. 1s=0,97 - 30 cm 8. | papa termozgrzewalna - 0,25 cm
13/ grunt rodzimy 8.| grunt rodzimy 9. | beton podktadowy C10/15 - 10cm - - - - o
10| grunt rodzimy Inwestycja:| Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem
__ | PODLOGA KLATKI SCHODOWEJ podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr
1. | wykonczenie - ptytki gresowe - 1 cm ew. 38 obreb geodezyjny Popdéw, w gminie Popow.
2. lewka betonowa zbr. wtéknem polipropylenowym - 6 cm A
3. :VVervt\\INa ochronr\:va —ZforliaWPE potpropyienony Adres . ul. Jana Dtugosza 7, 42-110 Popéw
4. | styropian dach-podtoga, EPS100 - 10 cm inwestycii: | dz. nr ewid. 38
5. | papa termozgrzewalna - 0,25 cm - "
6. | ptyta fundamentowa C25/30 W8 - 40 cm Inwestor: | Gmina Popow
7. | beton podktadowy C10/15 - 10cm Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw
8. | grunt rodzimy
| PODLOGA POMIESZCZENIE TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA Banza: | ARCHITEKTONICZNA Skala:
1. |posadzka przemystowa impregnowanagr. 17cm - betonowa zbrojona wtéknem rozproszonym Nazwa A 1:100
2. |papa termozgrzewalna rysunku: PRZEKROJ B-B
3. |ptyta fundamentowa C25/30 W8 - 40 cm Projektowa mgr inz. arch. Malgorzata Gotgbek |Podpis: Data:
4. |beton podktadowy C10/15 - 10cm nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 04.2021
5. |grunt rodzimy upr. bud. do proj. bez ograniczen -
w spec. architektonicznej
Opracowa: Podpis Nrrys.:
mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel A_O6




