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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia  w
szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad,
poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i innych
należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych
na obiekcie.
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POM TECHNICZNE

- drzwi wewnętrzne stalowe płaszczowe
dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60
- wykładane na ścianę
- samozamykacz,
- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900

90cm skrzydło czynne (130cm całość) x
210cm
- kolor RAL 7024

- drzwi wewnętrzne stalowe płaszczowe
jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI60
- samozamykacz,
- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900

90cm
- kolor RAL 9006

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

- drzwi wewnętrzne stalowe płaszczowe
jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI60
- samozamykacz,
- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900

90cm
- kolor RAL 7024

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH
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