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balustrada  wys. 110 cm 

prześwit pomiędzy prętami 12cm

stal ocynk malowana proszkowo 

Belka B1

30x45 cm

Belka B1

30x45 cm
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Belka B1

30x45 cm

SCHODY ŻELBETOWE SCH 1

A-A

DETAL A

Konstrukcję schodów

biegu dolnego oraz górnego

wykonać z przesunięciem 3 cm

w celu wykończenia dwóch 

biegów płytkami w jednej linii

SCHODY SCH 1 - ZBROJENIE

K-67

Inwestycja:

Inwestor:

Adres

inwestycji:

Gmina Popów Zawady

ul. Częstochowska 6

42-110 Zawady

Działka nr ewid.: 38
obręb: 0012 Popów

Branża:

Nazwa

rysunku:

Nr rys.:

03.2021

Skala:

Data:

Projektant: Podpis:

Hala sportowa w miejscowości Popów na terenie Zespołu Szkolno

Przedszkolnego  nr 1

KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Paweł Grzybek

nr upr.:  LOD/2976/PWBKb/16

upr. bud. do projektowania

w specjalności

architektoniczno-konstrukcyjnej

Opracował: Podpis:mgr inż. Paweł Golc
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