RZUT PIWNICY
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} ‘ 1. PROJEKT KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
VAR ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
9 1 O 1 3 1 4 2. SCIANY DZIAL OWE MUROWAC 2CM PONIZEJ ELEMENTOW NOSNYCH

USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ NA
POLACZENIU Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM

80x3mm

OPIS MONTAZU TASMY ZAMYKAJACEJ
MOCOWANEJ MECHANICZNIE:

1. Natozenie kleju epoksydowegona pod tasme
zamykajacg na budynku istniejgcym

2. Montaz podktadki z tasmy kauczukowe;j

3. Montaz tasmy zamykajacej od strony
istniejgcego budynku

4. Montaz ptaskownika stalowego 8x50 mm z
otworami na kotwy co 10 cm

5. Zamocowanie tasmy przy uzyciu kotwy

Ptaskownik gr. 8 mm

szer. 50 mm mocowany
"kotwa wklejang na

zywice co 10 cm

__Podkiadka z tasmy

kauczukowej 80x3 mm

Klej epoksydowy

SYSTEM SZYN LACZENIA SCIANY
MUROWANEJ Z ZELBETOWA

2. Bend out
lug anchors

Lug anchaors are bent out on site by hand every 250mm to

ensure secure anchorage in the concrete

HMS 25/15 D

HMS Cast-in channel
with Brick-tie anchor

3. Pour the concrete

ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH
NA SCIANY DZIArOWE

Dfugose [cm] llose [szt.]
150 1
180 1

Klasa ekspozycji betonu XC2
BETON KLASY: C25/30 W8 (B30)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:

SZCZELINE WYPELNIC PIANA POLIURETANOWA
3. POZIOMY NADPROZY DRZWIOWYCH UZGODNIC Z PRODUCENTEM

STOLARKI DRZWIOWEJ

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 POSADZKI = 212,80 m n.p.m.
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Inwestycja:

Hala sportowa w miejscowosci Popow na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Adres | Dziatka. nr ewid. 38
A-ll ¢(St50B) inwestycil: | obreb 0012 Popow
A-1lIN #(B500SP) Inwestor: | Gmina Popéw Zawady
ul. Czestochowska 6
OTULINA ZBROJENIA 5 cm 42-110 Popow
LEGENDA sana. | KONSTRUKCYJNA
3 3 Nazwa
% PROJEKTOWANE SCIANY NOSNE PIWNICZNE ysunku: |RZUT PIWNICY
M I FUNDAMENTOW ZELBETOWE GR. 25 cm . i
Projektant: mgr inz. Pawet Grzybek Podpis: Skala:
' PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE DZIALOWE nr upr.: L OD/2976/PWBKb/16 .
[ Bloczek wapienno-piaskowy gr. 12 cm klasy 15MPa =~ “Wp;‘pl;‘é?élggé%ri"‘ekmwa”'a 1:100
- o wysokosci 199 mm na cienkowarstwowej zZaprawie klejowe;j architektoniczno-konstrukcyjnej
. _ _, PROJEKTOWANE BELKI Data:
hg - rzedna géry stropu 03.2021
hs - rzedna spodu stropu
~<— kierunek zbrojenia stropu p—— — — -
| kota wysokosciowa - spod belki opr mgr inz. Pawet Golc Podpis: Nrrys.:
Y od poziomu zera budynku K'2




