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DETALE ROZWIAZANIA WENTYLACJI WARSTWOWEGO POKRYCIA DACHU PLASKIEGO

- Pod warstwe papy wierzchniego krycia zastosowac pape podktadowg

z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.

- Papa termozgrzewalna podktadowa z asfaltem modyfikowanym SBS,

na osnowie z wtokniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami
klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.

- Zamontowaé kominki wentylacyjne PCV w warstwie pokrycia dachowego
w celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia.

ROZMIESZCZENIE KOMINKOW NA POLACI DACHOWEJ:

- wilgotne powietrze z parg wodng migruje zawsze do gory, w kierunku
kalenicy

- kominkow nie nalezy montowac¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m

od kominow, murkdw attyki, Swietlikow, itp.

- obszar dziatania kominka ¢$75mm dla pokrycia z termoizolacjg
polistyrenowg do 40m2 - promien dziatania wynosi ok. 3,5m

- obszar dziatania kominka ¢75mm dla pokrycia z termoizolacjg
nie polistyrenowg do 65 m2 - promien dziatania wynosi ok. 4,5 m
- obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

RZUT ROZMIESZCZENIA KOMINKOW
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A) Kominek wentylacyjny

B) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalne]
C) Warstwa podkiadowa papy

D) Izolacja termiczna

E) Izolacja paroszczelna

F) Strop
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odwodnienia gfdwnego

Przyktadowy wpust dachowy

Przyktadowy wpust dachowy
odwodnienia awaryjnego

blokada splywu wody
na wyskosci 40 mm

5w —

S1-1ll - Stup zelbetowy 25x25 cm - 12 szt.
S2-II - Stup zelbetowy 25x25 cm - 10 szt.

W1 - wieniec zelbetowy 25x25 cm L= 130,95 mb

KLASA EKSPOZYCJI BETONU XC1
BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-Il $(St50B), A-IIIN #(B500SP)

LEGENDA

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE ATTYKI
Bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm klasy 15 MPa

%
m wysokosci 199 mm na ciel

| PROJEKTOWANE SLUPY ZELBETOWE

owarstwowej zaprawie klejowe;j

UWAGI OGOLNE

1. Pokrycie dachu wywina¢ na wewnetrzng strone attyki

2. Sciane attyki wykoriczy¢ obrabka blacharska

3. Kominy zakoriczy¢ czapg betonowa i obrébka blacharska, ocieplic
styropianem gr. 5cm z warstwa zaprawy klejacej z wtopiong siatka,

z wiokna szklanego, wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym.

w celu niedopuszczenia do zatamania papy podczas obrobki attyki,
komindw.

4. W miejscach wywiniecia papy nalezy zastosowa¢ izokliny styropianowe

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 POSADZKI = 212,80 m n.p.m.
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