SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW LINIOWYCH

PRZEKROJ PIONOWY

obc. naziomu

L

rozpora do pozostawienia (traconod

SZEROKOSC WYKOPOW — L:
0,80m — DLA RUROCIAGOW O SREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mato uzbrojenia podziemnego
mozna stosowat szalunki systemowe.
2. Obciqzenie naziomu min. 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Inwestycja: Projekt wykonawczy hali sportowe;j

w miejscowosci Popdw na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Adres ul. Jana Diugosza 7, 42-110 Popow
inwestydji: | 4z nr ewid. 38
Inwestor: [ Gmina Popow
Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow
Branza: | SANITARNA
Nazwa 2
rysivr:ku: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW LINIOWYCH
Projektowal: | mgr inz. Andrzej Borkowski Podpis: Skala:
upr. nr SLK/1453/PWOS/06
spec. sanitarna -
Data:
Opracowat: mgr inz. Karol Rutz Podpis: 03.2021
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