SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80
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OZNACZENIA:

1. Hydrant nadziemny DN80

. Projektowany wodociqg #110 PE

. Tréjnik redukcyjny zel. DN100,/DN8O

. Zasuwa kothierzowa klinowa zel. DN80

. Prostka dwukofnierzowa zel. DN80 L=0,8m
. Fundament betonowy z betonu B20, 35x35x15

. Fundament betonowy z betonu B20, 50x50x15

. Kolano zel. dwukotnierzowe ze stopkq DN8O

10 Prostka dwukofnierzowa zel. DN8O

11. Obsypka otworu odwadniajgcego

zwir ptukany, frakcja 8-16 mm

Uwaga: Elementy betonowe posadowiC

na zageszczonej warstwie piaskuo grubosci 15 cm
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. Obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna, piersciefi betonowy
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Inwestycja:, Projekt wykonawczy hali sportowej
w miejscowosci Popéw na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Adres ul. Jana Diugosza 7, 42-110 Popow
inwestydji: | 4z nr ewid. 38

Inwestor: | Gmina Popow
Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow

Branza: | SANITARNA

Ne2 | SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU DN80

rysunku:

Projektowal: | mgr inz. Andrzej Borkowski Podpis;

upr. nr SLK/1453/PWOS/06
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