Ptaskownik 30x4 - Szyna Wyréwnawcza - montaz na uchwytach $ciennym 0.3m nad posadzkg
- potaczy¢ z otokiem fundamentowym
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|Listwa zasilajgca w szafie dystrybucyjnej |
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Pion kablowy 2 x rura ochronna @50
inst. elektryczna, LAN - sprowadzenie|
kabli znad sufitu pod blat
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Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych dla instalacji
niskopradowych - rozmiar wg opisu

UWAGI:

1.

Przewody uktadane na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi klasyfikacji CPR

B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosowaé przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3

Zmiang typu kabla dokonaé¢ w pierwszym rozgatezieniu obwodu w pomieszczeniu poza droga
ewakuacyjng
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny min. IP 44

Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W przypadku braku oznaczenia

wysoko$é montazu 0.3 m

Rozgatezienia obwodoéw realizowa¢ poprzez faczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod

osprzetem lub na zaciskach gniazd.

Okablowanie instalacji niskoprgdowych prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych

odleao$ci od okablowania instalacii silnopradowvch

Gniazdo elektryczne - Zasili¢ przewodem 3x2.5mm2
450/750V typ przewody wg. uwag

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasili¢ przewodem
3x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie suszarki do rak - doprowadzi¢ z tablicy
przewdd 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie tablicy wynikéw - doprowadzi¢ z tablicy
przewdd 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie napedu kotary - doprowadzi¢ z tablicy
przewdd 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie napedu kosza - doprowadzi¢ z tablicy
przewdd 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie pieca CO - doprowadzi¢ z RG przewod

3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie grzatki zasobnika wodu uzytkowej - doprowadzi¢ z
RG przewod 5x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie detektora gazéw - doprowadzi¢ z RG
przewdd 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie wentylatora kanatowego - doprowadzi¢
z RG przewo6d 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie nagrzewnicy kanatowej - doprowadzi¢ z RG przewdéd 5x2.5mm2

450/750V + przewdd 2x1mm2 zabezpieczenie termiczne typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzacji - doprowadzié¢
z T2 przewod 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie destyfikatora - doprowadzi¢ z RG przewdd
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie przewodu grzewczego zaworu wody -
doprowadzi¢ z tablicy przewdd 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg.
uwag

Wypust kabla - zasilanie centrali alarowej - doprowadzi¢ z tablicy przewod
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Wypust kabla - zasilanie odtwarzacza $ciennego wprowadzi¢ do puszki odtwarzacza -
doprowadzi¢ z tablicy przewdd 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Lampka czerwona z buczkiem, montaz nad drzwiami wejsciowymi
Przycisk z lamkg wysoko$¢ montazu 1.1m

Przycisk przywotawczy pociggany

Sygnalizator montaz h=1,5 - 1,7m p/t

Pozarowy Wytgcznik Pragdu - doprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej RG
przewod (N)HXH 2x1.5mm2 PH90/E90

Pozarowy Wytgcznik Pradu Kottowni- doprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej RG
przewod (N)HXH 2x1.5mm2 PH90/E90

Lokalna Szyna Wyréwnawcza

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych dla instalacji
silnopradowych - rozmiar wg opisu

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych dla instalacji DC
fotowoltaiki - rozmiar wg opisu

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE
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