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MIEJSCE GRACZYREZERWOWYCH
KOSZYKÓWKA

MIEJSCE GRACZYREZERWOWYCH
KOSZYKÓWKA

STOLIK
SĘDZIOWSKI

kosz do koszykówki
opuszczany

kurtyna dzialąca salę na dwie części

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

drabinki sportowe

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną
wysokość
pomieszczenia

obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

w klasie REI120

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

wentylacja O200w poziomieposadzki

tynk gipsowy

pustak ceramiczny gr. 25cm

styropian fasadowy  λ=0,033 gr. 15cm

tynk silikonowy

ty
nk

 g
ip

so
w

y
pu

st
a

k 
ce

ra
m

ic
zn

y 
g

r.
 2

5
cm

st
yr

o
pi

a
n 

fa
sa

d
ow

y 
 λ

=
0

,0
33

 g
r.

 1
0

cm
pr

ef
ab

ry
ko

w
an

e 
pr

as
ow

a
ne

 p
ły

ty
 z

 w
eł

n
y 

sk
la

ne
j z

 t
er

m
ou

tw
ar

dz
a

ln
ym

le
p

is
zc

ze
m

 s
yn

te
ty

cz
ny

m
, 

po
kr

yt
e

 c
zt

e
ro

w
a

rs
tw

o
w

ą 
em

u
ls

ją
 p

o
lim

er
ow

ą 
m

o
nt

ow
an

e 
n

a 
kl

e
ju

2x
22

,5
X

35

2x
22

,5
X

35

B
al

u
st

ra
da

 a
lu

m
in

io
w

a
 w

ko
lo

rz
e

 g
ra

fit
o

w
ym

 n
a

w
ys

ok
o

śc
 1

,1
 m

B
al

u
st

ra
da

 a
lu

m
in

io
w

a
 w

ko
lo

rz
e

 g
ra

fit
o

w
ym

 n
a

w
ys

ok
o

śc
 1

,1
 m

B
al

u
st

ra
da

 a
lu

m
in

io
w

a
 w

ko
lo

rz
e

 g
ra

fit
o

w
ym

 n
a

w
ys

ok
o

śc
 1

,1
 m

B
al

u
st

ra
da

 a
lu

m
in

io
w

a
 w

ko
lo

rz
e

 g
ra

fit
o

w
ym

 n
a

w
ys

ok
o

śc
 1

,1
 m

kosz do koszykówki
opuszczany

bramki do piłki nożnej halowej
z możliwością demontażu
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słupek siatki

PWP

PWP

T1.G1.1-2
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h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m
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h=1.4m
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Listwa zasilająca w szafie dystrybucyjnej

TS.TW

h=7m

TS

T1

PWPK

T2.JWK
h=2.3m

PWP

T2.WK.1

h=3.3m

TS.KOT

h=8.5m TS.KOSZ.1
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RG.DEX

T1.WK.1

T1.WK.2

T1.WK.5
T1.NGK

TS.DEST.2

h=8.5m
TS.DEST.1

h=8.5m

T2.OGR

Płaskownik 30x4 - Szyna Wyrównawcza - montaż na uchwytach ściennym 0.3m nad posadzką
- połączyć z otokiem fundamentowym
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T1.G2.1-2
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T1.G2.5-6

h=1.4m

T1.G3.1-2

T1.G3.3-4

h=1.4m

T1.G4.1-2

T1.G4.3-4

T1.G5.1-4

T1.G6.1-4

T1.G7.1

T1.G7.2 T1.G7.3

h=1.1m

Gniazda zabudować podtynkowo w
zamykanej metalowej obudowie

TS.G3.4-6

Gniazda zabudować podtynkowo w
zamykanej metalowej obudowie

T2.G1.3

T2.G1.4-5
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RG.GRZ

T1.WK.3
T1.WK.4

h=3.0m
h=3.0m

h=3.8m

h=3.3m

T2.G6.6-7

T2.GPD

Drabinka kablowa 300H55 - instalacje elektryczne

Drabinka kablowa 200H55 - instalacje fotowoltaiczne

Pion kablowy 2 x rura ochronna  Ø50
inst. elektryczna, LAN - sprowadzenie
kabli znad sufitu pod blat
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Montaż pod blatem w korytach DLP
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Pion kablowy rura ochronna  Ø50
inst. systemu SSWiN

T1.OS

T1.OS

LEGENDA:

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasilić przewodem
3x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag

Gniazdo elektryczne - Zasilić przewodem 3x2.5mm2
450/750V typ przewody wg. uwag

Lampka czerwona z buczkiem, montaz nad drzwiami wejściowymi

Przycisk z lamką wysokość montażu 1.1m

Przycisk przywoławczy pociągany

Sygnalizator montaż h=1,5 - 1,7m p/tS

SUS.x Wypust kabla - zasilanie suszarki do rąk - doprowadzić z tablicy
przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

TW Wypust kabla - zasilanie tablicy wyników - doprowadzić z tablicy
przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

JWK Wypust kabla - zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - doprowadzić
z T2 przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Pożarowy Wyłącznik Prądu - doprowadzić z rozdzielni głównej RG
PWP  przewód (N)HXH 2x1.5mm2 PH90/E90

Pożarowy Wyłącznik Prądu Kotłowni- doprowadzić z rozdzielni głównej RG

PWPK  przewód (N)HXH 2x1.5mm2 PH90/E90

KOT Wypust kabla - zasilanie napędu kotary - doprowadzić z tablicy
przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

KOSZ.x Wypust kabla - zasilanie napędu kosza - doprowadzić z tablicy
przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

CO.x Wypust kabla - zasilanie pieca CO - doprowadzić z RG przewód
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

DEX Wypust kabla - zasilanie detektora gazów - doprowadzić z RG
przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

WK.x Wypust kabla - zasilanie wentylatora kanałowego - doprowadzić
z RG przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

NGK Wypust kabla - zasilanie nagrzewnicy kanałowej - doprowadzić z RG przewód 5x2.5mm2
450/750V + przewód 2x1mm2 zabezpieczenie termiczne  typ przewody wg. uwag

DEST.x Wypust kabla - zasilanie destyfikatora - doprowadzić z RG przewód
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

OGR Wypust kabla - zasilanie przewodu grzewczego zaworu wody -
doprowadzić z tablicy przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg.
uwag

Lokalna Szyna Wyrównawcza

GRZ Wypust kabla - zasilanie grzałki zasobnika wodu użytkowej - doprowadzić z
RG przewód 5x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

SSWiN Wypust kabla - zasilanie centrali alarowej  - doprowadzić z tablicy przewód
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych dla instalacji
silnoprądowych - rozmiar wg opisu

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych dla instalacji DC
fotowoltaiki - rozmiar wg opisu

T1.OS Wypust kabla - zasilanie odtwarzacza ściennego  wprowadzić do puszki odtwarzacza -
doprowadzić z tablicy przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

UWAGI:

1. Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi klasyfikacji CPR
B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
Zmianę typu kabla dokonać w pierwszym rozgałęzieniu obwodu w pomieszczeniu poza drogą
ewakuacyjną

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia

wysokość montażu  0.3 m
4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod

osprzętem lub na zaciskach gniazd.
5.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych dla instalacji
niskoprądowych - rozmiar wg opisu

Ochrona od porażeń:
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Układ Sieci: TN-S

Inwestycja:

Inwestor:

Adres
inwestycji:

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
dz. nr ewid. 38

Projekt budowalny hali sportowej
w miejscowości Popów na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Branża:

Nazwa
rysunku:

ELEKTRYCZNA

1:100

Nr rys.:

03.2020

E-3

Skala:

Data:

Projektant: Podpis:

Sprawdzający: Podpis:

mgr inż. Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

inż. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracował: Podpis:mgr inż. Grzegorz Latocha

Plan instalacji elektrycznej wewnętrznej -

rzut parteru


