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klatka schodowa
A: 17,01 m2

korytarz
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serwerownia
A: 3,74 m2
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STOLIK
SĘDZIOWSKI

kosz do koszykówki
opuszczany

kurtyna dzialąca salę na dwie części

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

drabinki sportowe

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną
wysokość
pomieszczenia

obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

w klasie REI120

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

wentylacja O200w poziomieposadzki

tynk gipsowy

pustak ceramiczny gr. 25cm

styropian fasadowy  λ=0,033 gr. 15cm

tynk silikonowy
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kosz do koszykówki
opuszczany

bramki do piłki nożnej halowej
z możliwością demontażu

słupek siatki słupek siatki słupek siatkisłupek siatki

słupek siatki

słupek siatki

Montaż pod blatem w korytach DLP
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BT

h=0.3m

h=1.4m h=6m

h=0.3m

OS

OS

h=1.4m

h=3.5m

2 x U/UTP kat 6 LSOH B2ca
w rurce instalacyjnej Ø47

h=3.5m

h=3.5m

h=3.5m

h=3.5mh=3.5mh=3.5mh=3.5m

C.0.2

C.0.3

C.0.4C.0.5

C.0.6
C.0.7

C.0.8

C.0.9

C.0.10

C.0.11 C.0.12 C.0.13 C.0.14
C.1.1 C.1.2

MA.1

SOA.2

SOA.1

CA

GPD

CA Centrala alarmowa wyposażona w moduł GSM

LEGENDA:

Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

Gniazdo komputerowei 2xRJ45 kat 6 nieekranowane dla
Access Point - montaż w przestrzeni międzysufitowej

Czujka ścienna PIR zasięg 11m  - wysokość montażu 2.4m.
Doprowadzić z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Manipulator systemowy LCD - wysokość montażu ok. 1.5m -
doprowadzić z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Czujka stłuczenia szkła zasięg min. 6m - wysokość montażu 6m.
Doprowadzić z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Czujka magnetyczna /kontaktron/. Doprowadzić z centrali
alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Dwudrożna kolumna głośnikowa 60W wraz z osprzętem montażowym
certyfikowany na zgodność z normą DIN 18032-3 dla wyposażenia
obiektów sportowych

Głośnik sufitowy moc znamionowa 6W, efektywność 94dB
pasmo przenoszenia 40Hz – 20kHz.

Głośnik ścienny moc znamionowa 6W - głośnik stożkowy o
średnicy 16cm

OS Odtwarzacz ścienny 10W

Przyłacze audio

Kontroler audio

BT Odbiornik bluetooth

Dipolowa antena aktywna mikrofonów bezprzewodowych

Mikrofon informacyjny - nabiurkowy

UWAGI:

1. Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi klasyfikacji CPR
B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3

W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
2.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych

odlegości od okablowania instalacji silnoprądowych
3. Instalacje rozprowadzić w trasach koryt stalowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych.
4. Poniżej linii sufitów instalację prowadzić wtynkowo w rurkach ochronnych
5.     Czujki systemu alarmowego łaczyć w konfiguracji 2EOL
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Gmina Popów
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Projekt budowalny hali sportowej
w miejscowości Popów na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Branża:

Nazwa
rysunku:

ELEKTRYCZNA

1:100

Nr rys.:

03.2020

E-9

Skala:

Data:

Projektant: Podpis:

Sprawdzający: Podpis:

mgr inż. Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

inż. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracował: Podpis:mgr inż. Grzegorz Latocha

Plan instalacji niskoprądowych  - rzut

parteru


