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Pom użytkowe
A: 10,77 m2

komunikacja
A: 24,69 m2

kuchnia
A: 30,35 m2

Pom.porządkowe
A: 6,18 m2

przedsionek
A: 5,74 m2

zmywalnia
A: 11,66 m2

łazienka
A: 4,87 m2

łazienka
A: 4,98 m2

pok.nauczycielski/trenerów
A: 23,46 m2
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A: 6,59 m2 łazienka nauczycieli

A: 6,13 m2

szatnia NN
A: 8,64 m2

łazienka NN
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szatnia damska
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umywalnia damska
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wc damskie
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wc męskie
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pom. porządkowe
A: 4,60 m2

wc NN
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Korytarz
A: 6,35 m2

magazyn sportowy
A: 25,79 m2

sala fitnes
A: 47,96 m2

szatnia damska
A: 17,71 m2

szatnia męska
A: 17,73 m2

szatnia
A: 9,51 m2

siłownia
A: 130,24 m2

korytarz
A: 62,01 m2

hol główny
A: 135,37 m2

wiatrołap
A: 21,14 m2

klatka schodowa
A: 17,01 m2

korytarz
A: 5,94 m2

kotłownia gazowa
A: 11,72 m2

serwerownia
A: 3,74 m2
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MIEJSCE GRACZYREZERWOWYCH
KOSZYKÓWKA

MIEJSCE GRACZYREZERWOWYCH
KOSZYKÓWKA

STOLIK
SĘDZIOWSKI

kosz do koszykówki
opuszczany

kurtyna dzialąca salę na dwie części

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

drabinki sportowe

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną
wysokość
pomieszczenia

obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

w klasie REI120

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

wentylacja O200
w poziomieposadzki

9
x1

7
,3

7
26

1
0x

17
,3

7
26

E
I6

0

re
ce

p
cj

a 
/ i

nf
o

rm
ac

ja

B
O

IS
K

O
 D

O
 K

O
S

Z
Y

K
Ó

W
K

I

BOISKO DO SIATKÓWKI
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA
ZAKRESEM
OPRACOWANIA

strefa ZL3

strefa ZL3

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
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REI120
granica stref pożarowych

OKNA Z SZYBAMI REFLEKSYJNYMI
zmniejszające widoczność wnętrza
pomieszczenia z zewnątrz
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wyposażenie w system nagłośnienia

wyposażenie w system
nagłośnienia

szacht
elektryczny

automatyczna suszarka do rąk
naścienna, stal nierdzewna

automatyczna suszarka do rąk
naścienna, stal nierdzewna

automatyczna suszarka do rąk
naścienna, stal nierdzewna

H do stropu-3,46m
H do sufitu podwieszanego 3m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do stropu-3,46m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 3m

H do stropu-3,46m

H do stropu-3,46m

H do stropu-3,4m

H do stropu-3,4m

H do stropu-3,3m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,3m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 3m

H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-4m

W części recepcyjnej,
wejścia na arenę sportową,
w przestrzeni 4,26x11,82m
H do stropu-4m
H do sufitu podw. - 3,4m

H do sufitu podw. 3,6m
Sufit podwieszany otwarty listwowy
panele 5x20cm gładkie
montowane na trawerszynach,
na zawiesiach systemowych do stropu.
Odległości między panelami 10cm

Sufit podwieszany
modułowy o ukrytej
konstrukcji
w modułach 180x60cm
kolor biały

H do stropu-4m
H do sufitu podw. 3,6m

Sufit podwieszany otwarty listwowy
panele 5x20cm gładkie
montowane na trawerszynach,
na zawiesiach systemowych do stropu.
Odległości między panelami 10cm

wyposażenie w system nagłośnienia
oraz mikrofonów bezprzewodowych

H do dźwigarów z drewna klejonego -8,5m
między dźwigarami sufit podwieszony modułowy
Klasa odporności na uderzenia 2A wg normy EN
13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3)

Wycieraczka aluminiowa
gumowa 200x263cm

9. wełna mineralna skalna, gęstosć 50 kg/m3 - 4 cm
10. sufit podwieszany akustyczn, płyty z wełny drzewnej,
szer. włókien 2mm, płyty 60x120cm, kolor biały - 2,5cm

Wycieraczka aluminiowa
gumowa 200x263cm

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

N

N N N N N N N N

Drabina aluminiowa przykręcana do ścianywysokości 370 cm z koszem ochronnym w górnejczęści

tynk gipsowy

pustak ceramiczny gr. 25cm

styropian fasadowy  λ=0,033 gr. 15cm

tynk silikonowy

ty
nk

 g
ip

so
w

y
pu

st
a

k 
ce

ra
m

ic
zn

y 
gr

. 2
5c

m
st

yr
op

ia
n

 fa
sa

do
w

y 
 λ

=
0

,0
3

3 
gr

. 1
0c

m
pr

ef
a

br
yk

ow
a

ne
 p

ra
so

w
a

ne
 p

ły
ty

 z
 w

eł
n

y 
sk

la
n

ej
 z

 t
er

m
ou

tw
a

rd
za

ln
ym

le
pi

sz
cz

em
 s

yn
te

ty
cz

ny
m

, 
po

kr
yt

e
 c

zt
er

ow
ar

st
w

ow
ą 

e
m

ul
sj

ą 
po

lim
e

ro
w

ą
 m

o
nt

o
w

a
ne

 n
a 

kl
ej

u

2x
22

,5
X

35

2x
22

,5
X

35

B
a

lu
st

ra
d

a 
a

lu
m

in
io

w
a 

w

ko
lo

rz
e 

g
ra

fit
ow

ym
 n

a

w
ys

o
ko

śc
 1

,1
 m

B
a

lu
st

ra
d

a 
a

lu
m

in
io

w
a 

w

ko
lo

rz
e 

g
ra

fit
ow

ym
 n

a

w
ys

o
ko

śc
 1

,1
 m

B
a

lu
st

ra
d

a 
a

lu
m

in
io

w
a 

w

ko
lo

rz
e 

g
ra

fit
ow

ym
 n

a

w
ys

o
ko

śc
 1

,1
 m

B
a

lu
st

ra
d

a 
a

lu
m

in
io

w
a 

w
ko

lo
rz

e 
g

ra
fit

ow
ym

 n
a

w
ys

o
ko

śc
 1

,1
 m

26 miejsc siedzących 26 miejsc siedzących

kosz do koszykówki
opuszczany

bramki do piłki nożnej halowej
z możliwością demontażu

słupek siatki słupek siatki słupek siatkisłupek siatki

słupek siatki

słupek siatki
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OPRAWA DOŚWIETLAJĄCA
HYDRANT

TS

Dwie oprawy montowane
na ścianie jedna pod drugą

OPRAWA DOŚWIETLAJĄCA
HYDRANT
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LEGENDA:

Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m

Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m

1. Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi    klasyfikacji CPR
B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
Zmianę typu kabla dokonać w pierwszym rozgałęzieniu obwodu w pomieszczeniu poza drogą
ewakuacyjną
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia
wysokość montażu  1.4 m
4 Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod
osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych

UWAGI:

Łącznik uniwersalny IP44 . Wysokość montażu 1.4m

Łącznik schodowy. Wysokość montażu 1.4m

Wentylator  - zasilić z obwodu oświetlenia przewodem 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

Łącznik uniwersalny z nadajnikiem radiowym. Wysokość montażu 1.4m

Łącznik świecznikowy z nadajnikiem radiowym. Wysokość montażu 1.4m

Przewód 2x1mm2 wg uwag - faza sterująca wentylacją - doprowadzić do tablicy T1

Ochrona od porażeń:
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Układ Sieci: TN-S

Inwestycja:

Inwestor:

Adres
inwestycji:

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
dz. nr ewid. 38

Projekt budowalny hali sportowej
w miejscowości Popów na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Branża:

Nazwa
rysunku:

ELEKTRYCZNA

1:100

Nr rys.:

03.2020

E-6

Skala:

Data:

Projektant: Podpis:

Sprawdzający: Podpis:

mgr inż. Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

inż. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracował: Podpis:mgr inż. Grzegorz Latocha

Plan instalacji oświetlenia - rzut parteru


