
Typ kabla

Moc [kW]

Opis

Oznaczenia obwodów

PE

Zabezpieczenie

przepięciowe

III stopień

Zasilanie

z RG

C

FZ1

Kontrola

obecności

napięcia

L1,L2,L3

i

B

sz

P = 19,08 kW

I = 11,02 A

P = 7,10 kW

N

L1,L2,L3

FR 303

B 6A

S303

3

L333

N2XH-J 5x6mm2

Ochronnik

L1,L2,L3

32A

L1,L2,L3

4

1

1.2

G2

B 16A

S301

1

0.8

G3

B 16A

S301

1

L1 L2 L3

1.2

Zasilanie

gniazd

G1

Zasilanie

gniazd

Zasilanie

gniazd

S301

1

L1

0.8

Zasilanie

gniazd

G4

B 16A

S301

1

L2

0.8

Zasilanie

gniazd

G5

B 16A

S301

1

L3

0.8

Zasilanie

gniazd

G6

B 16AB 16A

S301

P304

30mA

25A
AC

N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2

S301

1

L1

0.8

Zasilanie

gniazd

G7

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

S301

1

L2

2.2

Zasilanie

suszarki

do rąk

SUS.1

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

S301

1

L3

2.2

SUS.2

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

Zasilanie

suszarki

do rąk

1

O1

S301

Oświetlenie

0.3

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O1

C 10A

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

1

O2

S301

Oświetlenie

0.35

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O2

L1

C 10A

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

1

O3

Oświetlenie

0.4

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O3

L2

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

1

O4

Oświetlenie

0.4

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O4

L3

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

1

O5

Oświetlenie

0.6

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O5

L1

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

L2

S301

C 10A

S301

C 10A

S301

C 10A

1

PW.1

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L3

S301

B 1A

1

PW.2

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L1

S301

1

PW.3

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L2

S301

1

PW.4

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L3

S301

B 1A B 1A B 1A

1

WK.1

Zasilanie

wentylatora

0.03

L1

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

C 6A

K.8.1

1

WK.2

Zasilanie

wentylatora

0.03

L2

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

C 6A

K.8.2

1

WK.3

Zasilanie

wentylatora

0.03

L3

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

C 6A

K.8.3

1

OS

Zasilanie

odtwarzaczy

ściennych

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L3

S301

B 1A

667

8
1

2

24VDC
60W

1

WK.4

Zasilanie

wentylatora

0.03

L1

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

C 6A

K.9.1

1

WK.5

Zasilanie

wentylatora

0.05

L2

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

C 6A

K.9.2

NGK

Zasilanie

nagrzewnicy
kanałowej

6.0

N2XH-J 3x1.5mm2

3

L1,L2,L3

S303

K.10

O.1

Faza

powrotna
z obwodu

oświetlenia

----

N2XH-J 2x1.5mm2

16A 1NO
230V

O.2

----

N2XH-J 2x1.5mm2

16A 1NO
230V

O.3

----

N2XH-J 2x1.5mm2

16A 1NO
230V

O.4

----

N2XH-J 2x1.5mm2

16A 1NO
230V

O.5

----

N2XH-J 2x1.5mm2

16A 1NO
230V

O.6

----

N2XH-J 2x1.5mm2

16A 1NO
230V

Faza

powrotna
z obwodu

oświetlenia

Faza

powrotna
z obwodu

oświetlenia

Faza

powrotna
z obwodu

oświetlenia

Faza

powrotna
z obwodu

oświetlenia

Faza

powrotna
z obwodu

oświetlenia

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6

C 6A

S301

1

25A 4NO
230V

K.8

K1 K2 K3 K4 K5 K6

16A 1NO
230V

K.7

25A 2NO
230V

K.9

25A 4NO
230V

K.10

Zabezpieczenie

termiczne
nagrzewnicy

N2XH-J 2x1.5mm2 Dy 1 mm2

Sterowanie

wentylacją

L3

B 16A

S301

------

1

C 2A

L3

System

przywoławczy

Zasilacz
24VDC 2.5A

1

S301

L2

C 6A

NADAJNIK

STER. OPRAWAMI

DO SIECI LAN
Kabel RJ45-RJ45

Ochrona od porażeń:

 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Układ Sieci: TN-S

Inwestycja:

Inwestor:

Adres
inwestycji:

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
dz. nr ewid. 38

Projekt budowalny hali sportowej
w miejscowości Popów na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Branża:

Nazwa
rysunku:

ELEKTRYCZNA

------

Nr rys.:

03.2020

E-11

Skala:

Data:

Projektant: Podpis:

Sprawdzający: Podpis:

mgr inż. Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

inż. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03

 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracował: Podpis:
mgr inż. Grzegorz Latocha

Schemat zasadniczy oraz widok tablicy T1


