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/q Gniazdo komputerowei 2xRJ45 kat 6 nieekranowane dla

C.0.12 C.0.14

-|: Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

Access Point - montaz w przestrzeni migdzysufitowej
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o
o
3]

Czujka $cienna PIR zasieg 11m - wysoko$¢ montazu 2.4m.
Doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Centrala alarmowa wyposazona w modut GSM
Y

Czujka stluczenia szkta zasieg min. 6m - wysoko$¢ montazu 6m.
Doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2
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W - Czujka magnetyczna /kontaktron/. Doprowadzi¢ z centrali

alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2
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Manipulator systemowy LCD - wysoko$¢ montazu ok. 1.5m -
doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2
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Dwudrozna kolumna gto$nikowa 60W wraz z osprzgtem montazowym
certyfikowany na zgodno$¢ z norma DIN 18032-3 dla wyposazenia
obiektéw sportowych

Glosnik sufitowy moc znamionowa 6W, efektywno$¢ 94dB
pasmo przenoszenia 40Hz — 20kHz.

Glosnik $cienny moc znamionowa 6W - gtosnik stozkowy o
$rednicy 16cm

Odtwarzacz $cienny 10W

Przytacze audio

Kontroler audio
Odbiornik bluetooth

GPD.P1.17-18
GPD.P1.19-20

Dipolowa antena aktywna mikrofonéw bezprzewodowych
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Mikrofon informacyjny - nabiurkowy

02 -

[o]=] gy

UWAGI:

1. Przewody uktadane na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi klasyfikacji CPR
[k ol|d o B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosowaé przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny min. IP 44
_ 130 9‘)j40) 2. Okablowanie instalacji niskoprgdowych prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
N1 odlegosci od okablowania instalacji silnoprgdowych
)o1 800
6W % H . Instalacje rozprowadzi¢ w trasach koryt stalowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych.
= Ponizej linii sufitéw instalacje prowadzi¢ wtynkowo w rurkach ochronnych

Czujki systemu alarmowego taczy¢ w konfiguracji 2EOL
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h=3.5m

GPD.P1.7-8
GPD.P1.9-10
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[ GPDP1.15-16 2x U/UTP kat 6 LSOH B2ca
w rurce instalacyjnej @47

GPD.P1.11-12_}

Montaz pod blatem w korytach DLP
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nazwa | Plan instalacji niskopradowych - rzut
vk | parteru
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