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klatka schodowa PODZIEMNY ŁĄCZNIK

skomunikowanie istniejącego budynku szkoły

oraz projektowanej hali sportowej
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2 x U/UTP kat 6 LSOH B2ca

w rurce instalacyjnej Ø47

C.0.1
M.1

LEGENDA:

Czujka ścienna PIR zasięg 11m  - wysokość montażu 2.4m.
Doprowadzić z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Klawiatura strefowa - montaż n/t w kasecie metalowej  -
wysokość montażu ok. 1.5m - doprowadzić z centrali alarmowej

kabel  HTKSK 3x2x0.8mm2

Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

UWAGI:

1. Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi klasyfikacji CPR

B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44

2.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
odlegości od okablowania instalacji silnoprądowych

3. Instalacje prowadzić w pomieszczeniach technicznych n/t w rurkach sztywnych mocowanych do ściany

na uchwytach systemowych. W ciągu komunikacji przewody prowadzić p/t w rurkach ochronnych.

4.     Czujki systemu alarmowego łaczyć w konfiguracji 2EOL
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