
Typ kabla

Moc [kW]

Opis

Oznaczenia obwodów

PE

Zabezpieczenie

przepięciowe

III stopień

Zasilanie

z RG

C

FZ1

Kontrola

obecności

napięcia

L1,L2,L3

i

B

sz

P = 17,04 kW

I = 12,84 A

P = 7,26 kW

N

L1,L2,L3

FR 303

B 6A

S303

3

L333

N2XH-J 5x6mm2

Ochronnik

L1,L2,L3

32A

L1,L2,L3

4

1

0.4

G2

B 16A

S301

1

0.4

G3

B 16A

S301

1

L1 L2 L3

1.0

Zasilanie

gniazd

G1

Zasilanie

gniazd

Zasilanie

gniazd

S301

1

L1

0.4

Zasilanie

gniazd

G4

B 16A

S301

1

L2

0.4

Zasilanie

gniazd

G5

B 16A

S301

1

L3

1.4

Zasilanie

gniazd

G6

B 16AB 16A

S301

P304

30mA

25A
AC

N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2 N2XH-J 3x2.5mm2

S301

1

L1

0.8

Zasilanie

gniazd

G7

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

S301

1

L3

2.2

Zasilanie

suszarki

do rąk

SUS.1

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

S301

1

L1

2.2

SUS.2

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

Zasilanie

suszarki

do rąk

S301

1

L2

0.8

Zasilanie

gniazd

G8

B 16A

N2XH-J 3x2.5mm2

L2

2

0.5

Zasilanie

gniazd

w szafie

dystrybucyjnej

GPD

P312

30mA

C 16A
A

N2XH-J 3x2.5mm2

1

O1

S301

Oświetlenie

0.4

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O1

C 10A

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

1

O2

S301

Oświetlenie

0.4

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O2

L3

C 10A

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

1

O3

Oświetlenie

0.3

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O3

L1

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

L2

S301

C 10A

667

6
6

2

1

O4

Oświetlenie

0.3

Zasilanie

opraw

awaryjnych

0.05

O4

N2XH-J 3x1.5mm2 N2XH-J 3x1.5mm2

L3

S301

C 10A

1

PW.1

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

B 1A

1

PW.2

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L1

S301

1

PW.3

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L2

S301

1

PW.4

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

L3

S301

B 1A B 1A B 1A

1

PW.5

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

B 1A

1

PW.6

Zasilanie

podgrzewanego

wpustu

dachowego

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

B 1A

L1 L2 L3

1

0.02

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

B 1A

L1

OGR

Zasilanie

kabla grzejnego

samoogranicza-

jącego -ogrzewanie

kranu

zewnetrznego

1

JZK

Zasilanie

jednostki

zewnetrznej

klimatyzacji

2.0

N2XH-J 3x2.5mm2

S301

B 16A

L3

1

JWK

Zasilanie

jednostki

wewnętrznej

klimatyzacji

2.0

N2XH-J 3x2.5mm2

S301

B 16A

L1

1

SSWiN

Zasilanie

systemu

alarmowego

0.05

N2XH-J 3x1.5mm2

S301

B 6A

L2

Ochrona od porażeń:
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Schemat zasadniczy oraz widok tablicy T2


