2 x U/UTP kat 6 LSOH B2ca
w rurce instalacyjnej @47

ZL3

EI60

strefa PM

GPD.P1.23-24

granica stref pozarowych

REI120

strefa ZL3

EI60

ZL3

ZL3

granica stref pozarowych

REI120

strefa ZL3

strefa ZL3
LEGENDA:
_ d Czujka $cienna PIR zasigg 11m - wysoko$¢ montazu 2.4m.
/k/ Doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel HTKSH 3x2x0.8mm2

Klawiatura strefowa - montaz n/t w kasecie metalowej -
wysoko$¢ montazu ok. 1.5m - doprowadzi¢ z centrali alarmowej
kabel HTKSK 3x2x0.8mm2

-|: Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

UWAGI:

1. Przewody ukfadane na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi klasyfikacji CPR

B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosowa¢ przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

2. Okablowanie instalacji niskopradowych prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
odlegosci od okablowania instalacji silnoprgdowych

3. Instalacje prowadzi¢ w pomieszczeniach technicznych n/t w rurkach sztywnych mocowanych do $ciany
na uchwytach systemowych. W ciggu komunikacji przewody prowadzi¢ p/t w rurkach ochronnych.

4. Czujki systemu alarmowego faczy¢ w konfiguracji 2EOL

S -~
qJ
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