e

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC 6 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

NAZWA: Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem podziemnym, przewidzianej do
realizacji na fragmencie dziatki nr ew. 38 obreb geodezyjny Popdéw, w gminie Popow.

ADRES: ul. Jana Dtugosza 7, 42-110 Popdw,
czes¢ dz. nr ewid. 38, obr. Popéw

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XV

INWESTOR: Gmina Pop6w, Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow

JEDNOSTKA G&G PROJEKT
PROJEKTOWA: ul. Dekabrystow 29/2, 42-218 Czestochowa,
nr. tel.: 889 056 827; 792 696 034

AUTORZY PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant MAP/0286/POQOD/12
DROGOWA Upr. bud. do projekt. bez ograniczeh

mgr inz. Ryszard Mazur ,
w spec. drogowej

Sprawdzajgcy SLK/2141/POOD/08
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen

mgr inz. Krystyna Kania ,
w spec. drogowej

LUTY 2021




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW........cooviveecececeeeeeee e 3-9
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ... .ttt 10
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... ettt sttt e 10
3. LOKALIZACUA ...ttt b ettt b et b et b bbb bbbttt e 10
4. INWESTOR ..ottt b ettt b ettt b ettt b et ne s ens 10
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......cccceiiiiineeeeeeeeeeeiee 10
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......ccooceiiiiieeceeeeeeee 11
7. ROZWIAZANIE SYTUACYUNE ..ottt 11
7.1 ROzWigzanie WYSOKOSCIOWE ......c.cceririiiiiiiciiicierieiete ettt sttt 12
7.2 OAWOANIENIE ...ttt ettt b ettt b ettt e b et bt e b st e b et ebesbese et enenaeneas 12
7.3 WarunKi geOtECHNICZINE ......c.ciiiiiiiiee ettt 12
7.4 KonStrukCja NAWIEIZCNNT .......ciiiiiiiiiriiiic ettt 12

8. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE ... .ottt ettt ettt s et n e nen 13
9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.................... 13
10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W

ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI ... s 13
11. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ROBOT BUDOWLANYCH........coovvveveeeer 13
12. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ... eeeeee e eeseesenns 13

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO
14

> CZESC GRAFICZNA

D-0 ORIENTACJA

D-1 SYTUACIA

D-2 PROFIL PODLUZNY (Droga)

D-3 PRZEKROJE NORMALNE (Przekréj przez droge, parkingi, chodnik)




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym os$wiadczamy, ze
projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji pn. :

.Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na
fragmencie dziatki nr ew. 38 obreb geodezyjny Popow, w gminie Popow”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu wykonawczego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant MAP/0286/POOD/12
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen

mgr inz. Ryszard Mazur _
w spec. drogowe;j

DROGOWA

Sprawdzajgcy SLK/2141/POOD/08

mgr inz. Krystyna Kania Upr. bud. do projgkt. bez ograniczen
w spec. drogowe;j
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DECYZJA

Ma podsinwie an. 24 ust, | pkt 2 uswwy zdeia 1% prodnis 2000 r, o samoregdach 2awedowych archibekidyw, indyniendw
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At 15 wsk, 0 opkD | oofaz a1 13 ust 4, art A wsd | pkt I8 ustawy & drin 7 lipoa 1994 £ Prawo badowlsne
r'rc'.i'.l.r_ll'z'c.lilTr.'.l'i{s-: Oz &8 z 2000 e Nr 243 poz 1627 z pddn zoch, & 10 st | pht. 1, 833 0 § 18 usd. | rorporegdezenin
Minisira Transporta @ Budeamicrea 2 dnin 28 kbwietnin 2006 r. w sprawle samodzielnych funkejl echnizenyeh
w budoamicowie (T 1 ¢ 206 . Nr 81 pog, 378 2 pddm goe ) ornz e, 104 wstawy 2 dnis 14 caerwea 1960 1, Kodeks
possgpowanio adminisiracy nepo (reker fedaoline: D £f = 2000 ¢ N 98 por JO7T 2 pidn zm |

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
siwicrdzs, ro

Pan mgr nz. Ryszard Adam Mazur
urcdzony dnia 23.03. 1983 r. w Dahrowic Gormicze
uzyzkat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidency jny MAPIZRG/POOINIZ

do projektowania hex ograniczen
w specjalnosci drogowej,

UEASADNIENIE

Dkrggown Komisin Kwalifikacyjna Malopoiskic) Okrggowe] Leby Inibynieroay. Bodownleown w Krakowie na podsiawie
proiokoliw 7 posigpowanin kwalifikacyjnege orax ¢ preeprowadeoneps spraminw, stwiendzila, 22 Pan Ryszard Woowor
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wowydkej wymienione] specjalncdcs | uryskal pozytywny wynik sgeaminu no aprrwnienia budowlane,
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Seczegitowy zakres uprawnien
do projektowania ber ogramiczen

w apedjalnosci drogowej

[. Ma moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ost. 4 ustawy - Prawe budowlane (tekst jedoolity:

Dz, U, z 2000 v, Nr 243, por. 1623 7 pdin. zm.), w zaliresie objetym wyviej wymieniong

specjalnosiciy, niniejsre uprawnicnia stanowisg poedstawe do;

1 projeliowarnds,  sprowdzsonia. profelidw archifekionicono-budowlarvch | sprawoweaiia
nodzory aulorskizgo,

2 sprovwowania kowiroli techknicznef wirzymiarnia obiekidw hudowlanyciL

. Ma mocy & 18 wst. 1 rorperegpdecnia Ministra Transporte | Budownictwa = dnmia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownicrwie (Dz. U.

£ 2006 r. Nr 83 pus. 5TH £ pdin. em. ), niniejsee oprawnienia upraw nbajg do:

projektowenio obiekiy budowlarera rakiego jak:

i dlriogra, W roznpdenin preeplsdw o deogach publiconeeh, 2 wilgezeniem drogowyeh obiskrdw
insynierskich oprdes praepusiie,

2} droga dia ruchu § postofu statkow powietrzmpch oraz proepus.

Lpgodnic = & 15 wiw roeporzgdzenia gprawnienia bodowlane do profektowenia w odpowicdnic)
specjalnescl uprswniajy do spocesdzmma projekiu zapospodarowama dxialki fub terenw, w zakresie
dangj speciainodei,
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Zaswiadczenie
0 MmErze wergTRacy YT

MAP-52N-5LIZFT *

Pan Ryszard Adam Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0238/13

adres zamieszkania ul. Mikotaja Reja 5/42, 32-305 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej fzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifivowanego certyfikatu w dniu 2020-06-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

|Zzocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 1B wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz . 20041 Nr 130 poz. 1430} dane w pastad
elektroniczre] opatzone Dezpiecznym podpisem elsktronicny m werfikowanym przy pomocy wednego baalifikowsnegoe certyfikaty 53
rewnowsine pod wigledem skutidw prawmych Gokumentom oostrzonym poCDIsAmE WiRsRarecznymi |

* wieryfikacjs poprawrosci damych w niniejszym sadwizdoeniv modna sorewdzic 2 pomaocy numery wenytiacyinego Taswisdczenia na
stronie Folskie] Izby Indyniertw Budownichas waw.pit.org.al lub bontaktujge sig T biurem whscwe] Okregowsj lzby Indynierow
Budownictwa
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SLE/OKEST13172141/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach rawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. = 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pddn. zm.),
art 12 wst 1 pkt 1 i wst2, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(DzU. z 2006 r. Nr 186, poz. 1118 z pafn. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. =z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poéEn. zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjrego (DU, z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdEn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.ONB
nadaje
Panu(i) Krystynie Kania
Mgr inz. budownichwa
ur. dnia 28 cranyca 1980 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2141/POOD/0E

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADMNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskis) Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming,
stwierdzita, ze Pan(l] Krystyna Kania posiada wymagane prawem: wykszialcenie | prakiyke zawodows
oraz uzyskat{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bex ograniczen w spacialinosci drogowej.

Szrcregdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie ninlejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. T wiw ustawy Frawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzieinych funkcji
techniczrych w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzom Budowlanego
oraz wpis na iste crionkdw wiaschwej izby samorzgdu zawodowago.
2.0d ninlejsre) decyz|l shuly odwotanie do Kragowe) Komisji Kwalifikacyje Polskiej 1zby Inbyniendw Budownichye
w Warszewie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifkacyjne] SLOIE w Katowicach w berminie 14 dni
od dnia pgj doreceenia,

Otrzymuja;

1. Pan(i) Krystyna Kania
Sienkiewicz 3708
41-200 Sosnowiec

2, Okregowa Rada lzby

Skiad ml. OHK
.1

ligr inz. Zhigrje Dzlnﬁnrl:z
Mar ing, Bolestaw Jurkiewicz

3.
Mgr ink. Tadeusz Lipidski

3 Gldwmy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, aa




zakres:

Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 1 | art 13 ust. 4 Prawa budowlanego w rwigzku z § 18 wst 1
rozparzadzenia Ministra Transpariu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkecji  technicznych w  budownictwse  Pan(i) Krystyna Kania jest  uprawniony(a)
w specjalnodci drogowej do;
1) projektowania obiekidw budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu preepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekidw

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz preepust;
2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzor autorskiego
1) sprawowania kontrodi technicznej utrzymania obiektaw budowlanych
bez ograniczer

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funksji  techniczych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze  uprawndalg do
sporzadzania projektow zagospodarawania dziatki lub terenu w zakresie whis specjalnosci,

PRZEWODMNI
OEREGONWE.) KONE N tr.-:.c=:=-.i':!'-rﬁ.||f|

5 T’.:Eh-.?ﬁlumu.:m
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YEG-Z9C-6HX *

Pani Krystyna Kania o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5810/08

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 3/706, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomecg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieraw
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drég wewnetrznych i ciggdéw pieszych
bedacych czescig zadania inwestycyjnego pn. ,Projekt budowlany hali sportowej wraz z tgcznikiem
podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr ew. 38 obreb geodezyjny Popow,

w gminie Popéw.”
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa pomiedzy firmg Pracownia projektowg G&G Projekt, ul. Dekabrystéw 29/2,
42-218 Czestochowa i Gming Popéw, Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popdéw

» Wizja lokalna w miejscu inwestycji

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 08/2021 z dnia 20.02.2021

» Aktualna mapa do celéw projektowych

» Obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy budowlane

3. LOKALIZACJA

Projektowany budynek hali sportowej zlokalizowany jest w miejscowosci Popéw, woj. Slgskie,
przy ul. Jana Diugosza 7, dziatki nr ewid. 38, obreb Popdw.

4. INWESTOR

Gmina Popow
Zawady, ul. Czestochowska 6
42-110 Popdw

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 38 jest ogrodzona. Na dzialce w czesci po6thocno-wschodniej
zlokalizowany jest budynek oswiatowy wraz z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz
ciggami pieszymi. W czesci pétnocno-wschodniej zlokalizowany jest plac zabaw. W centralnej
czesci dziatki zlokalizowane sg: budynek gospodarczy oraz budynek ustugowy — Swietlica
wiejska. Wjazd oraz wejscie na teren zlokalizowany jest od strony wschodniej ul. Jana
Dtugosza. Wzdtuz ulicy znajdujg sie miejsca postojowe z ktérych korzystajg pracownicy szkoty
oraz rodzice. llos¢ miejsc postojowych w petni zaspokaja potrzeby istniejgcej infrastruktury.
Dodatkowy dojazd zlokalizowany jest od strony poétnocnej. Istniejacy dojazd nie posiada
utwardzenia — funkcjonuje jako nawierzchnia gruntowa. Wiekszg czes¢ dziatki zajmuje boisko o
nawierzchni trawiastej znajdujgce sie w zachodniej czesci terenu. Boisko oddzielone jest od
pozostatych terenébw szkolnych ciggiem zieleni wysokiej oraz czesciowo ogrodzeniem
wewnetrznym. W czesci potudniowej dziatki znajdujg sie dwa boiska o nawierzchni asfaltowej.
W czesci frontowej, wschodniej zlokalizowane sg ciggi piesze oraz zieleh sredniowysoka i niska
tworzgce czes¢ rekreacyjng. Na terenie dziatki wzdtuz ul. Jana Dtugosza znajduje sie cigg
zieleni wysokiej.

10
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Na sasiednich dziatkach od strony potudniowej oraz pétnocno-wschodniej znajduja
sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudowg uzupetniajgcg gospodarcza.
Od strony pétnocnej oraz zachodniej znajduja sie tereny niezabudowane.

Istniejgcy budynek oswiatowy pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Komunikacja na dziatce do projektowanego budynku odbywaé sie bedzie poprzez
projektowane utwardzone dojazdy - drogi wewnetrzne oraz dojscia dla pieszych — chodniki.

Zaprojektowano miejsca postojowe w liczbie
* 11 miejsc postojowych ogélnodostepne o wymiarach 2,5 x 5,0 m
* 1 miejsce postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6 x50m
* projektowane miejsca postojowe dla rowerow
Od strony potnocnej zaprojektowano dodatkowy wjazd na teren petnigcy role siegacza dla
pojazdow strazy pozarne;.

7. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zaprojektowano ukfad komunikacyjny zapewniajgcy obstuge objetego postepowaniem
budynku na dziatke Inwestora. Uktad komunikacyjny zostanie potgczony z drogg publiczng — ul.
Jana Dtugosza poprzez istniejacy zjazd. Ponadto planuje sie dodatkowy wijazd na teren
inwestycji z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ew. 465/2 oraz dodatkowy wjazd na
teren od strony pétnocnej petnigcy role siegacza dla pojazddéw strazy pozarnej. W sasiedztwie
siegacza teren utwardzony przeznaczony zostanie pod lokalizacje naziemnego zbiornika gazu
ptynnego o pojemnosci 6 400I.

Projekt zaktada budowe jezdni wewnetrznej, miejsc postojowych i dojs¢ dla pieszych, a
takZe przebudowe istniejgcej nawierzchni utwardzonej przy istniejgcym budynku.

Projektowana droga wewnetrzna bedzie mie¢ dtugos¢ 63,80m i szerokos¢ 4,40m. Z obu
stron ograniczona bedzie kraweznikiem wtopionym 12x25x100cm.

Na parkingu zaprojektowano 11 ogdlnodostepnych miejsc postojowych i 1 miejsce
postojowe przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Na szerokos$¢ parkingu sktadajg sie :
szerokos¢ jezdni — 5,70m i dtugos¢ dwédch miejsc postojowych (5,00 + 5,00). Szerokos¢
parkingu wynosi 15,70m. Parking ograniczony jest kraweznikiem betonowym wtopionym
12x25x100cm. Za kraweznikiem zostato zaprojektowane pobocze zwirowe o szerokosci 0,50m.

Na przebudowywanym placu w najnizszym miejscu na niwelecie zaprojektowano Sciek
odwodnienia liniowego.

Nawierzchnie jezdni i parkingdbw bedg wykonane z betonowej kostki bezfazowe;.

Projektowane dojscia dla pieszych bedg posiadaty szerokosci 1,50m — 3,00m i
nawierzchnie z betonowej kostki bezfazowej koloru grafitowego. Dojscia ograniczone beda
obrzezem betonowym 8x30x100cm. Odprowadzanie wody z doj$¢ bedzie odbywac sie
powierzchniowo.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, poniewaz nie zostata wymieniona w rozporzadzeniu Rady
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Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1839). Projektowana inwestycja zachowuje wszelkie
ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

Nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto planowana inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten
obszar.

Szczego6towe rozwigzania przedstawiono na rysunku Planu Sytuacyjnego.

7.1 Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane spadki:
» Spadek podtuzny drogi : od 1.00% do 3% na zjezdzie
» Spadek drogi — poprzeczny jednostronny 2%, w kierunku od budynku
* Spadek parkingu z miejscami postojowymi — poprzeczny daszkowy 2%
» Spadek dojs¢ dla pieszych — poprzeczny jednostronny 2%

7.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych 2z projektowanych drég odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych na teren witasny inwestora. W najnizszym punkcie niwelety
zaprojektowany zostat Sciek odwodnienia liniowego za pomocg ktérego woda bedzie
odprowadzana na teren dziatki.

7.3 Warunki geotechniczne

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
w budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) zamierzenie inwestycyjne proponuje sie zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na rozpatrywanym terenie nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

Podtoze stanowig grunty niespoiste: grunt nasypowy z piasku, cegiet i zuzla, a takze
piasek drobny. Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego jako G1.

7.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata wyznaczona na podstawie ,Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” (KTNPiP), GDDKIA 2014r.

Jezdnia wewnetrzna i parkingi

- kostka betonowa bezfazowa Kolor SZary .........c..eueiieiiiiiiii e 8cm

- podsypka cementowo - PIaSKOWEA 1:4 ..o 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech.0/31.5mm..........cccceeeeeeennnn. 25cm
- suma: 36cm

Chodnik

- kostka betonowa bezfazowa, Kolor grafitowy ... 6cm

- podsypka cementowo - PIaSKOWEA 1:4 ..o 3cm
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech.0/31.5mm ............ccooinieeee. 15cm
- suma: 24cm

W celu mechanicznego wzmocnienia krawedzi jezdni nalezy:

a. Utozyc¢ krawezniki betonowe wtopione 12x25 na tawie betonowej C12/15

b. Utozy¢ obrzeza 8x30cm betonowe na tawie betonowej C12/15

c. Pobocza nalezy wykonac¢ jako pobocza zwirowe

8. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE

Dziatka, na ktorej jest projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren inwestycji potozony jest poza terenem i obszarem goérniczym

10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego.

11. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ROBOT BUDOWLANYCH
Brak innych danych wynikajgcych ze specyfiki robét budowlanych.

12. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw o0séb trzecich. Nie
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej. Obiekty nie wptywajg negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

NAZWA: Projektwykonawczy hali sportowej wraz z tgcznikiem podziemnym, przewidzianej do
realizacji na fragmencie dziatki nr ew. 38 obreb geodezyjny Pop6w, w gminie Popow.

ADRES: ul. Jana Dtugosza 7, 42-110 Popdw,
czes¢ dz. nr ewid. 38, obr. Popéw

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XV

INWESTOR: Gmina Pop6w, Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow

JEDNOSTKA G&G PROJEKT
PROJEKTOWA: ul. Dekabrystow 29/2, 42-218 Czestochowa,
nr. tel.: 889 056 827; 792 696 034

AUTORZY PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PIECZEC | PODPIS
Projektant:
mgr inz. MAP/0286/POOD/12
Ryszard Mazur upr. bud. do projektowania

spec. drogowej bez ograniczen

Sprawdzajgcy:
mgr inz. SLK/2141/POOD/08
Krystyna Kania upr. bud. do projektowania

spec. drogowej bez ograniczen
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» PODSTAWA OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 pozycja 1126);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 1207, pozycja 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

»ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowe uktadu komunikacyjnego przy budowanym
budynku hali sportowej wraz z tgcznikiem podziemnym przy ul. Jana Dlugosza w m. Popow.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Popow, woj. slgskie, dziatka nr
ewid.: 38, obreb Popéw

» WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
(§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejace elementy
zagospodarowania przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie majg wplywu na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na terenie dzialki nie ma zadnych
niebezpiecznych miejsc czy elementéw budowlanych typu: obiekty czy fragmenty s$cian
zagrazajace zawaleniem lub wysokie drzewa mogace ulec przewroceniu.

> WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTEPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt
4)

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia na poszczegdélnych etapach
procesu budowlanego:

. Zagospodarowanie placu budowy: Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicg informacyjng. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne, ktére bedag
usprawniaty prace i nie kolidowaty podczas transportu materiatéw i pracy urzadzen budowlanych.
Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych. Na terenie budowy nalezy
umiesci¢ znaki nakazu uzywania srodkéw ochrony indywidualnych zgodne z normg PN-EN ISO
7010:2012 (nakaz stosowania ochrony gtowy, kamizelek ostrzegawczych, obuwia ochronnego,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, ochrony stuchu itd.), a takze odpowiednie
tablice ostrzegawcze i informacyjne (np. ,uwaga prace na wysokosci’, ,przejscie drugg strong” itd.)

. Prace montazowe, murarskie: Przy tych pracach i przy pozostatych pracach zwigzanych z
przedmiotowg budowg, powinny by¢ zatrudnione wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
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kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania odpowiednich
prac.

. Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy uzyciu odpowiednich atestowanych
narzedzi i urzadzen w a robotnicy powinni uzywaé stosownego sprzetu i zabezpieczen
uniemozliwiajgcych spadniecie osdb pracujgcych oraz uzywanych narzedzi i materiatow.

. Roboty zbrojeniowe - montazowe: Sprzet oraz narzedzia ,ktére beda wykorzystywane do
ciecia i giecia stali powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania. Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzadzen powinny by¢ zaopatrzone w
odziez ochronna: okulary, rekawice, kaski itp.

. Roboty dekarskie: Wszystkie prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznoscig z zastosowaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen: odziez osobista ochronna,
kaski, pasy uniemozliwiajgce spadniecie.

» WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
(§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy aktualne
szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktéry bedzie uzyty,
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

> WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN (§ 2 ust. 3
pkt 6)

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia
19.03.2003 r.)
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003.169.1650 )

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbdzniejszymi zmianami) i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢é zaopatrzeni w komplet narzedzi
oraz sprzet ochrony osobiste;j:

- 0dziez robocza

- kaski ochronne

- okulary ochronne

- rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac¢ aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajace sposoéb ich uzytkowania w jezyku polskim.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami  budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom  $rodkow
zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnosé
wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg migedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikow
- sprawdzanie stanu oznakowania strefy zagrozenia

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy

Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum posiadanych przy
sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie tylko sprzet stuzacy do
aktualnie wykonywanych prac.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski,
gruz itp.).

Przy obstudze urzadzenh transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocow ppoz., piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie
zablokowane zadnymi urzagdzeniami czy materiatami budowlanymi.
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Uwagi koicowe:

Na elementach stalowych nalezy stosowaé zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi i
atmosferycznymi zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Wszystkie materialy budowlane winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa oraz
deklaracje zgodnosci z polskg norma lub posiada¢ aprobaty techniczne.

Roboty budowlane i rzemieslnicze oraz inne nie ujete w projekcie a konieczne w realizacji procesu
inwestycyjnego powinny by¢é wykonane zgodnie =z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Trudnosci powstate w trakcie realizacji oraz niescistodci lub odstepstwa od projektu nalezy
rozwigzac i uzgodnié przy udziale nadzoru autorskiego.

Jesli w projekcie nie zostaly jasno okreslone pewne rozwigzania, to obowigzek prawidtowego
przebiegu realizacji prac spoczywa na kontakcie Wykonawcy z Inwestorem. Kierownik budowy i
Inwestor powinien by¢ informowany i zaangazowany w podejmowanie decyzji i dokonywanie
wyboru materiatéw i innych elementéw budynkéw, a takze kontakt ze wszystkimi ekipami procesu
budowlanego.

W razie braku linii wymiarowych, nalezy przyjmowa¢ wymiar ze skali rysunku i uzgadniaé
kazdorazowo z Inwestorem wyniki analiz poszczegdlnych rysunkow.

Projektant dopuszcza zmiany na etapie realizacji budynkéw bez koniecznosci informowania o tych
zmianach Autora.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje w art.20 ust 1 pkt. 1b Dz.U.2006 Nr 156
poz. 1118, sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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