
Odwodnienie liniowe wykonane zgodnie ze 

specyfikacją producenta

* przykładowe wymiary odwodnienia liniowego

 dla klasy obciążenia C250
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Projektowany chodnik

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

ława z betonu C12/15
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Kostka betonowa brukowa,  gr. 8cm
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stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
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Pas zieleniProjektowane dojście Projektowane dojście Projektowana droga Projektowana przebudowa powierzchni utwrdzonej Projektowana przebudowa powierzchni utwrdzonej

Kostka betonowa brukowa,  gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Kostka betonowa brukowa,  gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Kostka betonowa brukowa,  gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Kostka betonowa brukowa,  gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Krawężnik betonowy wtopiony 12x25cm

ława z betonu C12/15
Krawężnik betonowy wtopiony 12x25cm

ława z betonu C12/15

2%

1.5%
1.5%

2%

2%

2%

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1 E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1E2>80MPa

grunt rodzimy G1

E2>80MPa

grunt rodzimy G1
D-3

Inwestycja:

Inwestor:

Adres 

inwestycji:

Branża:

Nazwa 

rysunku:

Nr rys.:

03.2021

Skala:

Data:

DROGOWA

1:25

Gmina Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

Projekt wykonawczy hali sportowej 

w miejscowości Popów na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów

dz. nr ewid. 38

PRZEKROJE NORMALNE

Branża drogowa

projektował:

Branża drogowa

sprawdził:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Ryszard Mazur

MAP/0286/POOD/12
upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczeń

mgr inż. Krystyna Kania
SLK/2141/POOD/08
upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczeń


