Budynek
wg branzy architektonicznej

Przekroj poprzeczny przez chodnik D-D

Przekroj poprzeczny przez dojscie i droge A-A skala 1:25

Skala 1:25
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Budynek
wg branzy architektonicznej

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

| rrwas

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm E2>80MPa

Budynek
wg branzy architektonicznej

Odwodnienie liniowe wykonane zgodnie ze

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
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specyfikacjg producenta Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

* przyktadowe wymiary odwodnienia liniowego

E2>80MPa o I E2>80MPa o I Wy Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grunt rodzimy G1
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm dla klasy obcigzenia C250 E2>80MPa stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
grunt rodzimy G1 grunt rodzimy G1 grunt rodzimy G1 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 . . . )
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm grunt rodzimy G1 Obrzeze betonowe KraweZznik wtopiony
: zs 8x30x100cm 12x25x100cm
grunt rodzimy G1 -
Przekréj poprzeczny przez droge C-C sl 1:25 skala 1-25

Przekroj poprzeczny przez miejsca postojowe B-B skala 1:25
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Projektowane miejsce postojowe Projektowana droga Projektowane miejsce postojowe Pobocze Pobocze
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Projekto]'wana droga Pobocze
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w miejscowosci Popéw na terenie Zespotu
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inwestycji: | 4z nr ewid. 38

‘ Inwestor: | Gmina Popow

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw

tawa z betonu C12/15

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm

tawa z betonu C12/15

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm

tawa z betonu C12/15

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm

E2>80MPa

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

grunt rodzimy G1

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

tawa z betonu C12/15

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm
fawa z betonu C12/15

tawa z betonu C12/15

Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

E2>80MPa

grunt rodzimy G1

Branza. |DROGOWA

Nazwa

rysunku: PRZEKROJE NORMALNE

[ranza drogowa | mQr inz. Ryszard Mazur Podpis:
poeene IMAP/0286/POOD/12

Skala:

upr. bud. do projektowania 1 25
spec. drogowej bez ograniczen
[pranza drogowa |mgr inz. Krystyna Kania Podpis: Data:
" ) SLK/2141/POOD/08 03.2021
upr. bud. do projektowania .
spec. drogowej bez ograniczen
Nrrys.:
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