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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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Legenda: m
DN25
KG1 kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 45 kW o )
KG2  kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 55 kW ATF %&Mﬁﬁ%mﬁ@o%%%mﬂwﬂm_v
P1 pompa kottowa DN25, gn=2,58 m?h , H=1-6 mH20 PN10 TKW . da uzvik y
P2 pompa kottowa DN32, qn=3,15 m®h , H=1-6 mH20 PN10 TWW M"M,M «<<m o_w “NN,\,_A%«M
KP1  pompa obiegowa DN25, qn=1,88 m%h, H=1-8 mH20 PN10 Wr o ﬂﬂc_mo.m - w
KP2  pompa obiegowa DN25, gn=1,96 m¥h, H=1-8 mH20 PN10 WE YT N H_ N _
KP3  pompa obiegowa DN32, qn=3,61 m*h, H=0,5-7 mH20 PN10 HVF ONC_:_x ma._w&.m cﬂ.o.s.c. ?\nﬂuﬁﬁ#&%
KP4  pompa obiegowa DN25, gn=1,22 m¥h, H=1-6 mH20 PN10 czujnik zasilania obiegu C.o.
TZP  pompa cyrkulacyjna DN15 qn=0,028 m%h, H= 0,1 - 1,0 mH20 PN10 VFK  czujnik temp. na zasilaniu kaskady inwestycia:, Projekt budowalny hali sportowej
HMA zawor mieszajacy 3-drogowy DN32 kvs=16,0 z sitownikiem 230V RFK  czujnik temp. na powrocie kaskady w miejscowosci Popow na terenie Zespotu
. d ’ . o NK neutralizator kondensatu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
HM2  zawor mieszajgcy 3-drogowy DN32 kvs=16,0 z sitownikiem 230V > -
; : . . res ul. Jana Dtugosza 7, 42-110 Popdw
SP sprzegto hydrauliczne DN65 o przeptywie qn=5,73 m3/h Filtr siatkowy | inwestydji: | 4z nr ewid. 38
NP1 :m0N<:._m <<Nc._o_de NP1 o _oo%.mazowo._ 80 _._:os\ do ._:mﬁm_moh._ c.o. Zawor spustowy T rwesior | Gmina Popow
NP2 naczynie wzbiorcze NP2 o pojemnosci 25 litréw do instalacji c.w.u. Zaworkul o Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow
ZBco zawdr bezpieczehstwa do instalacji c.o. DN25 3bar méwa wowy oranze. | SANITARNA
ZBcwu zawdr bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. DN20 6bar Zawor zwrotny N —
ZT zawor temperaturowy DN32 zakres temperatur 35 - 60°C Manometr tarczowy 0-6 bar K ysunku: | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
Termometr cieczowy 120°C @ rovion | marine pndrae] Borkowsid Podpis Skala:
Odpowietrznik z zaworem kulowym ﬂ spec. saniama \\A\ T
- - . Sprawdzit: . - - Podpis: Q Data:
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