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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA WODY Z HYDRANTEM NADZIEMNYM DN80

DLA INWESTYCJI:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI POPOW NA TERENIE ZESPOLU
SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 1 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
IINFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

zlokalizowanego na dziatce nr ewid.: 38, 465/2, 469 obreb: 0012 Popow zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant:
mgr inz. SLK/1453/PWOS/06
Andrzej Borkowski upr. bud. do projektowania
spec. sanitarna




SPIS ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lo OPiS tECHNECZILY .......ooooiiiiiiiiieiiieee ettt ettt sttt esbee e sabeesabeeebteeenbeeensaeennseesseeennseenns 4
1. POASTAWA OPIACOWANIA ....ccveeteeirieerieetieteeiteeetteeeteeeteeseesseesseestseesseesseeseasssesssesesesssesssessseesssesssesssesssesnns 4
2. ZAKIES OPTACOWANIA.....cueerurerereereerierteeseeerseerseeaseasseesseessessssesssessseasseesseesseesssesssesssesssesssesssessseesssesssennns 4
3. ZASHANIE W WOUG....eciuiiiiieiiieeiieieete ettt et e et e et eeveebe e teestbeeebeesbeesbeesseesteasbaassseesseesseesbeesseessasssesssensss 4
5. Przylacze wodociggowe wraz z hydrantem nadziemnym DNSO ..........ccccoeevvreiieciiecienienienee e 4
5.1.  Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej i hydrantowej................. 4
5.2. Doprowadzenie wody do budynkow i hydrantu DN80 — opis rozwigzania projektowego ........... 5
5.3, Proba hydrauliCZna..........cccieeiiiiiiiiiiieieerieesee sttt ettt et eesbeestaessaessaessaessseesseenseensnennnes 7
5.4. Dezynfekcja i ptukanie INStalacii.......c..ccievieiiieiiiiie et ecieeeiesee ettt stee st sareeveeveeveesbeeseneeenas 7
6. Kolizje z projektowanym i iStni€jaCym UZDIOJENICM ........ccvierierreeirieirieeireereereesteeeteesteesereeeveeereesreennas 7
7. RODOLY ZICINNE. .......cccvieiieiieiieiie et ettt et e stte st e e e e sebe e bt e teesseessaesssessseesseessaesseesseesssessseasseenseenseeseessees 7
8. UWAGE KONCOWE .....viiiiiieeiiieeiee ettt ettt ettt e sttt e et eetveesatb e e tbeessseeessbeesssaeessseessaeassseesssaeasseeessaesnseeenses 8
II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ........................ 9

III. Zalaczniki
— Uprawnienie projektanta

— Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa
— warunki techniczne budowy przytacza wodociagowego nr sprawy: [PO.7012.47.2020.1B
z dnia 13.01.2021
— protokot z narady koordynacyjnej nr sprawy GKK-1.6630.48.2021 z dnia 24.03.2021r wraz z mapg

IV. Cze¢s$¢ rysunkowa

L.p. skala Nrrys.
L. Zagospodarowania terenu — przytacze wody 1:250 S1
2. Profil podtuzny przytacza wody z hydrantem nadziemnym DN8O 1:100/200 S2
3. Rzut przyziemia — lokalizacja zestawu wodomierzowego 1:50 S3
4. Schemat montazowy weztow W11 W2 -—-- S4
5. Schemat montazowy hydrantu nadziemnego DN80 -—- S5
6. Schemat zabezpieczenia wykopoéw liniowych -—-- S6
7. Schemat podwieszania istniejgcych kabli energet. i telekom. w wykopie ---- S7



I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,
— projektu architektonicznego i1 konstrukcyjnego,
— uzgodnien migdzybranzowych,
— obowigzujacych przepisOw i norm branzowych,
— warunki techniczne budowy przylagcza wodociggowego nr sprawy: 1P0.7012.47.2020.1B

z dnia 13.01.2021,
— protokot z narady koordynacyjnej nr sprawy GKK-1.6630.48.2021 z dnia 24.03.2021r wraz z mapa.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dotyczacego przytacza wody wraz
hydrantem nadziemnym DNS8O0 dla inwestycji: ,, Budowa hali sportowej w miejscowosci Popow
na terenie zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 wraz zagospodarowaniem terenu
1 infrastruktura towarzyszaca”
Przytacze wody zlokalizowane na dziatce nr ewid.: 38, 465/2, 469 obreb: 0012 Popow.
3. Zasilanie w wode¢

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku i hydrantu zewnetrznego DNSO
rozwigzano w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa PVC @110 zlokalizowang na dziatce nr 469

Wilaczenie projektowanym przylaczem w punkcie W1.

5. Przylacze wodociagowe wraz z hydrantem nadziemnym DN80
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku i hydrantu nadziemnego DN80 rozwigzano
w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa PVC @110 zlokalizowang na dzialce nr 469.

Wiaczenie w punkcie W1.

5.1.Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej i hydrantowej
Obiekt zasilany bedzie w wod¢ z projektowanego przylacza wody. Wodomierz glowny

wraz z zaworem antyskazeniowym klasy EA zlokalizowany bgdzie za pierwsza §ciang zewngtrzng

w pom. wodomierza.

Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne projektowanego budynku okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu".

q = 0,682 (z qn)o'45 — 0,14 [dngl



gdzie:
q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku
(normatywny wyptyw z punktow czerpalnych)

L.p. | Rodzaj punktu Hos¢ Normatywny Normatywny
[szt.] wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q, [dm’/s] q, [dm’/s]
1. Umywalka, 17 0,07 1,19 0,07 1,19
2. Zlew gospodarczy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
4. Natrysk 8 0,15 1,20 0,15 1,20
5. Miska ustepowa 14 0,13 1,82
6. Pisuar 4 0,13 0,52
7. Zawor czerpalny ze z/w 9 0,3 2,70

> q,=7,50[dm"/s] 2 q,=2,46[dm’/s]

dm?
q = 0,682(9,96)%* — 0,14 = 1,78 ITl

Przeplyw obliczeniowy na cele bytowo — socjalne dla budynku wynosi 1,78 dm?/s.
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla budynku przy zaloZonej jednoczesnos$ci dziatania dwoch
hydrantéw DN25 wynosi: 2 dm?¥/s.

Do doboru wodomierza przyjeto warto$¢ wicksza rowna zapotrzebowaniu na cele ppoz.

q= 2,0 dm?/s = 7,2m3/h.

Dla powyzszych obliczen dobrano wodomierz klasy C DN32 o przeptywie cigglym wody
03=10,0 [m*/h].

5.2.Doprowadzenie wody do budynkow i hydrantu DN80 — opis rozwigzania projektowego
Projektuje si¢ doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku i hydrantu nadziemnego

DN80 z istniejacego wodociagu @110 zlokalizowanego na dzialce nr 469. Wlaczenie

w punkcie W1. Przylacze wody zaprojektowano:

e do wezta W2 rurociggiem @110x 10,0 mm PE — HD 100 SDR11 PN16. Dlugos¢ przylacza
L=110,60 m,

e od wezta W2 do budynku rurociggiem ©@63x 5,8 mm PE — HD 100 SDRI11 PNI6.
Dhugos$¢ przytacza L=5,9 m.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,60 — 1,70 m Rury powinny posiadac atest przeznaczenia dla

wody pitne;j.



Montaz przylacza wody z hydrantem nadziemnym DN80

Przytacze do hydrantu nadziemnego DN80 projektuje si¢ poprzez zamontowanie
(wlaczenie pkt. W1) na istniejagcym wodociggu @110 mm trojnika z zeliwa sferoidalnego
kotierzowego DN80 wraz z tacznikami z jednym kotnierzem do rur PE. Do tréjnika zamontowaé
zasuwe klinowa kotnierzowa Z1 DNI100 z zeliwa sferoidalnego migkko uszczelniajaca,
réwnoprzelotowa. Zasuwa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2.
Wilaczenie projektowanego wezta hydratowego w projektowany trojnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego (witaczenie pkt. W2).
Zastosowano hydrant nadziemny DN80 typu H4 z kontrolowanym miejscem zatamania.
Przed hydrantem DNS8O0 =zastosowaé kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego, krociec
dwukotnierzowy zeliwny DN80 L=0,8m oraz zasuwe¢ klinowa kotnierzowa Z2 DNS8O z zeliwa
sferoidalnego migckko uszczelniajaca, réwnoprzelotowa. Zasuwa zgodna z EN 1074-1
1 EN 1074-2. Zasuwe wezle W1 1 W2 wyposazy¢ w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke
uliczng. Skrzynke uliczng umiesci¢ w obudowie betonowej z betonu B20 o wym. 50 x 50 cm
gr. 15 cm. Miejsce zamontowania armatury nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.
Kolano stopowe miesci¢ w obudowie betonowej z betonu B20 o wym. 35 x 35 cm

gr. 15 cm.

Montaz przylacza wody do budynku
Przytacze do budynku projektuje si¢ poprzez zamontowanie (wlaczenie w pkt W2)
na projektowanym trojniku DN100 redukcji kolnierzowej DN100/50 oraz tacznika z jednym
kolnierzem ©¥63 do rur PE.
Pomiar wody socjalno — bytowej 1 ppoz. odbywac¢ si¢ bedzie poprzez wodomierz klasy C
o $rednicy DN32 i przeptywie ciggtym Q3=10,0 m>/h.
W sklad zestawu wodomierzowego wchodzi:
- Zawor odcinajagcy DN5O — 2szt.
- Redukcja DN50/DN32 — 2szt.
- Kréciec gwintowany DN32 montowany przed wodomierzem, odcinek L>=6xDr
(Dr — $rednica przewodu) — 1szt.
- Krociec gwintowany DN32 montowany za wodomierzem, odcinek L>=4xDr
(Dr - $rednica przewodu) — 1szt.
- Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 — montaz instalacja bytowa — 1szt.
- Zawor antyskazeniowy typ EA DN50 — montaz instalacja hydrantowa — 1szt.
- Zawor elektromagnetyczny DN32 z presostatem typu CS — 1szt.
- Zawor odcinajagcy DN40 — 1szt.

- Konsola montazowa (montaz do $ciany) L=300mm —1szt.



Przejscie przewodu przez fundament budynku wykona¢ za pomocg ostony wodo 1 gazoszczelne;j
np. WGC. Przy przej$ciu przewodu przez fundament zastosowac rur¢ ochronng dwudzielng
¥110mm HDPE i1 wyprowadzi¢ ja poza fundament zgodnie z czg¢scig rysunkowa. W celu
odpowiedniego prowadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen miedzy rurg
przewodowa a rurg ostonowa wypeti¢ co 0,5m plozami typu BR. Dodatkowo konce rury
ostonowej uszczelni¢ za pomoca manszety typu ,,N”, ktorej zadaniem jest chroni¢ przestrzen

przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda).

5.3.Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlacz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10at. Sposob przeprowadzenia proby na

szczelno$¢ rurociggu podaje norma PN-EN 805:2002.

5.4. Dezynfekcja i plukanie instalacji

Przed wtaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy ja poddac
ptukaniu 1 dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl
2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wodg chlorowa spusci¢ i rurocigg przeptukac
czysta wodg. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $§wiadectwa

poswiadczajacego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

6. Kolizje z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem

Projektowane przytacze wody krzyzuje si¢ na swojej trasie z projektowanym 1 istniejagcym
uzbrojeniem. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykona¢ wykopy kontrolne
w celu dokladnego jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego
zarbwno w poziomie jak i w pionie.

W miejscach kolizji przylaczy z projektowanymi 1 istniejgcymi kablami podziemnymi, nalezy
kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng HDPE o $rednicy 110 mm.

Z uwagi na mozliwos$¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt-wys.

na catej dlugosci prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

7. Roboty ziemne
Roboty przylacza wody prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych umocnionych.

Rurociggi nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku atestowanego. Po zatwierdzeniu
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zakonczonego posadowienia rurociggu przez kierownika budowy nalez wykona¢ obsypke
przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20
cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zaggszczania i przejezdzania cienkiego sprzetu. Uzupetnienie osypki
wzdhiz rury wykonywac¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest
spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep bezposrednio na rur¢. Dla zapewnienia
catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg. Do upychania warstw osypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow np.
deski. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypekienia (zasypki) pozostatego
wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, by spetniala
wymagania struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).
Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 mm.
Nad przylgczem wodociggowym na wysokosci 0,30 m nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczq
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.
8. Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonaé¢ przekopy probne w celu potwierdzenia

przebiegu istniejagcego uzbrojenia terenu;

b) Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes¢ 11
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych,
- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji 1 wymienionymi w poszczego6lnych rozdziatach,
- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot
a) Projekt zostal skoordynowany z wszystkimi branzami 1 nalezy go realizowac
w powigzaniu z projektami pozostatych branz.
b) Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa

od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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1. Cze¢s¢ opisowa

1.1 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest wybudowanie przylacza wody z hydrantem
nadziemnym DNS80

W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nastepujace prace:

Wykonanie wykopdw liniowych o szerokosci 1 m, gltebokosci powyzej 1,5 m .
Wykopy jamiste sie¢ wodociggowa

Umocnienie wykopow

Ulozenie podsypki piaskowej

Ulozenie przewodow kanalizacji sanitarnej

Wykonanie obsypki

Zasypanie wykopow

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.2  Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie planowanej budowy czgSciowo znajduje si¢ sie¢, elektroenergetyczna, sieé
telekomunikacyjna 1 sie¢ wodociggowa.

1.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaja zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gltebokosci powyzej 1,5 m
- Istniejgca linia kablowa eN

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- Prowadzenie wykopdow liniowych stwarzajgce ryzyko zasypania ludzi.
- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow

prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
aw szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

- Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot.

- Przypomnienie o zasadach pracy w wykopach o $cianach pionowych
- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujacych sie pod napieciem
- Przypomnienie o konieczno$ci stosowania wymaganych zabezpieczen
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1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowi

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okre§leniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

- Z uwagi na mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podlaczaniem,
sprawdzaniem i naprawa instalacji 1 urzadzen elektrycznych, mogg by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robot , ustala kierownik budowy w porozumieniu

z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Porgcze balustrad powinna znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1
m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

1.7. Uwagi koncowe.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912.
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. z 1996r.
nr 62, poz. 288.
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