Zawady, dnia 29.04.2021 1.

ZP271.02.2021

Do:
Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: .Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie”

Wyjasnienie do tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia

W odpowiedzi na zapytanie od Wykonawcy otrzymane przez Zamawiajgcego w dniu 28.04.2021 .
dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
(Dz. U.z 2019, poz. 2019 z pdin. zm) Zamawiajacy przedstawia nastepujace wyjaénienia:

Pytanie 1;

Czy montowany system podlogi musi by¢ przebadany na zgodnoéé z obowigzujacg norma PN EN 14904
we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upowaznionej do tego celu notyfikowane jednostce badawczej,
na potwierdzenie czego Wykonawca podlogi bedzie musiat przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Deklaracje wiasciwosci uzytkowych

- Karte Techniczng

- Swiadectwo z badan systemu podlogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez
jednostke wystawiong

- Raport z badan ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CflS1

Odpowiedz;

Zamawiajacy wymaga, aby cala podloga sportowa jake wyrdb budowlany (konstrukcja legarowa +
wyktadzina sportowa) posiadata badania na zgodno$§¢ z norma PN-EN 14904 we wszystkich 13 kryteriach
tej normy. Na potwierdzenie powyzszego wykonawca winien dostarczyé¢ do akceptacji inwestora przed
whudowaniem produktu deklaracje wiasciwosci wzytkowych oraz karte techniczna produkiu. W
przypadku watpliwoéei inwestora, co do zadeklarowanych wlasciwoéci jednostkowych, wykonawca
winien przedstawic do okazania badania laboratoryjne potwierdzajgce okreslone parametry oferowanej
podiogi sportowej.

Pytanie 2:

Czy zamawiajacy dla polepszenia jakoéci podiogi i podwyiszenia parametrow sportowych m.in. lepszej
amortyzacji i ochrony stawdw hedzie wymagat zastosowania wyktadziny sportowej o grubo$ci minimum 9
mm w ktérej wierzchnig warstwe uzytkowg stanowi 100% czystego PVC o grubo$ci minimum 2 mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjy projektows, w tym przekrojami technicznymi areny sportowej, Zamawiajacy
wymaga podiogi sportowej, ktérej wierzchnia warstwe stanowi wykladzina sportowa o grubosci
minimum 9 mm. Zamawiajgcy dodatkowo doprecyzownje, Ze nawierzchnia sportowa musi posiadad
warstwe wierzchnig wykonang z kalandrowanego PVC o minimalnej grubosci 2 mm, mierzone] wg
aktualnie ohowigzujgcych norm.

Pytanie 3
Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakosci wyktadziny sportowej zamawiajgcy bedzie wymagat
podstawowych certyfikatéw gier zespotowych takich jak:

s Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej FIVB- najwyZszy poziom rozgrywek?

s Certyfikat Europejskiej Federacji Pitki Recznej EHF?




s Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Pitki Rgcznej THF?
¢ Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Koszylkdwki FIBA?

Posiadanie certyfikatéw miedzynarodowych zwiazkéw sportowych daje Inwestorowi pewnos¢, ze
produkt jest wysokiej klasy 1 zapewni wieloletnie uzytkowanie. Celem Zamawiajgcego winno hy¢
wyréwnywanie szans i zapewnienie sportowej edukacfi miodziezy na wysokim poziomie, jak
réwniez zagwarantowanie dostepu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie chociazhy
trwatej nawierzchni, bezpiecznej o najwyzszych walorach technicznych i uzytkowych.

Odpowiedz7:

Zamawiajacy wymaga, aby wykladzina sportowa posiadata certyfikaty zwigzkow sportowych -
podstawowego: siatkéwki (FIVB) oraz dodatkowego z wybranych: koszykdwki (FIBA) lub pitki recznej
IHF lub EHF. Sala bedzie wykorzystywana jako boiska do realizacji podstaw programowych nauczania z
przedmiotu wychowanie fizyczne gléwnie z zakresu tych wiasnie dyscyplin sportu.

Pvianie 4.

Czy zamawiajacy dla polepszenia jakosci podlogi i podwyiszenia parametréw sportowych bedzie
wymagal zastosowania systemowej podiogi sportowej skladajgcej sig zgodnie z jej technologia z
nastepujacych elementoéw:

a/. podidadka sprezysta z materiatu nieemisyjnego - wyklucza sig podkladke gumowa

b/ konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, lisciastej klasy Bfu100

c/. &lepa podtoga ze sklejki wilgocioodpornej, lifciastej klasy Bfu100

d/. plyta rozkladajaca obcigZenia ze sklejki wilgocioodpornej, liSciaste]j klasy Bfu100

e/. wyktadzina sportowa rolowana o gruboséci. 9 mm i grubosci wierzchniej warstwy min. 2 mm

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym przekrojami technicznymi areny sportowej, Zamawiajgcy
wymaga podlogi sportowej, ktorej konstrukcja legarowa wykonana jest ze sklejki. Ze wzgledu na
wysoka przewage sklejki nad drewnem litym, nie dopuszcza sig zastosowania drewna litego w
konstrukcji legarowei podtogi sportowej.

Pytanie 5.

Czy caly system podtogi musi pochodzié¢ od jej producenta, na ktéry to producent posiada badania
zgodne z wymagang normg PN EN 14 904 dokonane w jednostce notylikowanej ?

Odpowiedz:

Patrz odpowied? na pytanie nr 1.




