
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE

ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- SŁUPY, SIATKĘ ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAĆ

WG. ZALECEŃ PRODUCENTA
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 o 42mm

 PRĘT STALOWY OCYNKOWANY o 42mm
LAKIER POLIESTROWY KOLOR RAL 6005

LAKIER POLIESTROWY KOLOR RAL 6005
SŁUP NAROŻNY - STAL CYNKOWANA o 60mm

WYSOKOŚĆ 493cm

ODCIĄG - LINA STALOWA
OCYNKOWANA o 2,6/4,0 L=340cm

 o 60mmLINKA STALOWA
OCYNKOWANA  o 2,6/4,0 

 SIATKA STAL OCYNK POWLEKANA PCV

GRUBOŚĆ 2,2/3,4OCZKA 35x35mm, 
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FUNDAMENT BETONOWY
B-20

FUNDAMENT BETONOWY
B-20
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ZAGOSPODAROWANIEM TERNU W ZAWADACH

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO "ORLIK" WRAZ Z 

42-110 Popów, Zawady ul. Częstochowska 6

GMINA POPÓW

 , obręb. ew. 0017,  jedn.ew. 240607_2

 42-110 Popów ,Zawady dz. ew. nr 701/3, 699

BOISKO SPORTOWE "ORLIK"

Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów

A-04
NR RYS.

1:20
SKALA

OGRODZENIE BOISKA - ELEMENT NAROŻNY

tech. Krzysztof Kędzierski
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