PROJEKTOWANY DASZEK
SYSTEMOWY 150x160cm

ISTN.PODtOGA DREWNIANA
ISTN. PLYTA ZELBETOWA 12 CM
WELNA MINERALNA 5 cm

PLYTA G-K

ISTN.DACH

MEMBRANA PRZECIWIATROWA
EtNA MINERALNA 15 cm
ELNA MINERALNA 15 cm

FOLIA PAROSZCZELNA

PUSTKA POWIETRZNA POMIEDZY DZWIGARAMI DREWNIANYMI
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o STYROPIAN hydrofo -10cm
CHUDY BETON B7,5 - 10 cm

GRUNT RODZIMY

PROJEKTOWANE PANELE
FOTOVOLTAICZNE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV 2 WARSTWY

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA LUB ZWIROWA - 10-20 cm

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE - 1,5 cm

PROJEK[TOWANY DASZEK
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ISTN.DACH

PUSTKA POWIETRZNA POMIEDZY DZWGARAMI
PLYTA OSB 24mm NA RUSZCIE UKLADANYM KRZYZOWO

(ZABEZPIECZONE DO NRO , NIEZAPALNE )

MEMBRANA PRZECIWIATROWA
WELNA MINERALNA 15 cm

WELNA MINERALNA 15 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
ISTN . STROP ZELBETOWY GR 12 CM

ISTN.DACH

PUSTKA POWIETRZNA
MEMBRANA PRZECIWIATROWA
WELNA MINERALNA 15 cm
WELNA MINERALNA 15 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
ISTN.STROP ZELBETOWY 12 CM
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ISTN.BLOCZKI BETONOWE - 38cm
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PODKLAD BETONOWYZBROJONY SIATKA Z PRETOW @4,5 - 5% TEV|
FOLIA PAROSZCZELNA

STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV
PODKEAD BETONOWY - 10 cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA - 10 cm
GRUNT RODZIMY

ISTN.SCIANA - 50CMcm Z PGS

OWY 150x160cm

POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA Z PRETOW @10 - 15 cm
STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV 2 WARSTWY
CHUDY BETON B7,5 - 10 cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA LUB ZWIROWA - 10-20 c¢m
GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PODt.UZNY B-B

IZOLACJA PRZEIWWODNA
(EMULSJA WODOROZCIENCZALNA

STYROPAN XPS 100 - 15cm
FOLIA KUBELKOWA

(PONAD POZ.TERENU -TYNK
MOZAIKOWY)

GRUNT RODZIMY

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE - 1,5 d::m} )
PODKLAD BETONOWYZBROJONY SIATKA %PREJOW @4,5-5cm
FOLIA PAROSZCZELNA
STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV
PODKELAD BETONOWY - 10 cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA - 10 cm

L

:“:’ STYROPAN EPS 80 - 20cm
TYNK SILIKATOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANY STYROPIAN
PROJEKTOWANA WELNA MINERALNA

INAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP
W MIEJSCOWOSCI WIECKI WRAZ Z MONTAZEM OZE

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
Matgorzata Gotgbek, Al. NMP 71 lok. 7,
42-217 Czgstochowa

ul. Dtuga 42, dz. nr 718/1,718/2
obr. 0016 Wiecki , jedn. ewid. Popéw ,
Gmina Popow

PROJEKTANT IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS| DATA 12.2020
mgr inz. arch. MALGORZATA GOLABEK | UAN-VIII-7342/154/92 SKALA  1:100
BRANZA ARCHITEKTURA NR RYSUNKU AB
NR STRONY
NAZWA PRZEKROJE
RYSUNKU 26|




